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Mikrofonowc przysiawki do akordcondw. Produ- 
cent: Mcchnika Precvzyjna, ul. Cyprysowa 1 3- IS* 
91-365 Lodz. * EO/340/K/81 


„PMS clcktronik” projcktujc i wykonuie na zam6- 
wiciuc, w oparciu o najnowszc technologic, elekiro- 
niczn* aparatunf kontrolno-pomiarowg: multimeiry, 
falomierze, generatory iip. ora z specjalisryczny 
sprz$t elektroniezny z zakresu automatyki i srerowa- 
nia. ,,PMS elektronik”, ul. l.egionowa 23, 00-343 
Warszawa. EO/62Q/K/8! 


Zestaw do samodzielnego wykonvwania obwodOw 
drukowanych flaminat, odezynniki, instrukeja wy- 
syfcun za zaliczeniem pocztowym. Zcsiaw 220 zl. 
ZamOwicnia kierowad: Krawczyrtski. 90-950 L6<12 I, 
skr. poczt. 344. EO’522/K.'81 


Kupi? /NH/ Cr 2 0 T ch.cz., Iiltr 1-34F1, 3-23A4, 
FCM10,7, FCD^465-7-36. Ofcrty. Andrzej Zuk, 
21-540 Malaszewiczc, m. Wolka Dobrvhska 94. 

EO/630K8 1 


Glov.-ce zintegrowane, adaptory naprawiam ;roczna 
gwaraneja). Mgr inz. Adam Skubis, ul. JagieUy 29, 
44-200 Rybnik (mozna przeshic poczty). 

EO/1397/K/81 


Kupif nowatorsky konccpcj*. projekt lub model 
urzydzema spetniaiacego isiotna funkcj? uzyrkowa. 
A. Pasck, ul. Wyspianskiego 6*6, 39-400 Tarno- 
brzeg. E0 664K. 81 


Kupiy roezniki ^Radioamatora" 1975- 1979 wt^ezme 
oraz numer 3/K0. Ireneusz Szopa, Sobiesiaka 43*6. 
42-606 Tarnowskie GOry. EO'668/K/81 
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GENERATOR TV OB RAZO W 
biala krata-kropki-gradacja-biel-tlo 

cena 4600 z) 

Dost arc zany takzc w /estawach do moniazu. 
Cenv zestawow 1200 A i 1900 zl. 

S/c/egoh u prospcktach i w nrze 2 81 ..Re" 
GENERATORY do lokalizacii uszkodzoii: 
VIDEO-TEST telewr/yjny - ccna 400 zl 
KINO-LUX radiowy - ccna 570 zl 
Szczcgolowa instrukeja. Rtxzna gwaranoa 
Dostawa poczt^. Platne przy odbiorze. 
ELTEST 81-605 Gdynia ul. Sloneczna 64 
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Prenumerat^ na kraj przyjmuka Oddzialy RSW ..Prasa-Ksi^zka-Ruch" od instyuicji. orgnmzac)i 
spoleczno- politycznych. jednostek gospodarki uspolecznionej i iiuiych zakladow pracy zlokalizo- 
wanych w minstach - uzgddniaj^c sposdb dostaw^y lub odbioru zamowionej prasy. doty r chczasowi 
prenuineraiorzy inrlywidualni w midstach mog^ zamawiac czasopisina przez macierz.yste zaklady 
pracy. Zamowienia zbiorowe, wraz z zal^czonymi (do wglijdu) dowodami wploty prenumeraty 
pocztowej na rok 1981, nalezy zlozyc we wlasciwym terytorialmeoddzialeRSW obslnguj^cy'mdany 
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zleceniodawcow indywidualnycb i o 100% dla instytueji i zakladow pracy. 
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OP WYDAWCY 

Po przeszto trzech miesiqcach przerwy wznawiamy wydawanie czasopism technicz- 
nych. Kierujemy do naszych Czytelnikow pierwsze tegoroczne numery (kwietniowe) po 
zmienionych cenach. Ich wzrost do wartosci obowi^zuj^cej w 1982 r. jest pochodnq 
nowych cen papieru i ustug poligraficznych rozniqcych siQ od cen poprzednich nawet 
3,5-krotnie. 

Nieukazywanie siQ tytutow SIGMY w I kwartale 1982 r., a takze - w niektorych 
przypadkach - nieukazywanie si$ numerow z roku 1981 zobowiqzuje miejscowe 
przedsi^biorstwa Kolportazu Prasy r Wydawnictw RSW „Prasa-Ksiqzka-Ruch" do 
zwrotu prenumeratorom odnosnej cz^sci przedptaty. 

Wznawiajqc wydawanie czasopism technicznych liczymy - jakdotychczas - na rozwija- 
jqcq siQ wspotprac$ z naszymi Czytelnikami i Autorami. 

Wydawnictwo NOT - SIGMA 


OD REDAKCJI 

Drodzy Czytelnicyl 

Po kllkumlesi^cznej przerwie przekazujemy do 
Waszych rgk kolejny zeszyt ,, Radioelektronika". 
Rocznik 1981 zakonczylismy, z przyczyn od nas 
niezaleznych, podwojnym numerem 9-10. Bieig- 
cy - 1982 rok - rozpoczynamy wydaniem pierw- 
sze go, kwletniowego zeszytu. Lqcznie zamlerza- 
my wydac w tym roku dziewi^e numerow, w tym 
jeden podwojny, obejmuj^cy miesi^ce liplec- 
sierpien. 

Nleslety, wzrosla cena naszego czasopisma 
1 obecnie wynosl 30 zt. 

Podwyzka ceny zostata spowodowana przede 
wszystkim znacznym zwi^kszenlem cen papieru 
oraz ushig poltgraiicznych jak rowniez zwlgksze- 
nlem objtjtosci naszego mlesigcznika. O przyczy- 
nach tych inlormuje rowniez Wydawca w powyz- 
szej notce. 

Redakcja ze swojej strony dolozy wszelkich sta- 
ran, aby wyzsz^ cen^ pisma zrdwnowazyc wi^- 
kszg liczbg ciekawszych i cennlejszych publi- 
kacjl. 

Mamy jednak dla Was, Drodzy Czytelnicy, dobre 
nowlny. Otoz Jak wspomnielismy wyzej, zwi^- 
kszamy poza cen^, znacznie obj^tosc ,, Radioelek- 
tronika". Dysponowallsmy dotychczas tylko 28 
stronami (Igcznie z okladk^). Od biez^cego roku 
1 tym samym od numeru plerwszego kazdy zeszyt 
bgdzie wydawany w objgtosci 36 stron (Iqcznie 
z okiadkg), co stanowl ponad 30% wzrost obj^- 
tosci. Jednoczesnie powi^kszamy naklad z do- 


tychczasowego w liczbie 80 tys. egzemplarzy do 
obecnego w liczbie 100 tys. egzemplarzy. Sqdzi- 
my, ze nie wszyscy Jeszcze b^dg mogil nabyc 
nasze plsmo, gdyz liczba potencjalnych czytelni- 
kow jest znacznie wlgksza, ale na pocieszenie 
mamy wladomosc, ze czynione s<| starania, aby 
Jeszcze w tym roku, w miarg mozllwoSci, mozna 
bylo drukowac ..Radioelektronika” w nakladzie 
wigkszym. S3 wtgc realne szanse, ze nasz miesig- 
cznik bgdzie „wldoczny” na ladzle kazdego kio- 
sku „Ruchu", a 1 z prenumeratq b^dzie znacznie 
latwiej. 

Poczgwszy od numeru 2/82 czasopismo nasze 
bgdzie drukowane lnn^ technikg druku. Na kaz- 
de) stronie bgdzlemy mogli wykorzystywac do- 
datkowy kolor. Rowniez jakosc druku powtnna 
bye lepsza. 

Nle przewidujemy wi^kszyeh zmian w ukladzie 
trescl, bgdziemy stg Jednak starac o to, aby zamie- 
szczac, korzystajgc z powigkszonej objgtoscl, 
wigeej opisow praktycznych urzgdzen elektronl- 
cznych, interesuj^cych szersze grono Czytel- 
nikow. 

Utrudniony dostgp do zagranlcznych czasopism 

0 pokrewnej z naszg tematyce sklanla nas do 
zwigkszenia liezby informaeji o interesuj^cych 
artykulach, ktore sg w nlch publikowane. 

Po przerwie w dzlalanlu naszej Redakcji znow 
oczekujemy na Wasze Usty (1 na te krytyezne i na 
te chwalgce), ktore pomogg nam w redagowaniu 
tego poczytnego pisma. 

iyezymy wszystkim Czytelnlkom, Autorom 

1 Sympatykom naszego pisma wszelkiej pomysl- 
nosci oraz zadowolenia z naszego miesigeznika. 
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zkraiu 

9 Zapowiadane ..zlelone swlatlo" dla rzemlo- 

>ta i malych wytwbrni spowoduje, miejmy na- 
dziejq. rozwoj tych zakladbw i zach^ci do kon- 
Htrukcji specjalistycznych urzqdzen i przyrzq- 
ddw. Jednq z takich wytwbrni jest Zaklad Blek- 
tioniczny BEGO w Sulej6wku k/W-wy 4 wsp61- 
pracujqcy ze Spbldzielniq Rzemieilniczq 
w Otwocku. Zaklad istnieje Juz od 1952 r.. 
a 7 . jego produktbw weszly w swoira czasie na 
rynek takie przyrzqdy jak. wollomierze lampu- 
we, laboratoryjne mienuki iranzystorow, gene* 
ratory akustyczne, raiemiki czsstotliwosci 
W opracowaniu znajdujq sit; min: automatycz- 
ny nawtlzacz gleby z pomiarem wilgotnosci 
oraz naswietlacz ro$lin dla przyspieszenia we- 
yelacji - przyrzqdy przeznaczone dla ogrodni- 
ctwa. 

W produkcji i w sprzedazy znajdujq sis przyrzq- 
dy dla fotogralii, jak ..Fotoautomatik - zegar 
(/.iisowy, regulowany automatycznic czas na- 
s wietlama odbitek za pomocq czujnika fotoopo- 
rowego. Lamps powigkszalmka wlqcza uklad 
z triakiem, zas czas naswietlania jest ustalany 
automatyrznie lub rqcznio za pomocq uklaribw 



stalonych. Drugim przyrv.qdem jest miernik itn- 
gawki fotograficznej (lot. wyzej) sluzqcy do 
kontroli i regulacji migawki aparatow fotogra- 
ficznych. Przyrzqd ) est oparty na ukladach sca- 
lonych zliczajqcych, z wyswietlaczera cztorocy- 
frowym o zakresach pomtaru do 10, 100 1 1000 
ms z dokladnosciq 0,5%. 

■ Wg ..Electronics Weekly" nr 1064/81 ZPE 
UN1TRA zawarta kontrakt z Bulgaria o warlos- 
a kilku milionbw rubli na dostawg kamer tele- 
wizyjnych oraz wozow transmisyjnych (dosta- 
wy w latach 1981-1985). Jednoczesniesprzeda- 
no licencjs na magnetofony kasetowe, przy 
ezym wartoSb podzespolow i dokumentacji 
w 1981 r. osiqgniesums 1 min rubli, zasw 1982 
r 750 tys rubli. 


■te 

■ Czechoslowackl Inttytut Przemyslu Meta- 
lowego w Presbw opracowuje wspOlnie z nau- 
kowcami radzieckuni prototypy robotbw, ktbre 
juz w biezqcym roku wejdq do prbbnej eksploa- 

liM 1 1 . 

9 Przedslqblorstwo PBQMSWIAZ w Mldiku 
(ZSRR) rozpoczslo produkcjs seryjnq urzqdze- 
nia z mikrokomputerem do rownoczesnej auto- 
matycznej kontroli 400 tqczy telegraficznych. 

■ kadzleckle Imtytuty m.in. w Rydze l Mosk- 
wte pracujq nad zastosowamami organlcznych 
pbtprzewodnik6w Sq one na razie wykorzysty- 
wane w fotokatodach i ogniwach slonecznych 
Porspektywy zastosowart takich nlementow 
polprzewodnikowych dotyczq okresu, gdy mi* 
maturyzacja dojdzie do poziomu wielkosci mo- 
lekularnych. Zagadniemem organicznych pol- 
przewodnikbw poiwigcona byla trzydniowa 
konferencja zorganizowana w Jurmala (Lotwa). 
9 Na wyitawle podczas XII Sympozjum TV 
vt Montreux l-ma Marconi demonstrowala 
m.in. lelekino BU410 oparte na analizatorze 
zbudowanym z elomentbw polprzewodniko- 
wych CDD (charge-coupled devices). Telekino 
jest przeznaczone dla kopii pozytywowych i ne* 
gatywowych, koiorowych i bialo-czamych 
o f ormacie 35 1 1b mm . Kazdy z irzech tzujnikow 
anaUzujscych. zawieraj^cy po 1024 elementy 
lator/ule. zamienia sygnaly analogowo nn 
standiiiduwe >ygnnl> i ylrovve tiMiiiohilowr 

9 Do kontroli eksploatdcyjne) oadawczych 
itacjl telewizyjnych i limi dosylowych w RFN. 
Iirma Rohdc-Schwarz opracowala system mi- 
krokomputerowy, ktbry w 1982 r. obejmie nad- 
zor automatyczny 90stacji nadawczych wlqczo- 
nych do 13 central, w ktorychcykliczmespraw- 
dza sis pracs kazdeyo nadajniko (na wybra 
nych liniach podczas progranui) Prohme uklad 
ten zoslal wpiowadzony do badan jeszcze w 
1978 r. dla 21 stacji. 

q Przenosne kamery kolorowe z wbudowa- 
nym magnelowidem produkujs juz trzy lirmy 
RCA-Matsushita - kamers o masie 10 kG z ta4- 
niS 1/2-calows, Nippon TV Network kamers 
o masie 9 kG z tasms 1/4 cala oraz ostaluio firma 
Sony - kamers z jednq lampq analizujqcq oraz 
kasetowym magnelowidem Betainatic. o Iqcz- 
noj masie 6,8 kg wraz z obiekty wem i bateriami 
(fot. nizej). Jednoczesnie do celbw dydaktycz* 
nych i amatorskich firma Matsushita opracowa- 
la kolorowq kamers ^ magnetowidem kaseto* 
wym pracujqcym z tasmq 7 mm. Wymiary: 229 
X 118 X 67 mm, masa lylko 2,1 kg, pobbr 



i ze swiata 


mocy 5 W. Uzyskiwana rozdzielczosr pozioma 
250 linii, zapis dzwisku w pasmie do 10 kHz: 
zastosowana kaseta 94 X 64 X 14 mm umozliwia 
2-godzinny zapis. 

9 1 okazjl Misdzynarodowej Wystawy Radio- 
wo-Telewizyjnej (wrzesieh 1981), telewizja 
RFN wprowadziia w drugim programie jako 
pierwsza w Europie nadawanie drugiego 
dzwigku. Nadawad mozna dzwisk stereofoni- 
czny lub dodatkowy diwisk z oryginalnq we- 
rsjq jszykowq przy nadawaniu filrabw. 

Przyjsty system z dwiema podnosnymi dzwisku 
zostal opracowany przy wspblpracy kilku orga* 
nizacji, m.in. PTT, Instytutu Radlofomi, oraz 
finny Rohde-Schwarz, ktrtra wykonala odpo- 
wiednie urzqdzenia. W pierwszej kolejnoid 
zmodemizowano 32 nadajniki uraozliwtajqc 
pokryae terenu w okolo 60%. System dwu 
podnosnych jest korzystny ze wzglgdu na 
mmejsze koszty, lepszq jakosc odtwurzama 
i kompalybilnosc z dotychczasowym systeraem 
nadawama oraz istniejqcymi odbiornikami. 
Konwencjonalna podnoina dla sygnalu pierw- 
szego dzwigku pozostajo w odleglo^d 5,5 MHz 
od no£nej wizji (system zachodnl), natomiast 
podnosna drugiego dzwisku znajdujc sis po- 
wyzej pierwszej podnosnej o 242 kHz z ofsetem 
1/2 linii. Kazda z podnosnych modulowana jest 
czsstotiiwoficiowo (FM), a szerokosl pasma 
kazdego kanalu wynosi 15 kHz. 

Ze wzglsdu na kompalybilnosc. przy nadawa- 
mu sygnat ,, stereo jest zmalrycowaiiy w na- 
dajniku, a mianowicie: pterwszy kanal zawiera 

lx D 

sygnal — - — ( zas drugi kanaf sygnai R 

lidoiiiiai ja dla odbiomikow telewizyjnych ruz* 
roznidjqcd czy nadawany jest program ..mono”, 
..stereo lub dwujszyczuy, jest pr/esytana na 
czsBtotliwoiri pilotujqce) z modulacjq amplitu- 
dy w kanale 2. System zapewnia tlumieim- 
przesluch misdzy dwoma mezaleznyim dzwis* 
kami okolo 76 dB, zas dla nadawama ..stereo'*, 
srednio 42 dB misdzy obu kanalami. Judno- 
czesnie informacja dla nadajnikbw o rodzaju 
progranui jest przesylana na linii nr 16 

9 Na Sympozjum Telewtzyjnym w Montreux 
demonstrowano nowy lyitem trammtsyjny dla 
telewizjl kolorowej „OVlD M , opracowany 
w Szwajcarii przez firmy Standard Telefon i Ra- 
dio AG w Zurychu. Dzujki zastosow&niu kabla 
swiatlowodowego kamera moze bye polqczona 
z centralnq aparaturq kablem o dlugosci do 8 
km. bez znieksztalcenia sygnalbw przekazywa- 
nych z jakosciq studyjnq, bez jakichkolwiek 
ukladow wzmacmajqcych i korygujqcych. 
W systemie tym sygnal wizyjny moduluje no6- 
nq, a la z kolci steruje laserem lub diodq LED na 
fali swietlnej 0,85 pm. Przy kablu o dlugosci 5 
km uzyskuje sis stosunek sygnalu do szumow 
rzqdu 74 dB, zas przy 8 km, okolo 65 dB. Jedno- 
cze4me z wizjq przekazuje sis dwa kanaly 
dzwisku o pasmie po 15 kHz przy temperatu- 
rach zewnsuznych od -30 do +60 W C. 

9 Finlandia projektuje kooperaejs ze Szwe- 

c}s przy konstruowaniu satelity Teie-X, w ktb- 
rym zostalby zarezerwowany jeden transpon- 
der dla prograrau telewizyjnego w jqzyku fiii- 
skini dla Finbw pranijqcvch w Szwecji 

Cd. na str. 4 
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Samochodowy aktywny zespot gtosnikowy 


W numerze 5/1981 J( Re‘' opisano nowo* 
czesne urz^dzenia elektroakustyczne 
w samochodzie. W niruejszym artykule 
przedstawiono krotki opis amatorskiego 
wykonania aktywnego zespolu glosniko- 
wego, przeznaczonego do wspolpracy 
z odbiornikiem samochodowym'). Zasto- 
sowanie jednego lub lepiej dwoch takich 
zespolbw znacznie polepsza jakosc 
brzmienia muzyki. W przypadku odbior- 
nika stereofonicznego, jest konieczne 
oczywiscie zastosowanie dwoch zespo- 
16w glosnikowych. 

Opisywane zespoly sij przeznaczone do 
wmontowania w tylnej cz^sci kabiny sa- 
mochodu, za oparciem tylnego siedzenia. 
Zespoly nadaj$ siq do wszystkich typow 
samochoddw maj^cych instalacjQ pokla- 
dow$ o napi^ciu 12 V z ujemnym (-) 
biegunem akumulatora, polcjczonym 
z masc*. 

Zespot sktada siq z pi^ciugldwnych czqs- 
cl: wzmacniacza m.cz., ukladu siuz^cego 
do wl^czenia zasilania po pojawieniu sig 
sygnaiu m.cz. na wejsciu, glosnika nisko- 
sredniotonowego, gloSnika wysokotono- 
wego i obudowy (zamkni^tej). 

Ukad eleklroniczny jest tak prosty, ze 
szersze jego opisywanie jest zb^dne. 
Przedstawiony na rys. 1 schema t jest la- 
two czytelny. 

Wzmacniacz m.cz. jest wykonany w opat - 
ciu o typowy uklad scalony (krajowy 
UL1481T lub Sescosem TBA810AS). Zasi- 
la on przez kondensatory C8 i CIO dwa 
glosniki o impedancji 4 Q. 

Uklad wlaczajt|cy napi^cie zasilaj^ce 
wzmacniacz dziala nast^puj^co: gdy po* 
jawi sit$ sygnal m.cz. zostaje on wzmoc- 
niony w stopniu pierwszym (Tl) i prze- 
ksztalcony w napi^cie stale, ktore powo- 
duje otwarcie tranzystora T2, co wywolu- 
je otwarcie tranzystora T3 spetniaj^cego 
funkcjg zaworu elektrycznego. 

Jako tranzystory Tl i T2 moga bye uzyte 
krajowe tranzystory typu BC109, BC149, 
BC108 1 zblizone. Jako tranzystora T3 
mozna uzyc BC313 lub innego tranzysto- 
ra sredniej mocy o dopuszczalnym pr^- 
dzie kolektora rz^du 1 A. Bardzo dobrym 


“ Nimejszy opis oparto o arlykul Michala Vej- 
vody, zamieszczony w nrze 1/1981 mies. „Arad- 
t6rske Radio'' (CSRS). Schematy i rysunki ply- 
tek montazowych kopiami oryginalu dosto- 
sowanymi do norm rysunkowych stosowanycb 
w „Re*\ 


do tego celu bytby tranzystor germanowy 
typu ADP666, bowiem powoduje on 
mniejszy spadek napi$cia zasilaj^cego.’ 
Mozna zaryzykowac zastosowanie tran- 
zystora typu ADP665, lecz b§dzie on pra- 
cowal na granicy dopuszczalnego na- 
pi^cia kolektor-emiter (15 V). 

Uklad powinien dzialac dobrze przy za- 
stosowaniu podanych tranzystorow za- 
miast oryginalnego GC512. W razie po- 
trzeby nalezy dobrac wartosci rezystorow 
R4, R5 i R6 tak, aby przy wartosci prgdu 
kolektorowego T2 rz^du 8... 12 mA, tran- 
zystor T3 by! calkowicie otwarty. 


Zamiast tranzystora T3 mozna zastoso- 
wac oczywiscie miniaturowy przekaznik 
umchomiany pr^dem tranzystora T2. 

Na rys. 2 przedstawiono piytki montazo- 
we wzmacniacza i ukladu wlc)czajt|cego 
zasilanie. Przed wykonaniem plytek ra- 
dzimy zgromadzic wszystkie elementy 
l sprawdzic, czy zmieszcz<| s\q one na 
proponowanych plytkach montazowych. 
Poniewaz w warunkach wngtrza samo- 
chodu obudowa powinna miec male wy- 
rniary, nalezy stosowac glosniki o nie- 
wielkiej srednicy. Mozna brae pod uwag^ 
tylko dwa typy glosnikow produkcji kra- 
jowej, ktore raogg bye zastosowane jako 
glosniki nisko-sredniotonowe, a raiano- 
wicie: GD 12/8 i GDS 10/5. Jako glosniki 
wysokotonowe mog$ sluzyc: GDWK 9/40 
(kopuikowy) lub GDW 9/15. Oczywiscie 
wszystkie glosniki powinny miec impe- 


dancj^ rowncj 4 Q. Mog$ bye zastosowane 
podobne glosniki produkcji NRD, wejgie- 
rskiej lub oryginalne firmy TESLA 
(CSRS). 

Wymiary obudowy nie sq krytyezne. Jej 
wewngtrzna obj^tosc powinna wynosic 
2. ..3 dcm‘ (zaleznie od zastosowanego 
glosnika nisko-sredniotonowego; mode- 
lowa obudowa miala objQtosc 2,5 dcm J ). 
Obudowa ma ksztalt skrzynki o nieco 
pochylej przed nie j sciance. Przy wykony- 
waniu dwoch obudow, glosniki rozmiesz- 
cza si^ tak, aby wysokotonowe znajdowa- 
ly si^ blizej sciany karoserii samochodu. 


Wazne jest, aby obudowy byly sztywne 
i bardzo szczelne. W zwi<tzku z tym do 
wykonania obudowy mog^ bye uzyte na- 
st^puj^ce materialy: 

• polistyren o grubosci 3... 4 mm (wycitj- 
te scianki skleja si^ chloroformem, a obu- 
dowg lakieruje), 

• plyty bakelitoweogrubbsci 1,5. ..2 mm 
(sklejane odpowiednim klejem do liste- 
wek umieszczonych w narozach), 

• blacha stalowa 1 mm (spawana lub 
lutowana na narozach), 

• sklejka drewniana 10 mm (scianki 
przyklejane do listewek i skr^cane wkr^- 
tami)’). 

Do wn^trza obudowy nalei^ wprowadzic 
material thimicjcy (g^bka poliuretanowa) 

2) Model obudowy by! wykonany z plylek „ku- 
prekstitowych" o grubosci 1,5 mm. 
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tak, aby nie dotykal on do niembrany 
glosnika. ani nip otulal ukladuscaloneqo 
wzmacniacza ni.cz., ktory powinien bye 
dostateeznie ochladzany krqz^cym po- 
wietrzem. 

Z zespolu glosnikowego wyprowadza sit^ 
kabel trojzylowy, ktorym doprowadzane 
s^: sygnal m.cz., zasilanie fl plus 12 V" 
i masa. Kabel moze bye zakonezony wty- 
kiem mikrofonowym lub innym, odpo- 
wiednim do gniazda przy odbiormku. 


DANE TECHNICZNE URZ/\DZENLA 


Napiqcie wejsciowe (wartosc najmniejsza ko- 
nieezna do pelnego wysterowania urzqdzema): 

450 mV 

Napi^cie powodujqce wlijczenie zasilania 
(min): 20 mV 

Moc wyjsciowa (napiqcie zasildjace 14 V, 
wspolczynnik zawarlosci hamionicznych 5 %): 

4,5 W 

Pasmo przenoszenia wzmacniacza m.cz : 

60.. . 18 000 Hz 

Pasmo przenoszenia zespolu glosnikowego: 

90.. .16 000HZ 

Pobor prqdu ze zrodla (max): 0,65 A 

Pobdr prc|du ze zTodla bezsygnalu m.cz.: 

1,6 niA. 

Poniewaz impedaneja wejsciowu urza- 
dzenia jest do$c znaezna (wiqksza od 5 
k£2), a czulosc lepsza od 0,5 V, opisane 
zespoly mogq bye sterowane praktyeznie 
z dowolnego zrodla sygnalu m.cz. Naj- 
czQstszym rozwi^zamem jest przyl^cze- 
nie zespolow do wyjscia odlwarzacza ka- 
set magnetofonowych lub do wyjscia od- 
biornika radiofonic 2 nego (rownolegle do 
glosnikbw przednich, zasilanych bezpo- 
srednio ze stopni koi'icowych odbiornika; 
w tym przypadku nalezy zwrocic uwag$ 
na wlasciwe dobranie faz glosnikbw 
przednich i aktywnych zespolow glosni- 
kowych - w razie potrzeby nalezy odwro- 
cic koneowki glosnika przedniego lub 
odpowiednio zmienic sposob przylqcze- 
nia glosnikbw w zespole aktywnym). 

Na zakonezenie warto dodac, ze jezeli 
samochbd jest wyposazony w odbiomik 
radiofoniezny o mocy 2 x 5 W lub wiQ- 



Rys. 2. Plytld raontazowe z rozmieszczeniem elementow 

a - wzmacniacz m.cz., b - uktadu wi^czania zasilania 


kszej, to moziid wykonac zespoly ylosni- 
kowe bez wzmacniaczy i dol<tczyc je row- 
nolegle do glosnikow przednich odbior- 
nika lub zamiast nich. Nalezy w tym przy- 
padku przestudiowac dokiadnie instruk- 
cjg uzytkowania odbiornika sainochodo- 
wego i dobracwlasciw^impedancje* glos- 
nikow w zespole (4 lub tt Q). 

Na marginesie warto wsponmiec, ze jako 
dodatkowe zespoly glosnikowo w samo- 


chodzie mogq bye z powodzeniem uzyte 
kuliste zespoly TONSIL: specjalne samo- 
chodowe typu ZG8C/S lub ogolnego 
przeznaczenia typu ZG8C/2, ZG8C73 
(oba o srednicy 190 mm i masio 1,5 kg), 
bqdz typu ZG8C/4 o srednicy 135 mm. 
Zespoly te mog 4 bye przeksztalcone 
w aktywne, jesli uzupelni si$ je wzmac- 
niaezem m.cz. i ukladem wl^czaj^cym 
zasilanie, R.T. 


Z kraju i ze swiata 

Nowe tyrystory 1 tiiakl maj<j struktury odi- 
zoiowane od gwintowanego wkrqtu, za pomoc^ 
ktbrego odprowadza siq cioplo do blachy chlo- 
dz^cej lub radiatora. W ten sposbb na jednym 
radiatorze lub chassis mozna uraocowaf kilka 
triakow lub tyrystorow o roznych napi^ciach. 
Izolacja wytrzymuje napi^cie 2,5 kV. S 4 to 
lyryrstory T12N na napiqda do 1 100 V i pr 4 dy 30 
A oraz triaki TW18.N na napi^cia do 1100 
V i prqd do 40 A. Prnducent AEG-Telefunken. 


Firma Scientific- Atlanta opracowala dla te- 
lewizji kablowej urz^dzenia wzmacniaj^ce 
i korekcyjne umozliwiaj^ce przesylanie i roz- 
prowadzanie do 54 kanalow lelewizyjnych, 
ura 2 sygnalow zwrotnych pojedynczym kablem 
w pasmio do 400 MHz 

Firma Ampex obchudziia w lym roku na 
kunweneji NABw Las Vcqas 35 roeznin* wpro- 
wadzenia pierwszeqo w swiecie magneto widu 
z czteremu glowtcatui wiruj^cymi 1 lasma dwu- 
calowc|. Demonstrowano m.in. ostatni model 


magnetowidu przenosnugo VPR -20 / lasm 4 
jednocalow^. 

Nowe tranzystory HXTR-3101 dla cz^stotli- 
wosci do 4 GHz opracowala firma Hewlett-Pac- 
kard. Wzmocnienle ich wynosi 19,5 dB przy 1 
GHz, zas szumy 1 ,8 dB. 

Tetroda 0 raocy wy^clowej ponad 1 MW 
dla bardzo silnych staeji nadawezyeh opraco- 
wala finna Thomson-CSF. Lampa ta (TH539) 
0 napi^ciu anodowym 13 kV. jest sterowana 
iuoc 4 ok. 5 kW. Chlodzenie hyperwapalronowe 
umozliwia odprowadzanie mocy rz^du 1,5 MW. 
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Elementy potprzewodnikowe 
i uktady scalone dla radioamatorow 


inz. ADAM WOJTAROWICZ 


Produkowane w latach 1974-1980 przez 
Unitra-CEMl zestawy politechniczne do- 
starczyly radioamatorom tan ich elemen- 
low polprzewodnikowych i ukladow sca- 
lonych. Niektore z nich znajduj3 sig jesz- 
cze w sprzedazy i cieszg sig powodzc- 
nlem u radioamatorow. Jednakmoznasig 
bylo spotkac rbwniezz uwagami krytycz- 
nymi. Mimo, ze do handiu dostarczano 
rozne wersje zestawow, nie kazdy na- 
bywca mogl znalezc potrzebny zeslaw. 
Innym me odpowiadala liczba elemen- 
low znajdujgcych sig w zestawie. Dlatego 
tcz CEMI zaprzestalo produkcji zesta- 
wow i od lipca br. produkuje wyroby 
o parametrach pozakatalogowych, nazy- 
wane w skrbcie wyrobami pozakatalogo- 
wymi. S3 one sprzedawane nie tak jak 
dotychczas w zestay/ach, ale pojrdynczo. 

Paidmetry gwarantowane przez wytwor- 
cg set lepsze niz parametry wyrobow z ze- 
stawow. Cena wyrob6w pozakatalogo- 
wych stanowi od 10% do 30% ceny najta- 
nszego wyrobu katalogowego. W sprze- 
riazy znajdzie sig ponad 20 wyrobow, 
klorych nie bylo w zestawach 

Parametry wyrobow pozakatalogowych 
podane s 3 w fl Kartach Infomidcyjnych** 
dostgpnych do wglgdu w sklepach. 

W Kartdch Informacyjnych analugowych 
ukladow scalonych podano rbwniezprzy- 
klady zastosowan. Dla pozostalycb ele- 
mentow bgdg publikowane w czasopis- 
mach dla radioamatorow przykJadowe 
uktady zastosowan. 

Przydatnosc elementu pozukatalogowe- 
go do zastosowania w uktadzie mozna 
okreslic na podstawie para me trow dopu- 
szczalnych, ktore nie mogg bye przekro- 
czone oraz parametrow charakterystycz- 
nych zwigzanych z przeznaczeniem wy- 
robu w ukladzie. 

ZNAKOWANIE WYROBOW 
POZAKATALOGOWYCH 

Wszystkie wyroby pozakatalogowe z wy- 
jgtkiem diod elektroluminescencyjnych 
sg znakowane. System znakowania jest 
uproszczony. Przy znakowaniu elemen- 
tow potprzewodnikowych pominigto 
symbol wyrobu dotyezgey materialu wyj- 
sciowego (A - german, B - krzem) biorge 
pod uwagg, ze prawie wszystkie wyroby 
oparte S3 na krzemie. Tak wige pierw- 
szym symbolem jest litera okreslajgca ro- 
dzaj elementu zgodnie z symbol ikg przy- 
jgtg dla wyrobow katalogowych. Zgodnie 


z powyzszym htera A oznacza diodg uni- 
wersalng, B - diodg o zmiennej pojem- 
nosci, C - tranzystor m.cz. malej i sredniej 
mocy, D - tranzystory m.cz. duzej mocy, 
F - tranzystor w.cz. malej i sredniej mocy. 
Drugi symbol to dwie tub trzy cytry duly- 
ezgee rodziny techno l ogieznej wyrobow 
katalogowych, z ktorej wysegregowujo 
sig elementy pozakatalogowe. Przykia- 
do wo: C148 jest tranzystorem m.cz. malej 
mocy z rodziny tianzystorow BC147, 
BC148 i BC149, D23 jest tranzystorem 
m.cz. duzej 1110(7. z rodziny tranzystorbw 
BDY23, BDY24 1 BDY25. 

W ptzypadku analogowych ukladow sca- 
lonych pierwszy symbol - litera L ozna- 
cza, ze mamy do czynienia z ukladem 
analogowym (liniowrm). Drugi symbol 
zawierajgcy trzy cyfry, podobnie jak 
w elementach polprzewodnikowych, in- 
lormuje z jakiej rodziny pochodzi uklad 
scalony, np. uklad L401 jest wybierany 
7. rodziny technoiogicznej ukladow 
UL1401L - UL1405L. 

Znakowanie cyfrowych ukladow scalo- 
nych jest jeszcze bardziej uproszczone, 
np. bramki typu NAND (NIE - 1) znakujc 
sig wykorzystujgc dwie ostatnie cyfry wy- 
robu katalogowego Przykladowo: uklad 
scalony oznakowany symbolem #f 00‘* jest 
wybierany sposrod ukladbw scalonych 
UCY7400. 

Zastosowanie w znakowaniu wyrobow 
pozakatalogowych symbolu cyfrowego 
opartego na wyrobie katalogowym ma 
jeszcze tg zaletg, ze ulatwia zastosowa- 
nie, informujgc o przeznaczeniu wyrobu 
i jego parametrach dynamicznych, ponie- 
waz te ostatnie nie wiele odbiogajg od 
parametrbw katalogowych. 

PODSTAWOWE INFORM AC JE 
O PARAMETRACH I ZASTOSOW AN 1 V 
WYROBOW POZAKATALOGOWYCH 

Tranzystory m.cz., malej mocy. S3 to 

eztery tranzystory typbw C108 i C148 
o polaryzacji n-p-n oraz C158 i C178 
o polaryzacji p-n-p. Napigcie maksymal- 
ne kolektor-emiter Uceo > 15 V, 

a wzmocnionie pr3dowe hviE > 30. 

W Kartach Inlormacyjnych oprocz tych 
parametrbw podano pozostate wartosci 
dopuszczalne, tj. pr3du kolektora lc max. 
pr3du bazy lg max. mocy traconej na tran- 
zystorze P to t. temperatury zl3cza l, max 
oraz typowe wartosci czgstotliwosci gra- 
nieznej ij, a takze parametry czworniko- 
we ( ,h’\ 


Tranzystory m.cz. sredniej mocy. Row- 
niez w tej grupie produkuje sig eztery 
tranzystory typbw: C211. D135 o polary- 
zacji n-p-n oraz C313 i D1 36 o polaryzacji 
p-n-p. Dla tych tranzystorbw waznym pa- 
rametrem jest dopuszczalna moc tracona 
w tranzystorze przy idealnym chlodzeniu 
1 temperaturze obudowy 25°C; Ptot (tease- = 
25°C) dla tranzystorow C211 i C313 wy- 
nosi 3,4 W, a dla tranzystorow D135 
i D136 - 6,5 W. Napigcie maksymalne 
tych tranzystorow ma wartosc Uceo * 21) 
V, a wzmocnienie pr3dowo I12 1 e > 20. 
Tranzystory te nadaj3 sig do sterowania 
stopni mocy m.cz., a takze bezposrednio 
do stopni sredniej mocy, gdzieprzyodpo- 
wiednich radiatorach umozliwiaj3 uzy- 
skanie (w beztransformatorowej) klasie 
B moc wyjsciow3 m.cz. od 2 do 3 W. 
Tranzystory ih.cz. duzej mocy. Z tych 
tranzystorow najwi^ksze mozliwosci za- 
pewnia tranzystor D23 o mocy dopusz- 
czalne j Ptot = 75 W (t Cdir = 25 U C). Pozosta- 
le wartosci dopuszczalne: Uceo max > 35 
v. lc max = b A, I9 max = 3 A. Wzmocnienie 
pr3dowe > 15 przy lc = 1 A, Uch = 
4V. 

Ze wzgltjdu na sposob chlodzenia godne 
poleceoia S3 tranzystory mocy typu D281 
(n-p-n) i D282 lp-n-p) w obudowie plasty- 
kowej z wkladk3 metalow3, przystosowa- 
ne do przykrqcenia do powierzchni chlo* 
dz3cej, np. chassis. A oto ich parametry: 
Ptot = 32 W (przy t^a Se — 25 W C.), Uceo max 
> 20 V, I c max ® 7 A, h2iE > 15. 

Znane juz przez radioamatorow tranzys- 
tory w obudowie TO-66 S3 obecnie zna- 
kowane: tranzystor n-p-n - D354 i p-n-p - 
D355. NapiQtfe kolektora Uceo max = 20 V, 
a wzmocnienie pr3dowe h?iE (b2t > 20) 
Moc strat P tol = 12 W (przy t case = 25°C) 
lemax ^ 3 A, Iq = 0,5 A. 

Wszystkie Uanzystory sredniej i duzej 
mocy mog3 bye stosowane rowniez jako 
elementy wykonawcze (regulacyjne) 
w zasilaczach napi^cia lub pr3du stalego. 
Tranzystory w.cz. male) l sredniej mocy. 
W grupie tej produkuje sig najwigcej, bo 
az 9 tranzystorbw. Wszystkie S3 polaryza- 
cji n-p-n. Zastosowanie ich jest juz bar- 
dziej sprecyzowane. Tranzystory F163 
i FI 96 S3 przeznaczone do stosowania we 
wzmacniaezach po6r.cz. wizji - w sto- 
pniach z automatyczn3 regulacja wzmoc- 
nienia. Wzmocnienie mocy tych tranzys- 
torbw jest maksymalne przy pr3dzie ko- 
lektora lc = 4 mA j maleje z jego wzros- 
tem, a przy wartosci lc = 8 mA spada co 
najmniej o 60 dB. Pozostale parametry: 
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UcEQ max 20 V, 1< max — 25 m A, Iq max — 3 
niA, I 121 E ^ 20, It = 370 MHz, a slala 
czasowa rbb • C c ^ 9 ps. 

Do stopni wzmacniaczy posr.cz. wizji 

0 stalym wzmocnieniu przeznaczone S3 
tranzystory F173 i F197. Typowy punkt 
pracy: Jc = 7 mA, Uch = 10 V umozhwia 
wysterowanie tranzyslora do§c duzym sy- 
gnalom wyst^puj^cym w ostatnim sto- 
pniu wzmacniacza posr.cz wizji bezpo- 
srednio przed detektorem wizji. Paramo - 
^ry tranzystorow : Uce max > 15 V. lc max = 
25 mA, 1 b max = 2 mA, h2iE > 20,-fx = 500 
MHz, rub • C t a lOps. Parametry M y ':gn« 
= 4 mS, y2ie = 120 mA/V, g22o = 00 pS. 
Tranzystory w.cz. F194 i F214 33 przezna- 
czone do stosowania w odbiomikach ra- 
diowych w stopniach wzmacniaczy w.cz 

1 mieszaczy na zakresie AM oraz wzmac- 
niaczy posr.cz, AM/FM i w odbiomikach 
TV w stopniach posr.cz. lonii. Podstawo- 
we parametry elektryczne: UcEOmax > 15 
V, lc max = 30m'A, 1 b max = 1 mAiwpunk- 
cie pracy lc - 1 mA, Uce = 10 V: h^iE 
? 20, parametry „y”: gu e = 0,5 mS, y2u» = 
35 mA/V, g22e = 5 pS dla cz^stotiiwosc i 
I = 10,7 MHz. 

Tranzystorem o najwigkszej czgslotli- 
woscl granicznej jest F200. Wartosc typo- 
wd h = 600 MHz. Tranzystor ten jest 
stosowany na zakresie fal decymetro- 
wych (UHF) najczgsciej w ukladzie 
wspolnej bazy, we wztnacniaczach zau- 
tomatyczn^ regulacjtj wzmocnienia. Pa- 
rametry elektrycznu tranzyslora: UcEOmax 
> 15 V, lc max =■ 20 mA i charakterystycz- 
ne w typowym punkne pracy przy lc = 2 
in A, Uce = 10 V. h2iE ^ 10. a przy czr*stot- 
liwosci f = 200 MHz. wzmocmeme mocy 


w ukladzie WB: G p b = 26 dB i zakres re- 
guiacji wzmocnienia A G p b > 50 dB. 
Wsrod tranzystorbw w.cz. oddzieln^ gru- 
P3 stanowicj tranzystory sredniej mocy 
typu F257 l F457. Przeznaczone S3 do 
stopni wzmacniaczy w.cz.. ktore pracujcj 
przy duzych sygnalach i mogej bye stoso- 
wane rowniez przez krotkotalowcow 
w zakresie czgstotliwosci do okoto 15 
MHz. Parametry elektryezne tych tran- 
zystorbw: UcE 0 max> 100V,h2iE> 15.Ptoi 
= 0,7 W dla F257 i 1 W dla F457 bez 
dodatkowych powierzchni chlodz^cych, 
a przy idealnym chlodzeniu odpowiednio 
4 i 9,5 W. 

Tranzystory ni.cz. malej mocy na ogol 
mozna stosowac w fabrycznych odbiorm- 
kach radiowych i telewizyjnych w miej- 
sce tranzystorow katalogowych, chociaz 
niekiedy uzyskuje si^ nieco gorsze rezul- 
laty, np. mniejsze wzmocnienie. 

Dtody prostowoteze. Na razie diody pros- 
townicze reprezentuj^ tylko trzy lypy 

0 napi^ciu wsteeznyin Ur mdX ? 25 V, tj 
dioda Y150 o srednim pr^dze wyprosto- 
wanym lo n>« = 0.4 A. Y401 - lo raax = 0,6 A 

1 YfifiO !«„„„ =SA 

TyrystorT128, Wsrod elementuw dyskret- 
nych dla radioamatorow nie zabraklo ty- 
rystora Jc;sl to tyrystor T128 zintegrowa- 
ny z diode} prostownicz^. Ma on parame- 
Uy dopusz.czalne: szczytowe napiqcie 
blokowania IJdrm > 360 V, pr^dy prze- 
wodzenia tyrystora: skuteezny Ix(RMS) - 
8 A, sredni h(AV) = 5 A. Z parametrbw 
charakterystyrznych najwazmojsze to 
napi^cie przewodzenia tyrystora Ur v. 3 
V przy It = 10 A i napi^cie przolqczajqce 
bramki Ugt < 4 V. Tyrystor ten inoze bye 


stosowany w ukladach regulacyjnych, za- 
bezpieczema lub w ukladach iluminofo* 
nicznych. 

Diody elektroiuminegcencyjne. S^dzi- 
my, im diody te bgd^ sig cieszyc duzym 
zainteresowamem wsrod radioamatorow. 
S3 one uzywane do sygnalizaeji obecnos- 
ci napit*cia stalego lub zmiennego. S3 to 
diody: Q32, Q432, Q442 emituj3Ce swiat- 
lo zielone, diody Q33 emituj3ce swiatlo 
zolte oraz diody Q40, Q431 1 Q441 emitu- 
j3ce swiatlo czerwone. Wartosc maksy- 
malna pradu przewodzenia tych diod wy- 
nosi Ip niflx - 30 mA, a wartosb maksymal- 
na napitjcia wslecznego Ur „ wx od 3 do 
5 V. 

Analogowe uklady scalone. Wsrod ra- 
dioelektronikow najbarcl/.u*) popularne 
S3 scalone wzmacniaeze mocy typow: 
L401, L48U, L481, L490, L495 1 L496 znaj- 
dujc)C€5 siej w zestawach 11. ..15. Podsta- 
wowe ich prametry i przyktady zastoso* 
wan me ulegly zmianie i zostaly opisane 
w numerze 7-8/1979. 

Oprbcz wzmacniaczy mocy S3 rbwmez. 
w sprzedazy na.st^puj3ce uklady analo- 
gowe: LI 01 1 LI 02 zawieraj3ce dwa 
wzmacniaeze roznicowe oraz jeden od- 
dzielny tranzystor, LI 1 1 zawieraj3cy 
wzmacmac/ rozmeowy 1 trzy oddzielne 
tranzystory, L242 zawieraj3cy wzmac- 
maez posr.cz. z detektorem FM, a takze 
uklad L321 zawieraj3cy jmdwojny przed- 
wzmac niacz oraz oddzielny tranzystor. 
Obudowy i kolejnosb wyprowadzen wy- 
robbw poza katalogowych jest identyezna 
jak dla rodzin technologirznych, z kto- 
rych wywodzi s 13 okre41ony wyrob poza- 
katalogowy. 


Synchroniczny przetwornik 

napiQcia na cz^stotliwosc mgr inz. KAZ1MIER2 FRANCZAK 


Kozwbj lechniki cyfrowej spowodowai duze zainteresowanie 
przetwornikami analogowo-cyfrowymi. Wsrod nich wazti3 
gi up^ stanowi3 przetworniki napi^cia na czgstotliwosc, maj3* 
ce wiele cech predysponuj3cych je do wykorzystania w wolto- 
mierzach i innych przyrz3dach pomiarowych oraz w syste- 
mach automatyki. 

Istnieje wiele raetod przetwarzania napigeia na cz^stotliwosc, 
l ktorych najcz^sciej spotykane S3: metoda ,,podwbjnego 
calkowania (dual-slope), metoda ..zboczowo-progowa" 
(ramp-threshold) i metoda ..ladowania i rbwnowazenia" (char- 
ge-balance). 

W opisy wanym przetwormku wykorzystano melody ..ladowa- 
nia i rbwnowazenia'* w wersji synchronicznej, co pozwolilo 
uzyskac dobre parametry w prostym ukladzie. 

Schemat blokowy przetwornika przedstawiono na rys. 1, nato- 
miast schemat elektryezny na rys. 2. 


lntegratorem (US1) powmien bye wziuacmacz opeiacyjny, 
charakteryzuj3cy si^ duzym wzmocniemeni (50 000 V/V) i du- 
zym dopuszczalnym napi^ciem wejsciowym ( t 15 V). Jego 
czt;stotliwosc graniezna tj me must bye diiza (1 MHz), a czas 
ustalania krotki (0,5 V^p). Tym wymagamom odpowiada np. 
wzmacniacz operacyjny produkcji krajowej ULV7741. 
Detektorem zera (US2) moze bye rowniez wzmacniacz opera- 
cyjny ULV7741 z otwart3 P3H3 sprz^zenia zwrotnego, przy 
czym zerowy poziom odniesienia jest doprowadzany do wej- 
scia nieodwracaj3cego. W tym przypadku nie jest konieezna 
histereza poziomow napigeia przel3czaj3cego, chroni3ca 
uklad przed bl^dnymi zadzialaniami spowodowanymi przez 
szumy lub zaklocenia. Czynnikum tym przeciwdziala praca 
cz^ci cyfrowej przetwornika. 

Kluczowane zrbdlo pr3du r6wnowaz3cego sklada sitj z diody 
Zenera DZl, ktorej napiecie wymusza przeplyw pr3du przez 
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okreslony rozyslor Ze wzylgdu tia wplyw teniperaluiy korzys- 
Ine jest zastosowame termiczme skompensowanej diody 
Zenera 

Uklad dopasowania jest zakoriczony standardowym elemen* 
tern TTL (Bl). Uklad sterowanid prgdu rownowa/xjceqo jest 
przerzutiukiera PI typu„D (1 2 UCY7474). laktowunyin przez 
generator synchromzujcjcy. 

Funkcjq bramki wyjsciowej spelnia Element NANU * B3. 
Dziatanie ukladu przetwornika polega na tadowamu i odpu- 
wiednim rozladowanm kondensatora Cl ukladu integratora 
pr^dami wzajexnnie siq rownowaz<jcymi w jednym cyklu prze- 
nuany (rys. 3). 

Napi^cie wejsciowe U W1 . wymusza ladowame kondensutora 
integratora Cl prcjdem wejsciowym J WI . rownym pr<$dowi l t 
Prgd rownowaz^cy I r nie plynie. Wyjsciowe napigcie integra- 
tora Ui maleje od pewnej wartosci dodatniej i przekiacv.a 
wartosc zerow^. Powoduje to zmiang polaryzacji napitjcia 
wyjsciowego detektora zera z ujemnej na dodatnig. Sygnal 
z detektora steruje przez uklad dopasowujcjcy ukladami cylro- 
wymi TTL. Stan wysoki z wyjscia ukladu dopasowuj<|cego 
i narastajace zbocze sygnalu synchronrzuj^ceyo powoduja 
otwarcie bramki wyjsciowej dla mipulsow generatora oraz 
przeplyw prcjdu rownowazgcego l r . 

Pr^d I, jest wi^kszy od prgdu wejsciowego I w ,. (o He me 
zostanic przekroczony zakres napi^cia wejsciowego). lu uznu 
cza, ze prcjd I c rbwny rbznicy l r i l wtJ zmienia znak. Nusigpuje 
rozladowanie kondensatora l narastarue napiQcia wyjsciowe- 
go integratora. Przejscie wartosci tego napu^cia przez zero na 
wartosci dodatnie i odpowiednia zmiana poziomu logicznego 
przebiegu synchronizuj^cego powoduje powrot do stanu po- 
przedniego z zamkni^aem bramki wyjsciowej i wyzerowame 
prcjdu rownowazqcego. 

CzQstotli worse wyjsciowa przetwornika jest proporcjonalna do 
napi^cia wejsciowego i zsynchronizowana z impulsaiiii taklu- 
jc|cynu 

Czas przetwarzania jest zalozony przy projektowamu czasem 
jednego cyklu przemiany. Okresla sig go liczbg zawartych 
w nim impulsow taktuj^cych N t . W metodzie tej srednie pr^dy 
ladowania i roztadowania w czasie jednego cyklu pi zetwarza- 
nia nuiszcj bye sobie rowne, zgodnie ze wzorem: 


^we _ IfNf 

Rwe N| 

w ktoryni: 

U wt . - napit;ci(* wejsciowe przetwornika. 

R W1 . rezystanc ja wejsciowa rowna R1 (z duzym przyblize 
niem). 

l r - prgd rownowazgey. 

N| liczba impulsow wyjsciowych w jednym cyklu przemiany. 
Nt liczba impulsow l<iklit|<jcyrh w jednym cyklu pi/.eiiiiany 

Po pizeksztak emu powyzszego wzoruotrzymujesU; row name 
przetwornika napigcia na czijstotliwosc: 

t j _ ^r'Rw«* M 

Uw “ N, N ' 

Przy ustalonych wartosci ach R WI ., I r i N t rownanie pr/.yjinuje 
postac 

Uwc = C-N, 

pizy czyni: 

P _ V^wc 

N t 

Do nastawienia charakterystyki przetwarzania shizcj potem jo 
metry PI i P2. Pierwszym z inch reyulujc sit; ..zero ' charakte- 
rystyki, a druyim jej nachylenie. Wskazane jest, aby regulacjq 
„zera przeprowadzicdla wartosci napi^cia wejsciowego row- 
nego 0.1 V dla zakresu od 0 do 2 V. Zmienia j<*c polozenie 
suwaka potenrjomeiru PI nalezy doprowadzic cz^stotliwosr 
wyjsciowg do wartosci 100U Hz. Pudubiue ustawrajqc l.b V na- 
lezy za pomocq potencjometru P2 uzyskac wartosc 18000 Hz. 
W ten sposbb uzyskuje siej przetwornik o najwigkszej do- 
kladnosci bezwzgl^dnej. 

Regulacjq ..zera" i nachylenie char aktorystyki nalezy pr/.epro- 
wadzic kilkakrotnie wediug metody kolejnych przyblrzeii. 
Bardzo wygodne jest tu uzyae potenejometrow wieloobroto- 
wych (helitrim). 

Wielkosci N t i N( s<\ liezbej impulsbw wyst^puj^cych w jednym 
cyklu przemiany Z tego wzgl^du opisywany przetwornik 
mozna zaliczyc do mniejszej grupy przetwornikow napi^cia na 
liczbq impulsow 
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Powyzsze rownania przetwomika okreslaj^ dzia Janie prze- 
twomikow o nominalnej charakterystyce z rys. 4 


i 
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Reg.nochylema \ \ 

XT j i m 


Qt 18 2 Uffl 

Rys. 

4. Charakterystyki przetwomika 

o U„ € - 0...2 V l l wy - 0...2U kHz 

1 - nominalna, 2 przesum^ta, 3 - o zmtenio- 

nym nachyleniu 


Dla ukladu przetwomika z rys. 2 zakres napiqcia wejsciowego 
zawarty jest w granicach od 0 do 2 V, ro odpowiada prqdom 
wej£ciowyin od 0 do 1 niA. Pr$d rownowazetcy ma waxtosc 
1 mA. Liczba impulsow taktuj^cych w jednym cyklu przemia- 
ny wynosi 20000. Przebiegi czasowe na wyjSciu integratora 
przetwomika s$ przedstawione na rys. 5. 


dluzszy przeptyw iadowania o wartosci 0,05 pA niz prcjdu 
rozladowania rownego 999,95 pA (rys. 5a). 

Przy dwukrotnym zwi^kszemu napigcia wejsciowego pr^d 
Iadowania b^dzie rowny 0,1 pA, natomiast pr^d rozladowania 
999,95 pA. 

Zbocze opadaj^ce b^dzie malalo dwa razy szybciej, a narasta- 
j^ce zmieni sig bardzo nieznacznle. W czasie jednego cyklu 
przemiany wyst^pi^ dwa impulsy trdjk^tne (rys.5b). 

Wzrost napiQcia wejsciowego do 1 V spowoduje wyst^pienie 
w jednym cyklu pizemiany 10 000 impulsow o jednakowych 
nachyleniach zboczy narastaj^cych i opadaj^cych (rys. 5c). 
Jest to spowodowane tym, ze pr$d Iadowania i rozladowania 
jest rowny 0,5 mA. Nalezy zauwazyc, ze poziom zerowy 
przesun^t si^ na srodek przebiegu. 

Przy napigciu wejsciowym 1, 9999 V pr^d Iadowania wynosi 
999,95 pA, a rozladowania 0,05 pA (rys. 5d) , co stwarza sy tuacj^ 
odwrotn<| niz dla napi^cia wejsciowego 0,1 mV 
Dla napi^cia wejsciowego o wartosci r6wnej lub wi^kszej od 
2 V napigcie wejsciowe integratora b^dzie ujemne i cz^stotli- 
wosc wyjsciowa b^dzie czcjstotliwosci^ impulsow synchroni- 
zujqcych. Ujemne napi^cie wejsciowe blokuje bramkq glown^ 
przetwomika. Amplituda impulsow wyj£ciowych integratora 
ma wartosc kilkuset miliwoltow 

Na rysunku 6 przedstawiono przyklad przebiegow w kilku 
punktach przetwomika, na wejsciu ktbrego jest napi^cie rdw- 
ne 2 pV. 



Nalezy zauwazyc, ze: 


Napi^cie wejsciowe U we o wartosci 0,1 mV wymusza prc|d 
wejSciowy I Wf . rowny pr^dowi Iadowania kondrnsatora I r . 
Napi^cie wyjSciowe integralora maleje bardzo wolno. Osi^- 
gnigcie wartosci zerowej i przejscie narastaj^cego zbocza 
imp ul su taktuj^cego powoduje szybkie narastanie napi^cia 
w kierunku wartosci dodatnich. Nastgpny impuls taktuj^cy 
powoduje odciecie pr^du rownowaz^cego od wejscia integra- 
tora i powolne opadanie napi^cia wyjsciowego. 

Hlektryczny ladunek rdwnowaz^cy musi bye rowny tadunkowi 
Iadowania kondensatora. Wynika z tego okolo 20 000 razy 


przy czym: 



U* napigeie wyjsciowe stabilizatora napi^cia, 
R - rezystor okreslajejey pr^d rownowazqcy 


R = R10 + 


R9(R13+P2) 

R9+R13+P2 


(rys. 2) 


Duz<j /aletq melody , .Iadowania i rownowazenia' jest latwosc 
dokonywania zmian podstawowych parametrow. Ponizej po- 
dano przykladowo parametry dw6ch najbardziej przydatnych 
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wersji przetwornikow. Pierwszy z nich jest przedstawiony na 
rys. 2. Zmieniaj^c wartosc rezystora R1 z 2 kQ na 10 kQ 
i cz^stotliwosc synchro nizarji na 10 kHz uzyskano wersjQ 
drug**. 


Nazwa parametm 


Wersja 1 

Wersja 2 

Zakres napitjaa wejsaowego 

IV) 

(I...2 

U .10 

Riizystancja napiecia wejsciowego 

(kQ) 

2 

10 

Zakres prgdu wejsciowego 

(mA) 

0...1 

0 1 

Rezystancja prgdu wejsciowego 

(kQ) 

0 

0 

Konfiguracja wejscia 


niesym 

niesym 

Zakres cz^stolliwosci wyj. 

(kHz) 

0...20 

0...10 

Nieliniowosc 

(% R) 

0.015 

0.015 

Impulsy wyjscinwp: 


TTL 

TIL 

Obclgialnosc wyjM ut 


10 

10 

CztjstoUiwosc synchron. 

(kHz) 

20 

10 

Temperatura pracy 

eo 

0...70 

0 70 

Napiqcie zasilania 

(V) 

+ 5. +15 

f 5, 115 


Najczqsciej przetwomiki napi^cia na cz^stotliwosc wykorzy- 
sujo siQ do budowy przyrz^ddw pomiarowych. Schemat bloko- 
wy woltomierza przedstawiony jest na rys. 7, a schematy 
generatora, dzielnikow cz^stotliwosci, bramki glownej t ukla- 
du sterowania na rys. 8. natomiasl licznika impulsow. panned 
wyjsciowpj i bloku wyswietlama wynikow na rys 9 


Owe] 


Pnetmrnik 

u/f 


Generator 


Blok 

wyJwtoHama 


I 


Famine wyjsctowtf* 

r~ 


lic/nik 


J 


Bramka gl6wna\ 

~U~ 


Diie/nikt 

CJQStotliwostf 


Ok taO sterowania 
pamiarem 


Generator zbudowany jest na dwoch elementach NAND B1 
i B2 (rys. 8) i wykorzystany zarowno do taktowania przetworni- 
ka, jak rowniez do uzyskania okresu brain kowania bramki 
glownej. Okres bramkowania jost otrzymywany z podzialu 
cz«»stotliwosci synchronicznej w ukladzie dzielnikow 
Zwi^kszenie cz^stotliwosci powoduje proporcjonalne zmniej- 
szenie okresu bramkowania i odwrotnie. Zaleznosc ta eliminu- 
je konieeznose sotosovvania generatorow o duzej stalosci, np. 
genera torow kwarrowych, dla uzyskania przyrz^du o duzej 
dokiadnosci. 

Ze wzgl^dow ukladowych wygodniej jest przyjcjc cz^stotli- 
wosc taktowania o wartosci 25 kHz, a czas bramkowania 0,8 s, 
za iniast czc^totliwosri taktowania 20 kHz i czasu 1 s. Podykto* 
wane jest to potrzeb^ uzyskania okresu 0,2 s, w ktbrym 
wystc^pujej impulsy przygotowujc^re lieznik do zliczania i p«»- 
wodujqce przepisame wyniku zliczania do pami^ci wyjscio- 
wej. Impulsy te sg otrzymywane z ukladow kombinacyjnych 
doiqczonych do odpowiednich wyjsc dwoch ostatnich dekad 
licznika Wartosc Nt rbwna jest iloezynowi wartosci czejstotli- 
wosci generatora (25 kHz) i okresu bramkowania (0,8 s) i wy- 
nosi 20 000 

Blok zliczajgcy zbudowany jest z lieznikow o pojemnosci 
20 000 (rys 9). Dla uzyskania odczytu jedynie ustalonych wy- 
nikow pomiarowych zastosowano pamige wyjSciowg 
Ukiad wyswietiania sklada sitj glownie z dekoderow „BCD 
nad kod 7 segmentowy * oraz wskaznikow 7-segmontowych. 
Zliczanie i zapami^tanie stanu jest dokonywane w ukladzie 
przerzutnikow. Dekodowanie uzyskuje siQ za pomoeg elemen- 
tow z otwartym kolektorem Blok zliczajqcy zrealizowano 
wykorzystujgr ryfrowe pole odcv.ytoweCPO-4507-1 produkcji 
ZWLH Polain. 

Duzej zaletq przetwornika napi^cia na cz^stotliwosc, dziaiajq- 
cego wedlug metody ladowania i rownowazenia jest lalwosc 
zmian podstawowych parametrdw, takich jak zakres napiqcia 
wejsciowego i zakres czejstotliwosci wyjsciowej. Zasadnicze 
zrniany nachylenia charakterystyk mozna uzyskac zmienia jqc 
wartosci R W i* = Rl*. li i Nj. Wplyw doboru tych wielkosci na 
charakterystyki przetwornika przedstawiono na rys. 10. 
Przesuwanie charakterystyk towuolegle do charakterystyki 
nominalnej dokonywane jest pr/ez dolqczonie zrbdla prqdti 1„ 


Rys. 7. Schemat blokowy woltomierza 
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Rys. 10. Charaklerystyki przetworntkow 
prey rotoych wartoSclach R we « lr» Nf 

a - N t = 20 kHz, l n = 1 mA, R we - 2 kU dla 1, 
Rwq = 1 kK did 2, R wo = 4 kft dla 3; 
b N| « 20 kHz, R w „ - 2 kQ. !, - 1 in A dla I, 
I, = 0,8 mA dla 2. 1, = 1,2 mA did 3; 
c-R we - 2kQ, l r - tmA.N, = 20kHz,N|= 15 
kHz, N t = 10 kHz 


0 stale j. okreslonej wartosci do wojscia prcjdowego przetwor- 
mka. Prtyd l p , powodujcjcy przesuniqde, sumuje sit* z prc|deni 
wcjsciowym l wr rownym ilorazowi napi^da wejsciowego U wr 

1 rezystancji w<*|sdowi»j R Wf . na wejsciu odwracajacym inlr- 
gratora. Realizacje ukiadowe przcdstawione na rys. 12. 
Rownanio pr/.elworntka o przesuniQtnj charaklnyslycp rna 
postal: 

U we t Up _ I f N, 

Rp Nj 

a po pr/.i*ksztalceniu 

1 1 U p R we 

WC N. ~ R p 

Nalozy zauwazyc, ze: 



przy czym: 

Up - napiqcie przesuwajqce, 

Rp rpzyslancja okreslajqca warlosc prqdu przosnwajc|ceyo I p 
przy okreslnnym napiQciu pr/esuwaj^cym. 

Na rysunku 1 1 przedstawiono Irzy charakterystykl przetworni- 
ka przy roznych wartosciach pr^du przesuwaj^cego. Dodatnie 
napicjcie przesuwaj^ce umozliwla przesuni^cie charakterysty* 
ki w lewo od charaklerystykj nominalnej. a ujemne w prawn. 
W uJdadzie zrodla pr<$du przesuwajqcego moze bye uzyta 
dioda z kluezowanego zrodla prqdu rownowaz^cego. Schema* 
ly zrodel pr^dowych o roznych polaryzacjach przedstawio- 
ne na rys. 12. Na rys. 12a napigeie +U re f uzyskuje si$ na 
wyjsciu wzmacniacza odwracaj^cego. W ukladzie z rys. 12b, 
przy poborze wiqkszych prcjdow z wyjscia nalezy zwiq- 
kszyc rezystor Rll (rys. 2) okreslajc|cy pr<|d ptynqcy prztiz 
diodq Zenora. W obu przypadkach prejd przesuwaj§cy jest 
rdwny ilorazowi wartosci napi^cia U p i rezystaneji Rp z rys. 1 2. 
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Wskazane jest zastosowaniezeslawu rnzystordw umozliwiaja- 
cego zmiany rezystancji, a tym .saniytn dobranie odpowied* 
me] wartosci pr§du przesuwaj^cego l p . 

Uklad z rys. 12a realizuje c:harakterystyk*> nr 2 z rys. 11, 
natomiast uklad 2 z rys. 12b okresla charakterystyka nr 3. 
Opisany uklad przetwornika i ukJady jngo zastosowari zostaly 
w pelnl przebadane. Przeiwornik charakteryzuje si^ dobrytni 
parametrami, z ktorych najistolniejsza jest jego duza doklad- 
nosc. JodnoczeSnie jest ukladem lanim, zbudowanym z ele- 



mentow produkcji krajowej (z wyjqtkiem skompensowanej 
temperaturowo dlody Zenera). 

Uruchomienie i regutacja nie nastr^cza trudnosci. 
Krakowskie Zaklady Elektroniczne UNITRA-TELPOD produ- 
kujq hybrydowy przetwomik napi^cia na cz^stotliwost o sym- 
bolu GMC-018, dzialajc|cy wedlug opisanej metody. Zostanie 
on opisany w osobnvm artykule. 


Uklad scalony uniwibratora UCY74121N inz. JANUSZ REZLER 


wlaSciwoSci 

Wykonany w technologii TTL uklad scalony UCY74121N 
(SN74121N) jest monostabilnym ukladem czasowym, umozh* 
widj*tcym generacjQ impulsow o dobrej stabilnosci i czasach 
trwania od 40 ps do 40 s. Wptyw zmian temperatury i napujcia 
na czas trwania impulsdw na jego wyjsciach nie jest wiqkszy 
nlz 0,5% (w catym zakresie zmian temperatury i napi^cia). 

Schemat ilustrujqcy budowQ wewn^trznQ ukladu scalonego 
UCY74121N przedstawlono na rys. 1, natomiast tablicQ stanow 
na rys. 2. 



Rys. 1. Schemat budowy wewnqtrzne) ukladu scalonego UCY74121N 


Czas trwania impulsu na wyjsciu U ukladu scalonego Jest 
ustalany przez odpowiedni dob6r zewnqtrznych eiementbw 
Rt, Ct, ktore w gldwnej mlerze decydujq rowniez o stabilnosci 
temperaiurnwpj czasu trwania impulsu wyjsciowego. Gdy nie 
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Rys. 2. Tabltca 
stanow ukladu 
scalonego UCY74121N 


jest wymagana wygorowana stabilno.se mozna wykorzystac 
wewnQtrzny rezystor o wartosci 2 kft i staloSci temperaturo- 
wej 1000 ppra/°C, Iqcz^c wyprowadzenie 9 z + Ucc- 
lmpuis na wyjsciu jest generowany tylko dia pewnycb kombi- 
nacji stanow wejsc At, A2, B (tabllca stanow rys. 2, pozycje 
4... 7), po zakonczeniu si^ impulsu poprzednio generowanego 
(sprz^zenie wyjscia Q z elementem C AND na rys. 1). 
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Przystame ,,0” ua jednyinzwejsc A1 A2,slanie,,r’ na wejsciu 
Q (brak generacji impulsu na wejsciach) spelnienie iloczynu 
na wyjsciu elementu C nast^pi wtedy. gdy na wejsciu B pojawi 
sitj stan ,,1 . Stan If l“ zwyjscia elementu C przez elementy D, 
E spowoduje zatkanle tranzystora T ujemnymnapi$dem nata- 
dowanego kondensatora Ct (przel^czenie punktu ,,a ‘ z „1" na 
„ 0 ). 

Na wyjsciachQiOpojawiujc*siQimpulsy przezelemenly Fill. 
Zablokowany zostanie element C na czas Irwania impulsu na 



wyjsciu U odcinaj^c wojsoa A l, A2, Bod ukiadu Zatkajnesuj 
tranzystora oraz stan .,1 na wyjsciu Q spowoduje* spelnienie 
iloczynu rejestrowanegc przez element G. co umozliwi pod- 
trzymanie stanu ,,0" w punkeie a. 

Kondensator Ct tozladowuje si^ przez rezystoi Rt (rys. 3) oraz 
tranzystor wyjsciowy elementu E do chwili, w ktorej wlqczony 
zostanie tranzystor T i zaniknie stan .,1" na jego kolektorze. 
Spowoduje to znikni^cie podtizymywania stanu ,,0’ w punk- 
cie a. Generacja impulsu zostanie z t<* chwili* przerwana. 
Pizerzutnik RS (elementy B, 1) blokuje element C. Laduje suj 
kondensator Ct przez bazQ tranzystora i rezystory 75 Q, 750 Q. 
Po naladowaniu si§ kondensatora Ct uklad jest przygotowany 
do generowania nast^pnego impulsu. 

Czas trwania impulsu t na wyjsciu obliezony jest z rbwnosci 

-t 5 V+3,6 V 0 
G Rt-Cl 3,6 V+0,7 V 


czyli: 


t = Rl-Ctln 2 = 0,7 Rt-Ct (l) 

Wzor ten jest sluszny pod warunkiem wyzwalama uniwibracji 
przy naladowanym calkowicie kondensatorze Ct. Czas trwa- 
nia impulsow generowanych przy niedostateeznie natadowa- 
nym kondensatorze Ct bejdzie krdtszy niz wynikaloby to ze 
wzoru (1) oraz b$dzie on zalezal od cz^stothwosci impulsow 
wyz walaj^cych. Katalcgowo 1 1 1 okrcslony zostai maksymalny 
wspolczynnik wypelnienia impulsdw wyjsdowych okreslany 
dla dwoch wartosci Rt: dla Rt = 2 kQ wynosi on 67%, a dla Rt 
rownego maksymalnej wartosci wynosi on 90%, czyli w pierw- 
szym przypadku nast^pny impuls wyzwalaj^cy moze pojawic 
si$ najwczesniej po czasie t = T 0,33 od chwili zakoriczenia 
impulsu wyjsciowego. Wczesniejsze pojawienie si$ impulsu 
wyzwalaj^cego spowoduje generacja impulsu o mniejszym 
czasie trwania. 

Wejscie wyzwalaj^ce B ma wlasciwo£6 formowania impulsbw 
(wej^cie Schmitta) i mozna wykorzystywac je do wyzwalania 


generacji nawet mipulsami o matych szybkosciach narastania 
(1 V/s). Napi^cie przet^czania dla tego wejscia wynosi okoto 
1.5 V. 

Wejscia A1 A2 nalezy sterowac impulsami o znaeznie wi^- 
kszyeh szybkosciach opadania, wynosz^cych co najmniej 1 
V/ps. 

O stabilnosci tempera turo we j czasu trwania impulsu wyjscio- 
wego decyduje w gldwnej mierze stabilnosc temperaturowa 
elementdw Rt i Ct. Sam uklad scalony ma tu niewielki wplyw 
(kilka promili w cahym zakresie temperatury 0...70 J C). 

Zmiany napi^cia zasilajacego maj<* rowniez maty wplyw na 
parametry czasowe generowanego impulsu (zmiana czasu 
o 1...2 promili dla zmian napi^cia ±5%). 

Wartosci dopuszczalne rezystaneji Rt sc* okresione przez para- 
metry tranzystora T z rys. 1. Wartos£ maksymalna jestustalana 
przez jego wzmocnienie pr^dowe (nasycanie si^ tranzystora 
przy rezystaneji 4 kQ w kolektorze) i wynosi 40 kQ. Wartosc 
minimalna jest okreslona przez dopuszczalny pr^d bazy tego 
tranzystora i wynosi 200 Q (kalalogowo 1,4 kQ). 

Maksymalna wartosc kondensatora Ct wynosi 1000 pF (dla 
czasu trwania impulsu 40 s, uzyskiwanego przy Rt max) 

ZASTOSOWAN1A 

Wykorzystanie ukladu scalonego UCY74121N do opbzniania 
impuls6w przedstawiono na rys. 4. 

Wartosc rezystaneji R mozna zwiQkszal do okolo 430 Q 



Rys. 4. Uklad opozniania impulsow 

a - schemat, b - wykresy czasowe, 

c - tablica pomiarow opoznienia i impulsow dla R = 100 oniow 


12 




Maksymalna wartosc kondensatora zalezy od wspolczynmka 
wypetnienia impulsbw wejscaowych oraz wybranej wartosci 
rezystora R, tak aby nast^powalo rozladowywanie kondonsa- 
tora. Czas opozniema jest wprost proporcjonalny do wartosci 
kondensatora C. W tablicy z rys. 4c podano typowe wartosci 
czasu opoznienia dla rbznych wartosci k&ndensatora C przy 
staiej wartosci rezystora R = 100 Q. 

Bramkowany generator impulsow zbudowany z dwoch ukla- 
dbw scalonych UCY74121N, generuj<)cy ci^g impulsow o ta- 
two zraienianym okresie i wspblczynniku wypetniania, przed- 
stawiono wrazz wykresami czasowymi na rys. 5. Czas trwania 
impulsu otrzymywany z kazdego uniwibratora musi bye wy* 
starczaj^co dhigi, tak aby nast^powalo natadowanie konden- 
satora (Cl, C2) w aktualnie nie pracujc)cym uniwibratorze. 
Czasy trwania impulsow tl il2obliczasic*zgodniez wzorem 1. 
Dzi^kl bramkowaniu realizowanemu na wejsciu A (lub B) 
mozliwe jest wykorzystanie ukiadu do generaeji zadanej licz- 
by impulsow. Dla impulsow wyjsciowych o czasach trwania 
przekraczaj^eych 0,5 s nalezaloby zastosowac kondrnsatorv. 



Rys. S. Uklad generatora cl^gu impulsow prostok^tnyeh 

d - schema t, b - wykresy czasowe 

ktore juz z konier/nosci maj^ duze wymiary i duz$ niestabil- 
nosc parametrow elektrycznych, co pogorszatoby znaezme 
parametry impulsbw wyjsciowych. W takich przypadkach na- 
lezy zastosowac uklad przedstawiony na rys. 6. 

Zastosowanie tranzystora umozliwia dzigki efektowi wzmoc* 
nienia pr^du zwiejkszyc wartosc rezystora Rt (powyzej 40 kQ) 
i proporcjonalnie zmniejszyc wartosc wymaganego kondensa- 
tora Ct (dla tego samego czasu trwania impulsu okreslonego 
wzorem 1). 

Nalezy zwrocic uwag^ na to, ze zastosowany tranzystor nie 
bierze udzialu w procesie uniwibraeji (jest wtedy zatkany) 
i rozladowanie kondensatora nast^puje dalej przez rezystor Rt. 
W samym uktadziescalonym UCY74 12 IN wartosc rezystora Rt 
ograniezona do 40 kQ wynikala z wymaganego dostateeznego 
nasycania tranzystora wewnQtrznego (patrz rys. 1). 
Dodatkowy tranzystor pracuje jako wtoniik (z rezystorem 
ograniczaj^cym 33 kQ) i powinien mice bardzo mal^ uptyw- 
nosc oraz duze wzmocnienie przy malym pradzic bazy (dla 
duiych Rt). Dla uzyskania w takim ukladzie tego samego 



Rys. 6. Uklad umozllwlaj^cy zwiejtszenle rezystancjl Rt 
i zerowanie wygenerowanego impulsu 

a schemat, b - wykresy czasowe * 


pr<|du polaryzuj^cego wewn^trzny tranzystor, mozna zastoso- 
wac rezystor Ri wi^kszy h2ie razy. 

Uklad ma rowniez mozliwosc zerowania (patrz wykres 6b) 
dziijki dodatkowemu sterowaniu baz$ wcwntjtrznego tranzys- 
tora z rys. 1 Storowanie to jest realizowane przez wewnqtr/ny 
rezyslor 2 kQ. Przy stanie ' zostaje wprowadzony w stan 
nasycema wewnqtrzny tranzystor, zrywajqc podtrzyniywanie 
uniwibraeji. Wlqczona w szereg dioda (rys. 6) oddziela galwa- 
nieznie uklad uniwibratora od ukladu sterowania blokadcj dla 
stanu ..O" 

Jezeli chcemy zbudowac generator impulsow i nie zalezy nam 
na peine) swobodnej zmianie okresu i wspolczynnika wypel- 
nienia, to mozna zastosowac oszcz^dny uklad przedstawiony 
na rys. 7. 

W p^tli sprzQzenia zwrotnego z Q na wejscie B wl^czono uklad 
opozniajcjcy K, C, umozhwiaj<jcy formowanie impulsu i. lm- 
puls ten powinien bye dluzszy niz 4 750 Cl (F). 
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Rys. 8. Uklad detekcji zmiany okresu 

a - schema!, b - wykiesy czasowe 


Rys. 10. Charakteryatyka przetwomika z rys, 9 



Ze wzglqdu na stabilnosc pracy generatora, zacisk wyjsaowy 
powinien bye polqczony z wyjgciem Q. 

Uklad detekcji zmiany okresu ciqgu impulsow moznazreali- 
zowa£ w ukladzie przedstawionym na rys. 8. 

Dodatkowo zastosowany element NAND (A) umozliwia wy- 
krywanie iloczynu stanow ,,1” (na wyjsciu Q oraz wejsciu) 
wystqpujqcy w przypadku, gdy nastqpujq po sobie w czasie 
krdtszym niz t. 

Schemat przetwomika czqstotliwosci impulsow na napiqcie, 
wykorzystujqcy uklad scalony UCY74121N, przedstawiono na 
rys. 9. Uklad ten moze by£ zastosowany do detekcji sygnalow 
z modulacj§ czqstotliwosei i nie wymaga uzyeia indukcyjno&ri 
oraz strojenia. Sygnal o zmieniajqcej si<$ czqstotliwosci w gra- 
nicach od 100 do 600 kHz jest doprowadzany do wejscia 
ukladu scalonego US1-SN72710N (komparator), ktory ograni- 
cza i normuje amplitude sygnalu oraz wzmacnia impulsy 
wejsciowe. Jego wyjscie dopasowane do ukladbw TTL umozli- 
wia sterowanie wejsciem B ukladu scalonego US2-SN74121N. 
Na wyjsciu sq generowane impulsy o stalej amplitudzie i jed- 
nakowym czasie trwania. Czqstotliwosc ich wystqpowania jest 
rdwna czQstotliwosci impulsow wejsciowych. 


Dobranie odpowiedniej wartosci rezystora Rt umozliwia uzy- 
skanie najlepszej linlowosci dla pelnego zakresu zmian czqs- 
totliwosci wejsciowej. Impulsy o.stalym czasie trwania, otrzy- 
mywane z wyjscia uniwibratora, sq nastqpnie caikowane przez 
uklad integratora zrealizowanego za pomocq US3 - wzmac- 
niaeza operacyjnego SN72709N. Wzmacniacz operacyjny za- 
pewnia sta)os6 prqdukondensatora calkujqcego. Filtr polqczo- 
ny z wyjsriem wzmacniacza operacyjnego zapewnia liltracjt* 
skladowych o czqstotliwosci wejsciowej. Charakterystykq 
przetwomika w zakresie czqstotliwosci od 100 do 600 kHz 
ilustruje rys. 10. 

Dla wieikosd dewiaeji ±80 kHz w stosunku do czqstotliwo^ci 
200 kHz, przetwornik ma liniowosd 0,9%. 

LITHRATUR A 

1 1 1 The TTL Data Book for Design Engineers. Texas Instruments Catalog 
1971. 

(2| Parsons B. 4 Slomkowski J. - A Texas Instruments Application Report 
TTL one -shot: SN74121, 1971 r. 

[3J A. Raudin - Note d’ application technique -Sescosem Monostable et 
trigger, 1971. 

[4| Das TTL Kochbuch. Texas Instruments GmBH 1971. 
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Filtry pasmowe 432 MHz 


mgr inz. ZDZIStAW BIEf^KOWSKI SP6LB 


Wzrastajqca liczba odbiornikow telewi- 
zyjnych odbieraj^cych programy w za- 
kresie IV (474,. .618 MHz) przy powszech- 
nym wykorzystywaniu zakresu III 
(178.. .226 MHz) stwarza radioamatorom 
szczegolne problemy kompatybilnosci 
przy pracy urz^dzeniami nadawrzymi 
w pasmie 432 MHz. W odbmrnikach tele- 
wizyjnych stosowane sei glow ice VHF/ 
UHF szerokopasmowe malo odporne na 


moduiacje skrosn^. Ponadto urzc|dzenid 
nadawcze promieniujq czqsto, poza falq 
podstawowq, liczne pr^zki ponizej i po- 
wyzej cz^stotliwosci fali podstawowej, 
b^dqce zlozonym produktem powielania 
i mieszania sygnalow wytwarzanych 
w ukladzie nad awczyni. Wszystko to sta- 
nowi przyczyn$ pojawiania si^ zaklocen 
w odbiorze TV. Nadawca ina obowiqzek 
zastosowania wszelkich srndknw b'rhni- 
cznych we wlasnym urzqdzeruu, aby 
promieiuowame poza pasrnem bylo na 
ilostatecznie niskim poziomie. Jesli, ini- 
mo spehrienia tego warunku nadal wy- 
st^puj^ zakldcenia w odbiorze telewizyj- 
nym podczas pracy radiostacji, pochodztj 
one zazwyczaj z niedostatecznej odpor- 
nosd glowicy na silny sygnal o cz.QStotli- 
wosci 432 MHz i wtedy nalezy stosowac 
srodki prewencyjne w ukladzie odbior- 
czym stosujqc, np. zmiane; polozenia an- 
teny lub wprowadzaj^c dodatkowe filtry 
na wejsciu odbiomika. 

Zgodnie z normami urzqdzenie nadaw- 
cze UKF powinno mine sygnaly niepoza- 
dane sthimione co najmniej 60 dB ponizej 
poziomu sygnahi podstawowego. W wi^- 
kszosci przypadkow istniejq znaezne 
tmdnosci uzyskania takiego llumienia 
bezposrednio w ukladzie nadawezym. 


Przyczyncj tego wewngtrzne sprz^ze- 
nia indukcyjne i pojemnosciowe przeka- 
zuj^ce niepoiqdany sygnal do wyj^cia 
nadajnika. W tych przypadkadi dla po- 
prawienia thjmienia stosuje sig dodatko- 
we filtry srodkowoprzepustowe, wl^czo- 
ne mi^dzy wyjsda nadajnika a liniq zasi- 
laj^c^ antenq. Filtry takie podczas odbio- 
ru sygnaldw w pasmie 432 MHz dodatko- 
wo chronic* wejscie odbiornika przed 


przesterowaniem silnymi sygnalami na- 
dajnikow TV pracuj^cych w zakresie 111 
i IV. Znajdujq one ponadto zastosowanie 
przy pomiarach anten i zasilaniu dal- 
szyeh stopni (mocy) ur/qdzen nadaw- 
ezyeh; sq konieezne przy stosowaniu po- 
trajaezy waraktorowych. 

Warunkiem skutecznosci stosnwania fil- 
tra jest szczelnosc elektryezna nadajnika 


(dobre ekranowanie), dobre odfiltrowa- 
nie w ukladzie zasilaniaz si eci, prawidlo- 
we dopasowanie w ukladzie nadajnik-fil- 
tr-antena r oraz stosowanie wlasciwych 
zlqczy i kabli. 


Ponizej opisane dwa rodzaje filtrdw 
$rodkowoprzepustowych dla pasma 432 
MHz, wykonanych przez autora na pod- 
stawie opisdw podanycli w literaturze 
z zastosowaniem dost^pnych materialow 
| 1 . 2 ]. 

Oba filtry wnoszq tlumienie ponizej 1 dB 
w pasmie przepustowym, zas w pasmie 
ttumleniowym do 60 dB. Tlumienie 
w pasmie przepustowym zalezy g!6wnie 
od jakosci uzytych elementdw. Tlumienie 
w pasmie thnnieniowym zalezy od do- 
strojenia do rezonansu, dopasowania, 
wzajemnego rozmieszczenia elementow 
i ich ekranowania. 

Filtr potfalowy powstaje w wyniku silne- 
go sprz^zenia dwdeh filtrbw cwiercfalo- 
wych. Ma on mniejsze tlumienie w pas- 
mie przepustowym (okolo 0,4 dB), mniej- 
sz<) szerokosc pasma (okolo 6 MHz), leev, 
nieco mniejsze tlumienie w pasmie tlu- 
mieniowym. Filtr ziozony z dwoch sprzq- 
zonych indukcyjnie Unit cwiercfalowych 
ma wi^ksze tlumienie (okolo 0,8 dB), ale 
wi^ksz4 szerokosc pasma przepuszczal- 
nego (okolo 35 MHz). Jego charakterysty- 
kQ ilustruje rys. 1. 

Filtry majq znormalizowanq impedan- 
rjq wejsciowq 50 SJ. Wskazane jest , aby 
radioamator wszystkie swoje urzqdzenia 
normalizowdl do tej impedaneji, gdyi 
wi^kszosc profesjonalnie wykonywa- 
nych urzqdzen nadawczo-odbiorczycli 
i pomiarowych jestprzystosowana do im- 
pedaneji 50 Q. 

Zasady projeklowanla II Uni 

Poniewaz amator cz^sto b(»dzie zmuszony 
wykona^ filtry przy zastosowaniu innych 
material6w. ponizej podane niektore 


wiadomosci z teorii linii, potrzebne dla 
projektowania filtru we wlasnym za- 
kresie. 

Filtr srodkowoprzepustowy UHF wyko- 
nuje si^ w posted oddnkow linii dlugiej. 




fiys. 2. Sposob wykonywanla oddnkow linii dlugicb flltrdw arodkowoprzepuatowych 

a - linia cwierctalowa skrocona, b - linia polfaiowa skrocona. 
c - profil linii paskowej na laminarie, d r r profile linii powii»trznych 
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Rys. 3. Komtnikcja flitr6w 
srodkowoprrepustowych 
a - filtr pdllalowy, 
b - filtr cwiercfalowy sprzqzony 


M 


Stosuje siq Imie cwiercfalowc sprzqzone 
indukcyjnie (rys. 2a) lub liniq polfalowq 
(rys. 2b). Ze wzglqdu na gabaryty oraz 
potrzebq dostrajania do rezonansu stosu- 
je siq skrbcenie pojemnosciq, skupion<t 
w miejscu strzalki napiqcia. Z teoni wia- 
domo |3, 4 1, ze reaktancja linii zwartej 
o impcdancji wlasnej Z„ przy dlugosci 
linii 1 < X/4 wynosi: 

X, = Zotg2 3ti (1) 

Reaktancja takiej linii na wejsciu ma cha- 
rakter indukcyjny. 

Dla doprowadzenia linii do rezonansu na 
tali o dltigosci X dolqcza siq kondensator 
o roaktancji X<- - Xi skqd oblicza siq: 


przy czym: t = 3 10 8 /|MHz, mJCzqsto- 
tliwosci 432 MHz odpowiada dlugosci 
tall X = 0,694 m. 

Zakladajqc, ze linia cwiercfalowa (skr6- 
cona) jest w rezonansie i jest obciqzona 
rezystancjq dopasowama, mozna okre- 
slic wstqpnie potozenie punktu przylq- 
czenia obciqzenia o rezystancji Rl- Punkl 
ten znajduje siq w odleglosci t od miejscd 
zwarcia linii. Korzysta jqc ze wzoru 3: 

R L = Zosin2ity- (3) 

znajduje siq: 

t = — arc sin (4) 

t rownania tego wynika, ze impedancja 
wtasna linii Zq musi bye wiqksza od re- 


zystancji obciqzenia Rl W praktyce przy* 
jinujesiqZo = (2...3 )Rl- Poniewaz przyjq- 
to Rl = 50 ft, stqd Zo powinno wynosic 
100 do 150 ft. 

Liniq o takiej impcdancji mozemy wyko- 
nac metodq obwoddw drukowanych 
w postaci linn paskowej z dielektrykiem 
szkio-epoksydowym lub w postaci prze- 
wodu nad plaszczyznq laminowanq. 

W pierwszym przypadku uzywana jest 
plyta dwuslronnie laminowana oyrubos- 
ci najczqsciej 1.5 mm z dielektrykiem 
szkio-epoksydowym o stalej dielektrycz- 
nej I', =4,8 (rye. 2c). 

Impeddocjq talnwci Zo 100... 150 ft uzy- 
skuje siq przy szerokosci paska odpo- 
wiednio 0,6 do 0,15 mm |5). Rezystancja 
paska jest ,wiqc stosunkowo duza, a po- 
nadto w wyniku stosunkowo duzej strat- 
nosci mdterialu dielektrycznego dobroc 
linii jest mala. Z tychpowodow lime takie 
wykonuje siq najczqsciej z dielektrykiem 
powietrznym w postaci przewodu unie- 
sionego nad inetalowq plaszczyzny. Jesli 
przewod ten wykona siq w postaci paska 
wyciqtego z plytki laminowanej (rys. 2d), 
to impedanejq takiej linii okresla siq z na- 
stqpujqcego wzoru |5]: 


(w/h+l)Yer+V€7~ 

w ktorym: 

w - szerokosc paska, 
h odleglo.se od plaszczyzny. 

E, - stala dielektryczna (dla powietrza 

F. r=l). 


Dla linii powietrznej otrzymamy po prze- 
ksztalcvnni: 

- 266 , 

/h “ "ZT"' < 6 * 

Jezeli liniq wykona siq przewodem ukry- 
glym o srednicy d, umieszczonym na wy- 
sokosci h nad plaszczyzny metalowy (rys. 
2o). In impedanejq okro£la siq wzorem: 


Zo - 


138 

v’eT* 



(7) 


w ktorym: h liczysiqod srodka przekroju 
przewodu do powiorzchni plaszczyzny. 

Na przyktad: przyjmujyc d = 5 mm 
i h » 13 mm, otrzymuje siq Z<» = 1 40 ft. 

Dla lej impedancji ze wzoru (4) otrzymuje 
siq punkt przylyezenia t = 40 mm. Jest to 
wartosc orientacyjna, gdyz nie uwzglqd- 
niono reaktaneji przewodu lyczycngo 
koricowkq gniazda BNC z linia 

Linia o dlugosci >-/4 rezonuje nie tylko na 
czqstotliwosci podstawowej, ale takze 
i na harmonicznych. Linia skrocona po- 
jemnosciy ma wyzsze rezonanse przesu- 
niqte. Poprawia to thunienie czqstotli 
wosci harmonicznych. Dodalkowy re 20 - 
nans pojawiajycysiq wpoblizu 1000 MHz 
jest tlumiony przez wykonanie. na prze- 
wodzie lyczycyra, malej cewki (3 zwoje 
nawiniqte na srednirv 3 mm i dhigosci 4 
mm). 

Cd. na str. 18 
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przeglod schematow 


Stabilizowane zasilacze 
do odbiornikow i magnetofonow 


Zakiady Transformatordw Radiowych Unitra-Zatra produkuj^ 
zunifikowan^ rodzinq stabilizowanych zasilaczy, przeznaczo- 
nych do zasilanych z baterii odbiornikow radiowych, raagne- 
tofondw, kalkulatordw itp. 

W sklad opisywanego szeregu wchodz^ zasilacze o oznacze- 
niach: ZS 0, 2/6/1, ZS 0,15/7,5/1, ZS 0,15/9/3. 

Zasilacze charakteryzuj^ si^ malymi wymiarami, tworz^c jed- 
nolit^ konstrukcj^ polt|C 2 on$ z wtykiem sieciowym. 

Szkic obudowy z glownymi wymiarami przedstawiono na 
rysunku 1. 



Rys. 1. Szkic obudowy zasilaczy 


DANE TECHNICZNE 


Zasilanie: siec 2*20 V, 50 Hz 

Prqd wyjSdowy nominalny: 200 mA ZS0, 2/6/1 

150 mA ZS 0,15/7,5/1, 

ZS 0,15/9/3 

Napiqcie wyjsdowe przy obri<*- 

zeniu pr^dem nominalnym: 5,1 ...6 V ZS 0, 2/6/1 

6.3.. .7.2 V ZS 0,15/7,5/1 

7.6.. .8.7 V ZS 0,15/9/3 

Stabilizacja napiqcia wyjsciowego: 

przy obci^zeniu pr^dem 120 mA - ZS 0. 2/6/1, 90 mA - ZS 
0,15/7,5/1 orazZS 0,15/9/3, 

przy zmianach napi^da sieci o: 15% nie gorsza niz -10% 

-10% ,, „ -3% 

+ 10 % |, „ + 3 % 

Skladowa zmienna napi^cia wyjsciowego: 
przy obriqzeniu pr^dem 150 mA < 20 mV 
przy obci^zeniu pr^dem 100 mA < mV 
Rezystancja wyjsciowa: < 10 Q 
Masa zasilacza: < 0,3 kg 

Schemat zasilacza przedstawioi\Q na rys. 2, a rozmieszczenie 
elementow i pol^czenia dmkowane plytki montazowej na 
rysunku 3. 

Uklad elektryczny zasilacza sklada siq z pebiookresowego 
prostownika oraz szeregowego stabihzalora. Prostownik 
w ukladzie Graetza zawiera diody D1 ...D4 oraz dwa kondensa- 
lory blokuj^ce C3 i C4. Te kondensatory zapobiegaj^przedos- 
tawaniu si^ od strony sieci sygnalow w.cz., ktore po cz^sciowej 
demodulacji w diodach prostowniczych moglyby powodowac 
zakldcenia w doi^czonych do zasilacza urz^dzeniach. 
Napi^cie odniesienia, okreslaj^ce napiqcie wyjsciowe stabili- 


zator powstajena diodzieZenera D5. Warunki pracy tej diody 
us tala rezystory R1 i R2. Kondensatory elektrolityczne Cl 
i C2 zmniejszaj^ napi^de t^tnieri w obwodzie wyjsciowym. 
Kondensator C5, wl^czony mi^dzy baz^ i kolektor tranzystora 
steruj^cego uniemozliwia powstawanie oscylacji. 



Na scheinacie nie podano warlosd elementow; sq one rozne 
w poszczegdlnych typach zasilaczy. Dane takie zestawiono 
ponizej: 

ZS 0, 2/6/1 : 

D5 - BZP630C6V2, Rl, R2 -200 52, 0,125 W, ±5%, Tr-TS 2/14, 

ZS0,15/7,$/i: 

D5 BZP630C7V5, Rl, R2 - 200 Q, 0,125 W, ±5%,Tr-TS 2/14. 
Kondensatory C'3 i C4 nie stosowane. 

ZS 0,15/9/3: 

D5 - BZP630C9V 1 , R 1 - 330 Q , 0,25 W, 1 10% , R2 - 33 52, 0, 1 25 
W. ±10%, Tr - TS 2/15. 



Rys« 3. Rozmieszczenie element6w na plytce montazowej 


Dane konstrukcyjne transformatordw 
TS 2/14, Ksztakki typu EI36, przekrdj rdzenia ok. 1,6 cm 2 . 
Uzwojenie pierwotne: 5400 zwojow drutu 0 0,06 mm. Uzwoje- 
nie wtome: 280 zwojow drutu 0 0,25 mm. Napi^cie uzwojenia 
wt6mego: 8,2 V przy obd^zeniu pr^dem 0,22 A. 

TS 2/15. Dane dotycz^ce rdzenia i uzwojenia pierwotnego jak 
dla transformatora TS 2/14. Uzwojenie wtome; 350 zwojow 
drutu 0 0,22 mm. Napi^de uzwojenia wtomego: 10,1 V przy 
obd^zeniu pr^dem 0,18 A, „ J" 
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Filtry pasmowe 432 MHz - cd. ze str. 16 


WYKONANIE 

Filtr polfalowy ma liniq wykonanq i rurkj 
O 5 mm miedzianej, srebrzonej, dwu- 
slronnio przylutowanej do folii mied/ia- 
nej (rys. 3a). W miejseach zwarcia linii 
z masq plynq duze prqdy 
Wszelka zbqdna rezystancja pogarsza do- 
broc linu. W miejscach tycb nalezy jak 
ndjmoiej zostawiac ( 7 ny na drodze prq- 
du, gdyz cyna ma znacznie gorszq prze- 
wodnosc niz srebro i miedz. W miejscu 
dolqczenia kondensatora, ktdry powimen 
by^ dolqczony dokladnie w polowie linn, 
indukuje siqznaczne napiqcie (przy mocy 
nadajnika 10 W zapala sis neonowka) 


Z tych powodow nalezy stosowac jedynie 
kondensatory UKF srebrzone. o dobrym 
slyku rotora i pojemnosci 1 ... 1 0 pF na 
odpowiednio napiqcie pracy. Popularne 
Irymery ceramkrzne i szklanc majq za 
duze straty. Podczas prob z nadajnikiem 
U)W szklo tryraera szklanego zaczqlo siq 
topic! Poruewaz linia jest umieszczona 
blisko podloza. wiqksza czqsrpola elek- 
tromagnetycznego zawiera siq miqdzy li- 
niq a plaszczyznq podloza. Z tych powo- 


dow bardziej odlegie ekrany scianek pu- 
delka nie majq wiqkszego wplywu na 
wlasciwosci linii. Pudelko jest wiqc wy- 
konane z blachy aluminiowej. 

Filtr cwiercfalowy jest wykonany w po- 
staci dwoch linii powietrznych ze sprzq- 
zeniem mdukcyjno-pojemnosciowym. 
Linie wykonane sq z drutu Cu posrobrza* 
nego 0 2 mm. Korice linii, wiodqce naj- 
wiqkszy prqd, dolutowane sq do korico- 
wek srebrzonych podkladanych pod na- 
krqtkq zlqcza BNC. Calosc jest zamkniqta 
w pudelku wykonanym z blachy alumi- 
niowej. Ze wzglqdu na mmejsze przekro- 
je pr/.ewodow oraz zblizenic scianek 
ekranu filtr ma wiqksze thimienie |0,8 


dB). Stosujqc jednolite pudelko z blachy 
inosiqznej wewnqtrz posrebrzane mozna 
zmniejszyc thimienie do okolo 0.4 dB j l ]. 

STROJENIE 

Filtry stroimy metodq kolejnych przybli- 
zen. Przed stiojeniem przewody Iqczqa* 
lutujeruy z kohcowkdini zlqcz BNC i doci- 
skamy je we wskazanych na rys. 3 nuej- 
scach do linii - nie lutujqc. Po polqczeniu 
ukladu. jdk na rys. 4. kondensatorami 


doprowadzamy uklad do rezonansu, ob- 
serwujqc wskazania miernika mocy. Na* 
stqpnie zmieniamy nieco miejsca dolq- 
czenia doprowadzeri do linii tak. aby uzy- 
skac minimalny WFS, poprawiamy ze- 
strojenie, a nastqpnie filtr przelqczamy 
odwrotnie i strojenie powtarzamy. 

Nalezy caty czas dbac o to. aby przewody 
doprowadzajqce byly dolqczone do linii 
dokladnie w lakich samych odlegtos- 
ciach od konca. 

W prawidlowo wykonanym filtrze para- 
metry me zalezq od kierunku przejscia 
sygnalu, a ponadto zestrojenie na najwiq- 
kszq moc pokrywa siq ze zestrojeniem na 
minimum WFS. 

Je^li wystqpujq w ukiadzie pomiarowym 
nieznaczne niedopasowania, to mogq 
wystqpic trudnosci z uzyskanicm najwiq- 
kszej mocy przy najmniejszym WFS. 

Po zestrojeniu filtru, przewody doprowa- 
dzajqce lutujemyz liniq, stosujqc jak naj- 
nmiej cyny. 

L I T E H A T U R A 

(1| Brandt J. DJI ZB - Einf aches Bandpastilln 
fur das 70 cm Band UKW Berichte. 177 
(2 1 Blanton L. WA8YBT - Simple low cost 440 
MHz bandpass filter. Ham Radio 1 1/79 
|3| Meyer M. W6GGV Transmission-line cir- 
cuits design. Ham Radio 1'81 
j4] Ajzenberg Z. - Antony krotkofalowi*. WN1 
Warszawa 1966 

(5| Fisk J. WIHR - Microstrip transmission line 
llam Radio t'7fl 



Elektroniczna pozytywka 


JACEK FLOREK 


Opisany ponizej ukiad wytwarza sygnat 
dkustyezny zlozony z czternastu nastqpu- 
jqc 7 ch po sobie dzwiqkbw, mogqcych siq 
skladac na prostq melodiq. Uklad moze 
bye uzyly, up. zamiast dzwonka drzwio- 
wego, jako pozytywka w zegarze wybijd- 
jqeym godziny lub jako sygnalizatoi 
dzwiqkowy do budzika. 

Schemat elektronicznej pozytywki 
przedstawiono na rysunku 1. 
Zasddniczym elementem urzqdzenia jest 
generator akustyezny pracujqcy w ukla- 
dzir multiwibratora (tranzystory T1 i T2 
na rys. 3) oraz stopien wzmacniajqcy 
z Uanzystorem T3. Czqstotliwosc genero- 
wanego przez multiwibrator sygnaiu jest 
zalezna od wartosei rezystorow dolqczo- 
nych do baz tranzystorow T1 i T2 oraz 


rezystorow K5. .K1B, pizez kt6ro sterowa- 
ny jest multiwibrator. Jako element steru- 
jqcy wykorzystano scalony dekoder (de- 
multiplekser SN74154). Dzialanie logicz- 
ne dekodera (demultipleksera SN 74154) 
przedstawia uklad rdwnah: 

0= ABCDG 
UaBCDG 
5= ABCDG 


15 = ABCDG 
przyczym: G = lG 2G 
Schemat logiczny dekodera jest przedsta- 
wiony na rys. 2. 

Wejscla adresowe dekodera polqczono 
z wyjsciami asynchronicznego lieznika 
dwojkowego typu SN7493, zliczajqcego 
impulsy binarne w dwojkowym kodzie 


naturalnyra, pochodzqce z generatora 
taktujqcego. Tak wiqc kolejno na wyj- 
sciach informacyjnych dekodera pojawia 
siq stan logiczny L w takt kolejnych lm- 
pulsow binaraych. Zasadq pracy ukladu 
licznik-dekoder wyjasniono na rys. 3. 
Zdekodowany M stan zerowy” i M stan piqt- 
nasty zostaly w proponowanym ukla- 
dzie zastosowane do sterowania startu 
i zakonezenia pracy pozytywki, co bqdzie 
wyjasnione w dalszej czqsci opisu. Tak 
wiqc stan pierwszy iniejuje pracq genera- 
tora dkustyeznego z czqstotliwosciq za- 
leznq od wartosei rezystora R5. Standrugl 
spowoduje skokowc| zmianq czqstotli- 
wosci generatora i jego pracq z czqstotli- 
wosciq zalezna od wartosei rezystora R(i. 
Stan tizeci i dalsze (do stanu cztemaste- 
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go) spowodujq kolejne zmiany cz^stoili- 
wosci gencratora akustycznego w zalez- 
nosci od wartosci rezystorow R7...R18. 
Diody D1...D14 separujs wyjscia dekode- 
ra i generator akustyczny w czasie poja- 
wiania sie» stanow „H’’ na wyjsciach de- 
kodera. Czas trwania wszystklch koiej- 
nych tonow pozylywki zalezy od cz^stot- 
liwosci pracy genoratora taktuj^cego 
skonstruowancgo na dw6ch bramkach 
NAND (bramka a i b). Regulacji tej cz^s- 
totliwosci mozna dokonac przez zmiany 
wartosci kondensatorow C3 i C4 oraz re- 
zystorow R20 i R21. Nalezy pami^tac 
o tym, ze czas trwania poojedynczego 
tonu jest rowny okresowi sygnahi taktu- 
jetcego. 

Pobudzenie do pracy pozytywki nast^pu- 
je po wl^czeniu nieslabilnego wtacznika 
S z dwoma zestykami zwiernymi si i s2. 
Zestyk si powoduje wi^czenie napiqcia 
zasilania do ukladu, a zestyk s2 podaje 
pojawienie si$ stanu logicznego L na jed- 
nym z wejsc bramki d. Jednoczesnie na 
drugie wejscie doprowadzany jest slan 
L z szesnastego wyjscia dekodera, w wy- 
niku czego tranzystor T4 zacznie przewo- 
dzic. Wowczas przekaznik P swoimi ze- 
stykami pi wyzeruje licznik SN7493 oraz 
podtrzyma podawanie stanu L na bramk^ 
d (zestyk p2). Podanie L na wejscia zeru- 
j^ce licznika SN7493 spowoduje rozpo- 
cz^cie cyklu liczenia i dekodowania. 

Po zakoriczeniu dekodowania stanu zero- 
wego na wyjsciu pierwszym dekodera 
pojawi si^ stan logiczny H i tranzystor T5 
zacznie przewodzic. Jednoczesnie za- 
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dziala przekaznik K dubluj^c swoim z e- 
stykiem zestyk si wl^cznika S. Od tego 
momenta pozytywka „wygrywa'‘ zapro- 
gramowan^ melodic Pojawienie siQ sta- 
nu logicznego L na szesnastyin wyjsciu 
dekodera spowoduje zatkanie tranzysio- 
ra T4, a tym samym przerwanie pracy 
licznika oraz pojawienie si$ stanu L na 
pierwszym wyjsciu dekodera, a w kon- 
sekwencji odlqczenie zasilania od ukla- 


du. Dzi^ki takiemu rozwi^zamu inicjo- 
wanie i praca pozytywki jest zapewniona 
przez krotkotrwale zwarcie zestykow si 
i s2 i po zakonczeniu melodii pozytywka 
samoczynnie wyl^cza si^. 

W wykonanym przez autora modelu ze- 
styki si i s2 pochodzily od przekaznika 
umchamianego przyciskiem dzwonka 
przy drzwiach wejsciowych do miesz- 
kania. 


W ukladzie zastosowano przekazniki 
kontaktronowe K-9, co podqgn^to za so- 
fa^ zastosowanie zasilacza o napi^ciu 
wyjsciowym 9 V. Blor^c pod uwag$ 
wzgl^dnie maly pobor pr^du przez ukla- 
dy scalone, do ich zasilania uzylo tego 
samego zasilacza, stabilizuj^c napi^cie 
za pomoc^ prostego ukladu zlozonego 
z rezystora R23 i diody Zenera lypu 
BZP611C5V1. 


JACEK BARANSKI 

Ulepszenie cyfrowego miernika pojemnosci 


Opisany w nrze 10/1980 cyfrowy miemik 
pojemnosci charakteryzuje si^ duzym 
bl^dem pomiam dla najnizszego zakresu, 
tzn. 0,999 nF. Blqd ten wynika z istnienia 
wewn^trznej pojemnoBci C w rz^du 20 pF 
mi^dzy kobcdwkami 10 i 11 uniwibratora 
monostabilnego UCY74121. Wskutek tej 
pojemnosci, nawet bez zewn^trznego 
kondensatora C x , generowany jest krotki 
impuls T W; ktory powoduje znaczny bl^d 
pomiaru dla kondensatorow o wartos- 
ciach rz^du jednostekidziesi^tekpikofa- 
radbw. Niedogodnosc mozna usun^c 
przez zastosowanie kompensacji czasu 
T Wl ktdrej zasad$ ilustruje rys. 1 . 


Czas impulsu wyjsciowego T uniwibrato- 
ra UW1 mozna podziellc na dwie sklado- 
we: pierwsz^ proporcjonaln^ do pojem- 
nosci wewnejtrznej C w i drug$ proporcjo- 


dlugosc impulsu kompensacyjnego, ale 
nie wpfywajqcych na czas pomiaru T x . 
Rezystory R1 i R2 dobiera si§ wstgpnie 
wedhig metody opisanej w nrze 10/1980. 
W tym celu nalezy U 2 yc zamiast konden- 
satora C x kondensatora o znanej wartosci, 
mozliwie bliskioj korica zakresu pomia- 
rowego. Nast^pnie w celu kompensacji 
czasu T w w miejsce C x nalezy wstawic 
kondensator o wartosci znanej i mozliwie 
bliskiej pocz^tku zakresu. Reguluje siq 
wartosc rezystancji potencjometrem PS1 
(wzgl^dnie PS2) do chwili odczytu na 
wskazniku oczekiwanej wartosci. W ra- 
zie koniecznosci nalezy skorygowac we- 
dlug opisanej wyzej procedury wartosci 
rezystor6w R1 i R2. 


L1THRATUR A 


1 . Kalisz J. - Cyfrowe uktady scalone w techni- 
ce systemowej. MON 1977. 

2. Pienkos J., Turczynski J. - Uklady scalone 
TTL w systemach cyfrowych. WKL 1980. 
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tora wzorcowego trwaj^ce przez czas T x 
dokladnie proporcjonalny do mierzonej 
pojemnosci C x . Do tego celu nalezy uzyc 
dodatkowego uniwibratora UCY74121 
oznaczonego na rys. 2 symbolem UW2. 
Wyjscie Q tego ukladu nalezy pot^czyc 
z wejsciem 12 bramki US 13b. W tym celu 
nalezy przed^c pol^czenie dmkowane 
mi^dzy n6zkami 12 i 13 tego ukladu. 
Czas T U w 2 mozna regulowac potencjome- 
trami nastawczymi : PS 1 dla zakresu 0,999 
nF i ewentualnie dla poprawienia do- 


naln$ do C x , co da si$ wyrazic wzoreni: 

T = T w + r x = Ri( 2 ) C w bi2+R^2)C x ln2 
Jezeli zablokujemy bramk^ ukladu 
scalonego US13b naczasT UW 2 = T Wf tona 
jej wyjsciu otrzymamy impulsy z genera- 


kladnosci pomiam nazakresie 9,99 nF za 
pomoc^ PS2. Mozliwe jest rowniez dol§- 
czenie do obu uniwibratordw, zewn^trz- 
nych kondensator6w C& o takiej samej 
pojemnosci, np. 20 pF rozszerzaj^cych 
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elektronika samochodowa 


*e 

Miernik temperatury silnika i napi^cia 


Lubuskie Zaklady Aparatow Hlektiycz- 
nych r ,Mera-Lumel“ produkuj^samocho- 
dowy miernik temperalury silnika 1 na- 
pi$cia typu MST. Ten bardzo uzyteczny 
przyrz^d jest przeznaczony, zaleznie od 
wersji, do samochoddw Polski Fiat 126p 
(MST-F) oraz Trabant (MST-T). 

Pomiar temperatury silnika odbywa siQ 
w sposob posredni: w samochodzie Fiat 
126p przez pomiar temperatury oleju 
w raisce olejowej, a w samochodzie Tra- 
bant przez pomiar temperatury glowicy 
silnika. 

Nie trzeba specjalnie podkreslac, ze in- 
formacja o temperaturze silnika umozli- 
wia poprawn^ jego eksploatacj$, zapo- 
biegaj^c przy lym mozliwym awariom 
spowodowanym np. przegTzaniem silni- 
ka. Silniki samochoddw Fiat 126p i Tra- 
bant 83 cz^sto w okresie zimowrym niedo- 
grzane, co powoduje zwiQkszone zuzycie 
paliwa i szybsze zuzywame zespoiow sil- 
nika. Pomiar temperatury umozliwia 
ujawnienie i usuwanie tych niespraw- 
nosci. 

Pomiar napi^cia w instalacji elektrycznej 
umozliwia kontrol$ poprawnosci ladowa- 
nia akumulatora w czasie jazdy, a tym 
samym dostatecznie wczesne wykrywa- 
nie niedomagan instalacji elektrycznej. 

WAiNIEJSZE DANE TECHNICZNE 


MST-F MST-T 
Parametr Fiat 126p Trabant 


Zdkies pomiaru 
temperatury silnika (°C) 

Dokladnosc pomiaru 
temperatury 

w /nkresie roboczym (°C) 

Duklddnosc 

pomtaru napi^cia (V) 

Nominalne warunki 
uiytkowe miernika, 
temperature otoczenia (°C) 
Ndpitjcie zasilania 
przy pomiarze 
temperatury (V) 


50... 160 40 . 120 


±5 ±5 

12... 14 6.. .7 

±0.2 ±0.1 


0...1-50 0... + 50 


12... 16 6...B 


Miernik ma dwie podzialki: gom^ opisa- 
nq w °C i dolnq, opisan$ w V. Funkcje 
miernika przel^cza si§ przel^cznikiem 
umieszczonym w obudowie. 

Czujnik temperatury do samochodu Fiat 
126p (rys. 1) jest przystosowany do umie- 
szczenia w raisce olejowej zamiastmiarki 
poziomu oleju. Sluzy on jednoczesnie ja- 
ko czujnik temperatury i miarka poziomu 


oleju. Czujnik do samochodu Trabant 
(rys. 2) jest umieszczony wewn^trz sruby 
slui^cej do mocowania blaszanej oslony 
silnika do glowicy. 

Schemat miernika typu MST przedsta- 
wiono na rys. 3. Jest on identyczny dla 
wersji F i T, rdzni^ si$ tylko wartosci 
niektorych elementow skladowych. 


Zmiana spadku napigcia na niej scisle 
zalezy od temperatury, a ponadto ma 
przebieg liniowy, charakteryzuj^c si^ 
wspolczynnikiem okolo 2 mV/°C. 
Miernik M znajduje si§ w obwodzie ko- 
lektora tranzystora T. Napigcie bazy tego 
tranzystora jest ustalane i stabilizowane 
przez zespdl elementbw: Dl, D2, R2, Rf>, 



Podczas pomiaru napitjcia pr/elqcznik 
W zwiera kontakty 6 i 7. Obw6d pomiaro- 
wy jest utworzony z miernika M o zakre- 
sie 1 mA, rezystordw szeregowych R3, PI 
i rezystora bocznikuj^cego R1 oraz diody 
Zenera Dl obdcjzonej zespolem eleinen- 
tdw ustalaj^cych napi^cie bazy tranzysto- 
ra T. Miernik M mierzy napi^cie, stano- 
wi^ce rdznic^ mi^dzy napi^ciem w insta- 
lacji a napi^ciem pracy diody Zenera Dl, 
dzi^ki czemu uzyskuje si^ latwiejszy od- 
czyt i wi^kszc| dokladnosc pomiaru w ro- 
boczym zakresie napkjcia. 

Jako czujnik temperatury shizy dioda D3 
zasilana w kionmku przewodzenia. 


R7 ( R8, R9. Uklad stabilizujcicy napi^cie 
bazy uniezaleznia je, dzi^ki obecnosci 
diod Zenera Dl i D2. od wahari napi^cia 
zasilaj^cego, natomiast termistor R7 
w pol^czeniu z rezystorami R8 i R9 kom- 
pensuje wpiyw zmian temperatury oto- 
czenia na wskazania miernika. Zmiany 
spadku napi^cia na diodzie D3 czujnika 
temperatury, znajduj^cego sicj w obwo- 
dzie emitera tranzystora T, spowodowane 
zmianami temperatury silnika samocho- 
du, oddzialywuj<| na wielkoSd pr^du ko- 
lektora, a w konsekwencji na wskazania 
miernika b^d^ce miarq temperatury. 
Wlasci w^ polaryzacj^ diody D3 zapewnia 



Uamy(nr.l) 


Wygl^d 1 wymlary zewnqtrzne czujnika 
temperatury do samochodu Trabant 

Rys. 3. Schemat ukladu miernika 
temperatury I naplqcla 
W nawiasach podano wartosci 
elementow wersji MST-T 

1 - nie stosowany w wersji MST-T, 

2 - nie stosowany w wersji MST-F 
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ruzystor R4 oraz piqd plyiu)iy przez tran- 
zystor T. Zarowka Z pluzy do oswiellenia 
skali iniernika. 

Zustosowune rezystory maji tolerancjq 
±2% z wyjc|lkiHiu rezvstma HH ( 4 0.5%). 


obciqzdlnosc 0,25 W z wyjqlkiem HI - 1 
W. 

Przy instalacji miemika w samochodzie 
Rial 126p nalezy wykonac nastqpujqcG 
policzenia: 


• 'przewod czujnikd temperatury, bialy 
3, pol^czyc z masq; 

• przewod czujnika temperatury, czamy 
1 polqczyc z czujnikiem; 

• przewod zasilania „ + " czerwony 2, 
polqczyc z instalacjq samochodu za wyh|- 
cznikiem zaplonui 

• przewdd zarowki oswietlenia, niebie- 
ski 4 przylqczyc do instalacji samochodu 
za .wytqcznikiem gwiatel, np. pod zacisk 
H skizynkr bezpiecznikowej; 

• przewdd zarowki oswiellenia, bialy 5, 
pcrf^czyc z mnsu. 

W samochodzie Trabanl nalezy wykonac 
nastqpujqce pol^czenla (podano tylko po- 
Iqczenia z Instalacji samochodu); 

• przewdd zasilania ri +'\ czerwony 2, 
polqczyc z Instalacji, np. pod gdrny zn- 
cisk drugiego bezpieczniku (liczqc od 
stronv kolurnny kierownicy) razem 
z ciwoma przewodarni szaro-niebleskiml 
i czarnym,- 

• przewod zarowki oswiellenia, niebUi- 
ski 4, potyczyc z instalacji przy llstwie 
bezpieczniku wej, pod zacisk trzociego 
bezpieczniku (od sttuny kolurnny kierow- 
nicy) razem z irzenia przewodarni szaro- 
czerwcmymi. 


f Nowe prqdy w krotkofalarstwie harcerskim 


W dniach lb- 17 maja hr. w Centralnej 
Szkole instniklorj»kirj ZHP na Zuniku 
w Olostiicy Slqskicj odbyl sig I Zlot Hur- 
cerskich Klubdw Krotkof alow cow dak 
dos/Jo do zlutu? Otoz po lu tow yin Zje- 
zdzie ZHP z inicjatywy gnipy warszaw- 
skich mstrnklorow-krdtkofrtlowcdw, pu- 
piirtej przez srodowisko krakowskie, du- 
szlo do spotkania w Warszawio pizedsta- 
wicieli czolowych klubdw harcorskich, 
iid ktdryin po przedyskutowaniu postula- 
idw i wnioskow przygotowauych przez 
grupy warszawskg, krakowskg i wroda- 
wskg postanowiono dokonac oddolnej re* 
lorniy krOLkofalarslwa harccrskiogo dia 
przezwyciqzenia dotychr/.asoweyu ,,bez- 
wlddu” organizacyjnego. 

Cirupa ..inicjdiywna*’ (tak^ funkcjq i na- 
zwq przyjqli uczestmcy spotkania war- 
s/awskiego) postanowila z wo lac zlot 
przodslawicieli wszystkirh klubow ZHP 
w coin 

• uslarmwienia wtasciwej slruktury 
krotkofalarstwa w ZIIP, 

• przyjqcia zasad harrerskiej metodyki 
pracy, 

• ustalema zadan na br i persprklywi* 
cznych do 1983 t., 

• wyboru w lad*/ tacznosci w ZHP 


Do przygotowania Zlotu powolano 
trzy komisje. organizacyjno-metodycznq 
(SP9-7230), tcchniczno-sprzqtowg (SP3- 
LOX) i opetalorsko-sportowu (SP9-ADU). 
Komisje te, na podstawte zgloszonych 
postulatdw oraz wnioskdw t propozycjl, 
przygotowoly szczegolowe materlaly na 
Zlot. 

VV Zlooe uczestniczyli przedstawicielc 
prawn* 1 00 klubow ZHP Prurowala oko- 
licznosciowa stacja SP0AM dla podkre- 
sleiiid zastuy dh Andrzeja Malkowbkiego 
w 7U roczmc g powstama ZHP; wyslawio- 
no kilka mteresujqcych urzfjdzen (trans- 
ceiver C 'W-SSB 144 MHz, odbinrnik ho 
modyncmy dia pnczatkujqcych, odbioi- 
nik do ,,lowow na lisa ) Bardzo ciekawy 
by I nasluch s/oregu dalekich stacji UKF* 
poprzez przemiennik iiniowy CJK0A 
i piototyp poka/anego na wysiawie Uans- 
cinvora. 

Wiqkszo.se czasu zajqly bardzo mtensyw- 
ne obrady. prow r adzone jednoczesnie 
w trzech komisiach, zgodme /. przygoto- 
wanymi tematami. Nawal prac koruecz- 
nych do zalatwienia na Zlocio. wobet 
wieioletruch zaniedbah w tej dziedzinie. 
uiuemoziiwit przeprowadzenie towarzy- 
skie) czqsci Zlotu tlczestnicy posfanowdi 


/.a lem zorganr/owdc w maju 19H2 1 kolej- 
ny Zlot, air juz bardziej pod kitein wy- 
miany doswiadczen krotkof a la rskuh 
Zlot pudsumowalo spotkanic k pie name, 
uchwalajtp / drabnymi poprawkatm ca- 
tosc oprac owanych w komisjarti materia* 
low. ktoro zostang przeslane wHzystkim 
klubom l\ IP i ZOW PZK. Jesl to nie tylko 
program prac na najblizsze 3 laid, ale 
przede wszystkmi szereg waznych wska- 
zowek metodycznych dla pracy klubow 
ZHP tub ich organizowania \ jako taktr 
stanowit) swoiste „vadeineciun ka/.dego 
instruktora-krdtkofalowca. 

W uchwale koncowej Zlotu przyjqto iui- 
stqpujice poslanowienia: 

SPRAWY ORGANIZACVJNE 

■ Uznano. ze krdtkolalarstwo slanowi 
jedni /. wyodrqbmonych specjalnosci 
w ZHP. szc^egolnie istotni w ruchu star- 
szoharcerskim ze wzglqdu na atrakcyjne 
metody pracy, walory techniczne, uzytko- 
we i h uman is tyezno. Jednoczesnie sama 
Iqcznosc, bqdgca jedn^ z podstuwowych 
technik harcersklch (a nowoczesna lc|cz- 
nosc to przede wszystkim leicznosc radio* 
wa) powinna bye czynnikieni szerokiej 
popularyzacji krotkofalarstwa w zastq* 
pach, dnizynach i szczepach. 
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■ Pizyj^to zasady samorz^dnosci harce- 
rskiej - na czele zawsze stoi vvybieralny 
przez W9zystkich (tj. przez zlot lub zbior- 
k<*) organ (rady l^cznold: ZHP, chor^gwi, 
klubti). ktory powohije podloghj sobie 
komork^ wykonawczcj (inspektoraty l^- 
cznoscii: ZHP, chor^gwi lub szelostwo 
kJubu). 

■ Wprowadza si^ zasady harcerskich 
inetod pracy w dzialalnosci klitbu: zdoby- 
wonie stopni, sprawnosci, powi^zanie 
syslemu uprawnien panstwowych z sys- 
temem stopni harcerskich i instruktor- 
skich, prowadzenie zaj^c szkoleniowych 
za pomoc^ gier i dwiczeri, prowadzenie 
rywalizacji indywidualnej i zbiorowej 
oraz dzialalnosc kluhu na rzecz srodowi- 
ska harcerskiego, np. szczepu. 

■ Kazdy klub powinien d^zyc do wyjaz- 
du na oboz z czynnq radiostacj^, bowiein 
w takich warunkach mozna wi$cej zdzia- 
Idc: w zakresie szkolenia niz w ciqgu roku, 
jesli program wyjazdu jest programem 
harcerskim, nieograniczaj^cym sic> jedy- 
nie do pracy radiostacji i wyklad6w pro- 
wadzonych przy tablicy. 

SPRAWY TECHN1CZNE 

i’rzyjQto najbardziej realne w obecnych 
warunkach rozwitizanie sprawy wyposu- 
zenia sprz^towogo: zaopatrzenie kazde- 
go akty wnego klubu w fabryczny transce- 
iver KF CW-SSB, zas w dalszej kolejnosci 
w radiotelefon UKF-FM i sprzqt ARL. Dla 
mlodziezy i pocz^tkuj^cych adeptow 
krotkofalarstwa, przygotowanie szczego- 
lowych opracowari konstrukcyjnych 
w postaci broszurek z opiseni sprzqtu. 


wykonawslwa plytek oraz ewentualnego 
kompletowania zestawow typu fl kit“ za- 
wierajqcych: 

- prosty miniodbiomik SWL. 

- transceiver homodynowy 80 m, 

- prosty odbiornik ARL 3,5 MHz oraz 144 
MHz, 

- adaptacja radiotelefonu FM-302 na 
pasmo 144 MHz, 

- transceiver 3,5... 14 MHz 50 W, CW/ 
/SSB. 

- transceiver 144 MHz CW SSB. 

Zaproponowane pozycje me zadowol<* 
oczywisde klubow bogatszych i okrze- 
plych, ma jet one jednak wlasne mozliwos- 
d zdobywania sprzQtu wyzszej klasy. 

SPRAWY SPORTOWO-OPERATORSWE 

■ PrzyJ^to regulamin wspotzawodni- 
ctwa klubbw IqcznoSci ZHP. 

■ Postanowiono reaktywowac pracq 
centralnej staeji SP5ZHP; ustalono zakres 
jej pracy (Iqcznosc organizacyjna, koiuu- 
mkaty, iqcznosd uzytkowa-siec obozowa, 
praca opeiatorow wizytuj^cych) 

■ Postanowiono wydawac kwartalny in- 
formator did klubow krotkofalarskich 
ZHP 

■ Poslanowiono iozpoczc|c pract* szko- 
leniowc| Harcerskiej Amatoiskiej Sieci 
L 4 cznosCT Obozowej (HASLO), wydac 
podrejeznik pracy i prowadzic systemaly- 
czne cwiczenia. 

■ Postanowiono kontynuowac ruzpo- 
cz^te w marcu prowadzenie colygodnio- 
wych ..radiowych kr^gow" slacji harcer- 
skich i sympatykdw; przyj<*to zasady pra- 


cy kr§gu Ipomedzialki godz. 18.00 czasu 
lokalnego, 3700 kHz). 

■ Ustalono zakres zawodow, imprez ra- 
diowych i wydawanych dyplomow harce- 
rskich na lata 1981. ..1983. Dla uczczenia 
70-lecia powstania ZHP wydawany b^- 
dzie dyplom za l^cznosci ze staejami klu- 
bowymi Zwi^zku. 

■ Przyjgto zalecenia do programu szko- 
lenid, aby potozyc wi^kszy nacisknasku- 
teczn^ naukt$ telegrafii atrakcyjnymi me- 
lodanu, zasygnalizowano problem konie- 
cznosri wiqzania uprawnien licencyj- 
nych (moce, pasma, emisje), z poziomem 
operatorskim, a nie ze stazem posiadania 
licencji. 

■ Poslanowiono przepracowac i uaktu- 
alnic zasady lacznosci sluzbowej ZHP 
i przydzielone dla niej cz^stotliwosd. 

Na zakohezenie Zlotu wybrano na rocznq 
kadenejg Rad^ Lacznosci ZHP, ktora 
w okresie do nastgpnego zlotu kierowac 
bgdzie sprawami tyczno4d w ZHP. Orga- 
nizacyjnie Rada LqcznoSci podlegta jest 
bezposrednio Radzie Naczelnej ZHP, zas 
w sprawach krotkofalarskich Polskiemu 
Zwi 4 zkowi Krokofalowc6w.*W sklad Ra- 
dy weszli (wg liczby glosow): SP9ADU, 
SP3AXI (przewodniczqcy), SP9-7230, 
SP3LOX, SP5LCS (sekretarz), SP7IXT, 
SP9BC1S, SP2DEH. SP8KU, SP6FRE, 
SP3CUCS. 

Mil<j niespodzianket by to wrqczenie ueze- 
stnikom zlotu efektownych callbook' aw 
staeji klubowych ZHP, opracowanych 
i wydrukowanych staranietn SP3AXI. 

Opracowal hm Andr/oj Pelczar-SP9ADU 


Syntezator muzyezny - poprawki 


Do schematdw i rysunkow plytek synte- 
zatora muzyeznego, opublikowanego 
w nrach 2... 6/ 1981, wkradlo si^ z r6znych 
przyezyn kilkanascie biqdbw, kt6re poni- 
zej prostujemy w oparciu o analiz^ prze- 
prowadzonq przez Autora artykulu i Czy- 
telnika wykonuj§cego syntezator na pod- 
stawie opisu zamieszczonego w ,,Re“. 

I - nr 2/1981. Na achemacie struk- 
turalno-potqczeniowym (rys. 1) brak re- 
zystorow wartosd 22 kQ wl^czonych mi^- 
dzy suwaki potenejometrow P5...P28 
a przelqczniki PR15...PR38. W module PS 
bt^dnie zaznaezono napi^da zasilania 
modulow ADSR, SVC, HPA, PRA, powin- 
ny one wynosid + 15 V 

Cz$& 11 - nr 3/1981. Na rysunku plytki 
VCO (rys. 3) nie zaznaezono miejsca pod 
rezy stor R 1 6 - pod US3, mi^dzy R 1 5 i R 1 7 . 
Nalezy rowniez zamienic miejscami 
oznaezenia: T2, R23, R24, R25, pkt 14 


z oznaezeniami: T3, R26, R27, R28, pkl 13. 
Na rysunku plytki ADSR (rys. 7) brak 
sclezki mi^dzy R4, Dl, a bazq Tl. Na 
schemacie VCA-VCF (rys. 8) fotorezystor 
RPP130 nalezy oznaezye - R18. Na rysun- 
ku plytki VCA-VCF (rys. 9) brak sriezki 
mi$dzy pkt 1 (zasilanie -15 V), a n6zk^ 4 
ukladu US 1 ; nie zaznaezono rowniez noz- 
ki pierwszej ukladu US1 - pierwsza^d 
gory z prawej strony. 

Cz^OI- nr 4/1981. Na schemacie mo- 
duhi MEM- KEY (rys. 10) bl^dnle ozna- 
czono tranzystory; powinno bye: T5 - 
BF245, T8 - BC107, T9 - BC157. Na ry- 
sunku plytki MEM-KEY (rys. 11) brak 
Srieiek mi^dzy kolektorem T3, a rezysto- 
rem R8 oraz miqdzy kolektorem T6, a dio- 
d^ D3. Na schemade SVC (rys. 12) bl^d- 
nie opisano rezystory R2, R12, R13 - ich 
wartosc powinna wynosic82 S2. Na rysun- 
ku plytki PH (rys. 15) brak sdezki mi^dzy 
R41, a kolektorem T2. 


Cz IV - nr 5/1981. Na schemade SQC 
(rys. 18) nie jest potrzebne pol^czenie 
miqdzy w^zlem R2, Cl, C2, a wyjfciem 
bramki US lb. Brak polqczenia mi^dzy 
nie zaznaezonym wej^dem Ib US2 i wej- 
sdem Ia US3. Na rysunku plytki SQC (rys. 
20) bl^dnie zaznaezono nozk^ pierwsz^ 
ukladu US2 — pierwszq powinna bye 
pierwsza od dolu z lewej strony. 

Cz^ V - nr 6/1981. Na schemacie PRC 
(rys. 21) niewtasciwie oznaezono przetq- 
cznik PR93, tj. zespdl przel^cznikdw 
PR13 i PR 14 ze schematu strukturalno-po- 
l^czeniowego (rys. 1) zamieszczonego 
w nrze 2/1981. Na schemade moduhi 
PSD (rys. 29) bl^dnie oznaezono typ diody 
Zenera D13, ma bydr: BZP620D5V6. 

Przepraszamy Czytelnikow za kiopoty 
wynikle przy wykouywaniu syntezatora. 

Redakcja 


23 




z praktyki radioamatorskiej 


% 

Przedwzmacniacz korekcyjny do adaptera piezoelektrycznego 


Amatorzy „dobrej'' muzyki me zawsze 
maj^ mozliwo£c zdobyda sprz^tu o naj- 
wyzszej jakosd, wobec czego wykorzys- 
tujej posiadane urz^dzenia starajqc si^ 
poprawic ich wtasnosd uzytkowe. Do ta- 
kich urz^dzen nalezy adapter zprzetwor- 
nikiem piezoelektrycznym (np. popular- 
nq wkladk^ UM10). 

Dla prawidlowego odtwarzania naj- 
mniejszych cz^stotiiwosd przetwomik 
piezoelektryczny wymaga wzmacniacza 
o wielkiej rezystancji wejsciowej (t MQ), 
natomiast pol^czenie adaptera i wzmac- 
nJacza przewodem ekranowanym o sto- 


sunkowo znacznej pojemnosd powoduje 
w tych warunkach oslabienie dfwi^kdw 
najwyzszych. Poza tym wkladkl krystali- 
czne i ceramiczne maj^ mniej rdwno- 
miema charakterystyk^ cz^stotliwosdo- 
wskutek wpbywu ich rezonansow 
wlasnych. 

Inaczej wygl^da sytuacja w przypadku 
pracy przetwomikdw piezoelektrycznych 
przy obdqzeniu ich mats rezystancj§. 
Charakterystyka przenoszenia jest w6w- 
czas zblizona do charakterystyk prze- 
twomik6w magnetoelektrycznych i wy- 
maga stosowania wzmacniaczy korekcyj- 


nych. Uiegaj^ przy tym stluraieniu we- 
wn^trzne rezonanse i poprawia si§ jakosd 
przetwarzania. 

Od kilku lat eksploatujQ skonstruowany 
na podstawie radzieckiego miesi^cznika 
..Radio" (nr 5/75) przedwzmacniacz ko- 
rekcyjny, kt6rego schemat jest przedsta- 
wiony nizej. 

Jak wynika ze schematu, sygnal z prze- 
twomika doprowadzany jest bezposred- 
nio do wejsda przed wzmacniacza, 
w zwi^zku z czym stosunek sygnalu do 
szumbw jest korzystny i dob6r tranzysto- 
r6w jest mniej krytyczny, Wazne jest tyl- 
ko, aby tranzystor T1 mial dostatecznie 
wielki wspolczynnik wzmocnienia pr^- 
dowego przy matej wartoSd pr^du kolek- 
tora. Mozna wicjc stosowad nie tylko spe- 
cjalne tranzy story malo szumhe. 
Regulacja wzmacniacza sprowadza siq 
do dobrania rezystora R7 o takiej wartos- 
d. aby napi^cie na kolektorze tranzystora 
T3 wynosilo 5,0... 6.5 V. 

Zmieniaj^c wartosc rezystora R4 mozna 
wptywac na poziom najwyzszych 
dzwi^kdw. 

Rezystancja wyjsciowa wzmacniacza wy- 
nosi mniej niz 4 kQ, w zwi^zku z czym 
pojemnosc przewodu ekranowanego (np. 
500 pF) nie powoduje oslabienia cz^stot- 
liwosci wielkich. 

Ryszard Szrampk 



llsprawnienie 
odbiornika 
..Amator 2 Stereo" 

Jednq z wad odbiornika ..Amator 2 Ste- 
reo" jest to, ze po wyl^czeniu odbiornika 
dzwi^k nie ustaje natychmiast, lecz prze- 
chodzi stopniowo w zanikajqcy charkot, 
co trwa kilka sekund. Aby zlikwidowac to 
przykre dla ucha zjawisko, wystarczy za- 
stosowac w ukladzie odbiornika dwa do- 
datkowe pol^czenia uwidocznione na ry- 
sunku grubsz^ lini^. 



Przyczynq wspomnianego wyzej efektu 
jest powolne roztadowywanie si§ kon- 
densatora elektrolitycznego w zasilaczu, 
co powoduje, ze po odl^czeniu ukladu od 
sieci napi^de wyprostowane zmniejsza 
si^ stopniowo. Zapobiec temu mozna 
przez dostatecznie szybkie rozladowanie 
wyrpienionego kondensatora w momen- 
de wyt^czenia odbiornika. Najiatwiej 


jest uzyc do tego celu trzeci^, nie wyko- 
rzystanq par$ zestykow wl^cznika siecio- 
wego. Zestyki te zwarte wowczas, gdy 
wyl^cznik jest zwolniony. 

Rozladowanie kondensatordw powinno 
odbywac si^ przez rezystor. Najwygod- 
niej jest wykorzystac do tego celu rezys- 
tory 2x100 Q (R603), jak to przedstawio- 


no na rysunku. Czas rozladowama jest 
wystarczaj^co krotki, aby zanikni^cie 
dzwi^ku odebrane byto jako natychmias- 
towe. 

Oczywisde przerobka taka moze bye za- 
stosowana takze w innych odbiomikach 
maj^cych opisan^ wad^. 

Wojciech Lcrch 
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IX M1STRZOSTWA POLSKI 
W AMATORSKIEJ RADIOLOKACJI 
SPORTOWEJ 

W dniach 13 i 14 wrzesnia 1981 r. odbyly siq Srddborowie koloOtwocka 
IX Mislrzostwa Polski w amatorskiej radiolokacji sportowej. Organiza- 
torami byli Zaiz^d Glowny PZK i Polski Klub ARS. Mislrzoslwa skupily 
czolowk^ zawodnikow polskich, czlonkow klubow PZK, ZHP i LOK. 
Siedzib^. Mistrzostw byl osrodek szkoleniowy Zwi^zku Socjalistycznej 
Mlodziezy Polskiej w Srodborowie. 

W medziel^ 13 wrzesnia rozegrano zawody w pasmie 3,5 MHz. Trasa 
lesna ticzyla w iinii prostej 5800 metrow. Tytuly Mistrzow Polski 
i puchary ZG PZK wywalczyli Zenon Kuciak SP51NQ (seniorzy), Kazi- 
mierz Telesihski (juniorzy) i Grazyna Kielczynska. Druzynowe lyluly 
mistrzowskie wywalczyly zespoly wojewodztw bydgoskiego (senio- 
rzy), lomzynskiego (junior/.y) i szczeririskiego (panie). 

W poniedziaiek 14 wrzesnia rozegiano bieg w pasnue 144 MHz. Trasa 
byla nieco latwiejsza niz poprzedniegodnia. Jej dluqosr w linii pros to) 
wynosila 5200 metrow. Tyluly Mistrzow Polski i puchary Zcirzcjdu 
Glownego PZK zdobyii Zdzislaw Kaszta SPbHUK (semorzy), ponuwme 
Kazimierz Telesiriski (juniorzy) i takze ponownic Grazyna Kielczynska. 
Dmzvnowc mistrzostwa Polski wywalczyly zespoly wojowcSdztw hyd- 
goskiego (seniorzy i panic) oraz koninskiego (juniorzy). 

Znakoinittj klas<$ pokazal startuj^cy poza konkurencj^ rezerwowy ju- 
nior zespolu bydgoskiego Jaioslaw Palubicki. W obu biegach uzyskal 
on czasy lepsze od Mistrzdw Polski, w tym na pasmie 3,5 MHz prawie 
o 7 min ut! Zespol wojewodztwa bydgoskiego zaprezentowal teznajlep- 
sze przygotowanie do Mistrzostw, zajmuj^c pierwsze miejsce w nieofi- 
cjalnej l^cznej punktacji za oba pasma. 

W obu biegach startowal poza konkurencft yosc Mistrzostw, znany 
trener i zawodnik z Niemieckiej Republiki Demokralycznej, Hans 
Juergen Hahn Y23NE. W pasmie 3,5 MHz uzyskal on trzeci czas dnia! 

W dniu 14 wrzesnia w godzinach popoludniowych odbyto si^ uroczyste 
ogloszenie wynikdw, dekoracja zwydtjzcow i zakonczenie Mistrzostw. 
Obecne byly wladze naczelne PZK z prezesem prof, dr Andrzejem 
Zielinskim SP5LW i sekretarzem generalnym plk. Anatolem Jegliri- 
skim SP5CM 

IX Mistrzostwa Polski byly sukeesem zarowno sportowym jak i organi- 
zacyjnym, mirao, iz odbywaly si^ w trudnym ekonomicznie okresie. 
Kolezenska atmosfera wlasciwa amatorom-krolkofalowcom sprzyjata 
szlachetnej, sportowej rywalizacji. Bez zarzutu dzialal sprz^t technicz- 
ny, a zespol organizatorbw i s^dziow pracowal bez wytchnienia, aby 
napi^ty harmonogram Mistrzostw nie zostal zaklocony. Wyrazy uzna- 
nia nalez^ si^ zarowno niestrudzonemu fcierownikowi Mistrzostw Wal- 
demarowi Kunie SP5DZJ jak i zespolowi s^dziow w skladzie SP2DJG, 
SP3AXI, SP3AXR, SP3FFN, SP3HHO, SP3JYU, SP4BQW, SP5BB. 
SP5EMD, SP5HS, SP5QU, SP5RH, SP8FIV, SP8ZJ i SP9ALM. Podzi^ko- 
wania nalezq si^ tez Zwi^zkowi Socjalistycznej Mlodziezy Polskiej za 
udost^pnienie osrodka, Ministerstwu Obrony Narodowej za wypozy- 
ezenie samochodbw terenowych i Zwiejzkowi Harcerstwa Polskiegoza 
wypozyczenie namiotow. 


A oto oticjalne wyniki Mistrzostw 

Pasrao 3,5 MHz - seniorzy 


1. Zenon Kuciak SPPINU 

SE 

51:10 

5 nad. 

2. Tadeuszowi Rostkowski SP3GVP 

PO 

60:08 

5 

3. Jerzy Wos SP2BLU 

BY 

68:25 

5 „ 

4 Krzysztof Jazwiriski 

LO 

71:3? 

5 M 

5. Adam Dyrka SP2EDA 

BY 

71:40 

5 „ 

6. Leszek Dunowski SP5EFO 

WA 

74:15 

5 M 

7. Andrzej Nowalinski SP1EY A 

SZ 

75:35 

5 „ 

8 Jacek Wolny SP3DBF 

LE 

77:13 

5 „ 

9. Zdzislaw Kaszta SP6HUK 

WR 

77:35 

5 „ 

10. Leszek Ortowski 

SZ 

83 54 

5 „ 

11. Miroslaw Borowski 

BB 

86:39 

5 „ 

12. Andrzej Zaniewski 

OS 

77:14 

4 ,« 

13. Karol Zalik SP3FHT 

LE 

86:30 

3 r , 

14. Krzysztof Pszczdtkowski 

OS 

61:10 

1 

Pasmo 3,5 MHz - juniorzy 

l. Kaziimerz Telesiiiski 

KN 

58:15 

4 nad. 

2. Andrzej Kajurek 

LO 

60:05 

4 ♦, 

3. Jarostaw Jaiwinski 

LO 

60:18 

4 ii 

4. Andrzej Kosiorek 

PO 

62:00 

4 „ 

5. Marek Borsz 

BY 

63:20 

4 „ 

6. Adam Grabowski 

BY 

68:20 

4 „ 

7. Zbigniew Marks 

SZ 

70:05 

4 „ 

8 Dariusz Tarnowski 

OS 

71:58 

4 „ 

9. Piotr Pacholak SP3LPP 

GO 

75:00 

4 

10. Adam Nadrowski 

LE 

79:22 

4 „ 

11. Roman Budzioch 

BB 

87:22 

2 „ 

12. Krzysztof Caban 

ZG 

72:44 

1 „ 

Pasmo 3 r 5 MHz - panie 

1. Grazyna Kielczynska 

BY 

58:25 

4 nad. 

2. Miroslawa Ziombska 

SZ 

80:32 

4 „ 

3. Lilia Witaszek 

SZ 

82:40 

4 M 

4. Danuta Suchecka 

OS 

72:22 

3 „ 

5. Teresa F^frowicz 

BB 

82:38 

3 „ 

6. Gabryela Banach 

BY 

87:35 

3 ii 

7. Anna Turska 

LE 

70:25 

2 „ 

8. Maria Wal^siak 

PO 

77:20 

2 „ 

9. Boguslawa Dyduch 

BB 

82:.l2 

2 „ 

10. Dorota Pizybylska 

OS 

55:50 

1 

11. Ewa Kubiak 

ZG 

60:50 

1 .. 

Pasmo 144 MHz - seniorzy 

1. Zdzislaw Kaszta SPbHliK 

WR 

43:36 

5 nad. 

2. Jerzy Wos SP2BLU 

BY 

43:47 

5 

3. Zenon Kuciak SP5INQ 

SE 

45:00 

5 „ 

4. Stanislaw Fr^ckiewicz SP3HRN 

ZG 

47:21 

5 „ 

5. Leszek Dunowski SP5EFO 

WA 

48:45 

5 * i 

6. Tadeusz Rostkowski SP3GVP 

PO 

50:35 

5 „ 

7. Andrzej Nowalinski SPlEYA 

SZ 

56:GO 

5 „ 

8. Andrzej Zaniewski 

OS 

61:35 

5 „ 

9. Miroslaw Borowski 

BB 

65:55 

5 „ 

10. Krzysztof Jazwinski 

LO 

66:30 

5 .. 
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11. Leszek Orlowski 

SZ 

70:42 

5 nad. 

12. Jacek Wolny SP3DBF 

LE 

70:55 

5 .. 

13. Adam Dyrka SP2EDA 

BY 

72:13 

5 

14. Karol Zalik SP3FHT 

LE 

76:41 

5 

15. Waldemar Klosowski 

GO 

72:39 

4 

16. Krzysztof Pszczotkowski 

OS 

72:57 

4 t* 


Pasmo 144 MHz - junlorzy 

1. KazimierzTelesinski 

KN 

62:30 

4 nad. 

2. Btezej Pietrouszka 

KN 

65:50 

4 •; 

3. Marek Borsz 

BY 

68:00 

4 " 

4. Dariusz Tamowski 

OS 

70:25 

4 ’ 

5. Adam Nardowski 

LE 

71:07 

4 - 

6. Adam Grabowski 

BY 

72:05 

4 " 

7. Jarostew Jazwihski 

LO 

75 30 

4 “ 

8. Dariusz Skiba 

LE 

76:32 

4 

9. Miroslaw Kosiorek 

PO 

76:45 

4 - 

10. Siawomir B^kowski 

WA 

84:10 

4 ** 

11. Zbigniew Marks 

SZ 

86:28 

4 ** 

12. Marek Zdunek 

OS 

88:00 

4 *' 

13. Andrzej Kajurek 

LO 

67:00 

3 '* 

14. Piotr Tokarzew.sk i 

BB 

83:13 

3 

15. Roman Budzioch 

BB 

71:17 

2 “ 

Pasmo 144 MHz - panie 

1. Grazyna Kielczynska 

BY 

62:46 

4 nad 

2. Mirostawa Ziombska 

SZ 

65:35 

4 

3. Gabryela Banach 

BY 

67:52 

4 

4. Danuta Suchecka * 

OS 

68:20 

4 

5. Bogustewa Dyduch 

BB 

71:30 

4 

6. Lilia Witaszek 

SZ 

76:05 

4 

7. Teresa F^frowicz 

BB 

86:15 

4 

8. Beata Niedzialek 

LE 

80:30 

3 

9. Dorota Przybylska 

OS 

83:50 

3 " 

10. Anna Turska 

LE 

63:00 

1 M 

Pasmo 3,5 MHz - druzyny seniorow 

1 Bydgoszcz 


140:05 

10 nad 

2. Szczecin 


159:29 

10 

3. Leszno 


163:43 

8 - 

4. Ostroi^ka 


138:24 

5 ** 

Pasmo 3,5 MHz - druzyny junlorow 

1. Loin 2 d 


120:23 

8 nad 

2. Bydgoszcz 


131:40 

ft 

Pasmo 3,5 MHz - druzyny pan 

1. Szczedn 


163:12 

8 nad 

2. Bydgoszcz 


146.00 

7 *’ 

3. Bielsko-Biate 


165:10 

5 - 

4. Ostrolqka. 


128:12 

4 *' 

Pasmo 144 MHz - druzyny seniorow 

1. Bydgoszcz 


116:00 

10 nad 

2. Szczecin 


126:42 

10 

3. Leszno 


147:36 

10 ’ 

4. Ostrot^ka 


134:32 

9 ** 

Pasmo 144 MHz - druzyny junlorow 

1. Konin 


128:20 

8 nad. 

2. Bydgoszcz 


140:05 

8 

3. Leszno 


147:39 

8 • 

4. Ostrol^ka 


158:28 

8 

5. Lomzd 


142:30 

7 

6. Bielsko-Biate 


154:30 

5 

Pasmo 144 MHz - druzyny pah 

1. Bydgoszcz 


130:38 

8 nad. 

2. Szczecin 


141:40 

8 - 

3. Bielsko-Biate 


157:45 

8 ** 

4. Ostrolgka 


152:10 

7 *• 

5. Leszno 


143:30 

4 ** 
SP5HI 


I ZJAZD POLSKIEGO KLIIBU 
AMATORSKIEJ RADIOLOKACJI SPORTOWEJ 

W dniach 12-13 wrzesnia, rownolegle z IX Mistrzostwami Polski, 
obradowal w Srodborowie I Zjazd Polskiego Klubu Amatorskiej Radio- 
lokacji Sportowej. Obszeme sprawozdanie z dzialaJnosci klubu zlozyi 
prezes ust^puj^cego zarz^du, mgr Zbigniew Klossowski SP4BQW. Na 
wniosek komisji rewizyjnej klubu zjazd udzielil absolutorium ust^pu- 
jtjcym wtedzom klubu. 

W ozywionej dyskusji uezestnicy zjazdu wskazywali na przyczyny 
utrudniaj^ce masowy rozwoj amatorskiej radiolokacji sportowej w kra- 
ju i wytyczali kierunki dla dalszej dzialalnoSei klubu. Zjazd uchwali! 
nowy regulamin klubu, ktbry opublikujemy po jego zatwierdzeniu • 
przez Zarzcjd Gldwny PZK. W tajnych wyborach wybrano nowy zarz^d 
klubu, ktory ukonstytuowal sig nast^pujqco: 

prezes Jerzy Klabon SP3FPN 

wiceprezes - Krzysztof Stomczyriski SP5I IS 

sekretarz - Jau Drzewiecki SP2DJG 

manager technlczny Wiktoi Galczyrtski SP3HHO 

manager sportowy Leszek Dunowski SP5EFO 

cztonkowte - Ian Bonikowski SP3AXU Henryk Pyszko SP8Z.I 

i 

Nowo wybrana komisja rewizyjna klubu ukonstytuowala s ig w skla- 
dzie: 

przewodnicz^cy - Zygmunt J. Bauke SP9ALM . 
sekretarz - Jan Kwasnowski SP8AJI 

rzlonek - Zbigniew Rapp SP3DJU 

l Zjazd PK ARS nadal godnosc czlonka honorowego klubu wybitnemu 
trenerowi i zawodnikowi ARS z Niemieckiej Republiki Demokralycz- 
nej, Hansowi Juergenowi Hahnowi Y23NE w uznaniu jego zaslug 
w poglebianiu przyjaini mi$dzy krotkofa low rami polskimi i nicmiec- 
kimi. 

Zjazd podj«jl naslgpuj^cq uchwatg: 

„l Zjazd Polskiego Klubu Amatorskiej Radiolokacji Sportowej obradu- 
jcjcy w dniach 12-13 wrzesnia 1981 r. w Srbdborowie dokonal oceny 
stanu i rozwoju amatorskiej radiolokacji sportowej w Polsce. Zjazd 
slwierdzit, ze ta niezwykle atrakcyjna i uzyteczna dziedzina sportow 
krotkofalarskich rozwin^la sig w naszym kraju znaczme, czego dowo- 
dem jest doroczne organizowanie kilku zawoddw o zasi^gu ogolnokra- 
jowym - z mistrzostwami Polski wl^czme -orazkilkudziesitjciu zawo- 
d6w wojewodzkich i lokalnych. W roku 1980 nasz klub byl wspolorga- 
nizatorem I Mistrzostw Swiata w amatorskiej radiolokacji sportowej, 
a od roku 1976 nasza specjalnosc jest - jako jedyny dot^d sport 
kibtkofalarski - uznawana przez wladze panstwowe za oficjalmj dyscy- 
pling sportow technicznych. 

Zjazd stwierdza rownoczesnie, ze rozwoj amatorskiej radiolokacji 
sportowej w naszym kraju mbglby bye jeszcze pomyslniejszy, gdyby 
dyscyplina ta stata sigsportem naprawdQ inasowym, opartym o realne 
podstawy materialne. sprzgtowe t szkoleniowe. 

Zjazd zobowi<jzu|e nowo wybtany /.aizgd klubu do: 

1 Nawicptania jak najscislejs 2 ej wspotpracy z Zarztjdanu Oddzialow 
Wojewbdzkich PZK, i - w oparciu o wojewbdzkich ARS-managerow 
PZK - zachgcania do uprawiania nas 2 ego sportu ticznych czlonkow 
PZK, a takze czlonkow innych wspotpracuj^cych i PZK stowarzyszeri. 

2. Stworzenia we wspolpracy z ZG PZK i jego komisjej techniczno- 
sprz$tow<| solidnych podstaw masowego rozwoju ARS w kraju, przez 
uruchomienie wytwarzania tanich odbiomikow i nadajnikow ARS. 

3. Kontynuowania opracowywania podrgcznikow i poradnikbw z dzie- 
dziny ARS. 

4. Rozwinigcia szerokiej propagandy amatorskiej radiolokacji sporto- 
wej poprzez radio, telewizjg, prasQ ogoln^, sportow^ i lechniczn^. 

5. Rozwijania amatorskiej radiolokacji sportowej szczegolnie wsrod 
dzieci i mtodziezy. 

6. Nawi^zania scislych kontaktow z lnspektoratem Obrony Cywilnej 
i innymi zainteresowanymi wtadzami, z uwagi na obronno-techniczny 
charakter amatorskiej radiolokacji sportowej. 

7. Objgcia dziatalnoscicj i opiek^ poprzez Polski Klub ARS wszystkich 
iraprez i dzialan w tej dyscyplinie organizowanych w Polsce, 4cznie 
z uwzgigdnieniem wynikbw tych imprez w prowadzonej przez klub 
klasyfikacji sportowej. 
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a. Kontynuowarua realizacji planu dzialalnosci na rok 1981 uchwalo- 
nego przez poprzedni zarzqd klubu. 

9. Wpisywania do legilyraacji cztonkowskich klubu udzialu we wszel- 
kich imprezach i zawodach - zardwno zawodnikom jak i stjdziom 
i orgamzalorom. 

Zjazd dziqkuje poprzedruemu zarzgdowi klubu, a szczegolnie ustqpu- 
jgcemu prezesowi SP4BQW za wielki spoleczny wklad pracy w rozwoj 
amatorskiej radiolokacji sportowcj w kraju. 

Zjazd wyraza podzi^kowanie Zarzgdowi Glownemu PZK, bralnim 
Klubom specjalistycznym, zaprzyjuznionyru organizacjom, a takze 
Gidwnemu Koraitetowi Kultury Fizycznej i Sportu, Ministerstwu Lgcz- 
nofici i Ministerstwu Obrony Narodowej za udzielane poparae 1 pomoc. 
Nowo wybranym wladzom klubu i wszyslkim cztonkom, zjazd zyczy 
owocnej pracy i jak najlepszych wynikow w pracy amatorskiej 

SP5HS 





Region I 


culling 


W1ADOMOSCI 


THE INTERNATIONAL AMATEUR-RADIO-UNION 


0 Jak juz donosilismy; w czasie tegorocznej konlerencji l Reyionu 
IARU w Brighton, odbyta sig uroczystosc przyjgcia w poczet czlonkow 

1 Regionu jubileuszowego 50 stowarzyszcnia - Zwiqzku Krotkolalow- 
cow Andorry. Ponizej kilka informacji o URA - Unto Radioaficionats 
Andorrans. Stowarzyszenie liczy 50 rzlonkow, z ktorych .16 to hcencjo- 
nowani nadawcy. Prezesem URA jest Miguel Alvarez Burqos CUSP, 
wlccprezesem Jacint Burrell Llohan C31ST, .sekrclar/em Josep < «»sal 
Casa! C31LU. Adres URA: P.O.Box 150, Principality of Andorra 

0 W miqdzyczasie powitalismy wsrod czlonk6w 1 Kegionu IARU 51 
stowarzyszenie! Jest to synipalyczny Zwigzek Kr6lkofalowc6w San 
Marina - najmniejszej i bardzo slarozytnej republiki europejskiej. 
Proporcjonalnie do wielkoid swego kraju ARRSM (Assodazione Ra- 
dioaniaton Della Repubhlica Di San Marino) liczy 8 czlonkbw - 
Zdlo/.yneli, z ktorych wszys< y >g In * iu iiuiowanyrm nadawcann Proze* 
sem jesl Mano Graziam M1B, wiceprezeseui Aureliano t asali M1H. 
sekretarzem Antonio Ceccoli MIC* Adres ARRSM Loral ita Dogana 
67/71, 47031 San Marino, Republic ol Sun Marino. 

0 Jak donosi specjalny doradra Koinitetu Wykonawczego I Kegionu 
IARU C. Eric Godsmark G5CO, w lonie MMzynarodowej Unii Teleko- 
munikacyjnej (ITU) sg prowadzone dyskusje zmierzajgce do zmiany 
uhecnego podzidlu swiata na rugiony. Sklaiiiajg do lego wzglgcJy 
Uichniczne - odmienne waiunki propayacyjno i polrzeby sluzb protes- 
jonalnych w granicach obecnych icgionow, a takze wzglgdy ekonomi- 
czne wysokie koszty administracyjne i organizacyjne konlerencji 
regionalnych. Mozna sig spodziewal, ze w przyszlosci nowy region ITU 
(a zapewne i IARU) utwor/g kraje afrykanskie 
0 Trwajg intensywne prace nad odtworzemem satelily aiuatorskieyo 
fazy 3, utraconego w niefortunnym starcie francuskiej lakiety Ariane 
w dniu 23 maja 1980 roku. Satelitu ton, z uwagi na bardzo wydluzong 
eliptyrzng orbitq i kilkunastogodzmny czas obiegu Zieitn, rozszerzy 
w sposob zasadniezy mozhwosci amatorskich Igcznosci satelitarnych 
Zespol kiotkofalowcbw Politechnikt Berlinskiej pod kierownictwern 
DL7XC zakohezyt juzpomiary systemow antenowych satclity, budowa* 
na jest tez wpetni zautomatyzowana staeja kontroli naziemnej. Nie jest 
jeszcze znany przypuszczalny ternun ukonezema satclity i jego startu 
Po wprowadzeniu na orbits otrzyma on miano OSCAR 9. 

# Prezes Zwigzku Kr6tkofalowc6w Japonii JA1AN poiniorinowal 
o wprowadzeniu w tym kraju nowych, korzystniejszyeh przepisow 
o wydawaniu czasowych licencji amatorskich dla krotkofalowcow 
zagranicznych. Obecnie licencjq gosrinng JA moze otrzyniac kazdy 
krotkofalowiec, ktdrego kraj wydajp licencje czasowe Japohczykom. 
Przyznawane warunki licencji (raoc, pasma itp.) zalezg od rodzaju stalej 
licencji ubtegajgcego sig, jak rowmez od warunkow licencji pizy^uia- 
wanych Japoriczykom w danym kraju. Czekamy wi^c na pierwszq 
lincenrj^ SP'JA! 


P Pi^kn^ inicjaty w^ podj^l Zwi^zek Krotkofalowcdw Republiki Fede- 
ralnej Niemiec ID ARC) w obchodzonym obecnio Swiatowym Roku 
Ludzi Niepelnosprawnych. 24 maja w tasach Wirtembergii odbyly su; 
po raz pterwszy w histoni zawody w amatorskiej radiolokacji sportowej 
dla mewidomych Zawody poprzedzone zostahy wyjasnieniem zasad tej 
konkureneji. zas odhiomiki t>pu RNE 80-2 opracowane przez DJ10V 
dostarezyt oddzicil DARC w Stuttgarcic. Zawodnicy ku zdumieniu 
organizatordw bezblqdnieopanowali zasady radionamierzania i odszu- 
kiwania nadajnikow, wszyscy tez zmie&nli sii» w limicie czasu 90 
minut, a na 11 staituj^cych az 10 odnalazto wszystkie 5 nadajnikdw 
Niewidomym zawodnikom przydzielono krdtkofalowcow-przewodni* 
kow. ktorych zadaniem byto ostrzeganie przed przeszkodanu, jak 
drzewa, rowy Up. W wi^kszosci pr/.ypadkdw nie mogli oni nad^zyc za 
zawodnikanu! Zwyoi?zca zawoddw zostal Peter Ellinger DJ6NJ, ktdry 
biegn^c wtoz u* swyin psem-przewodnikiem uzyskal tantastyezny r/.as 
36 imnutl 

P Holenderskie Inuro QSL ma nowy adres: Dutch QSL Bureau. 
P.W.Box 330, 6H0l> Arnhexn. Dla ulatwienia dystrybueji nadchodz^cych 
kart QSL 1 lolandia zostal a podztelona na 50 rejonow QSL (np. PA0JNI I 
jest w regionie R46J. W czasie l^cznosn staeje holenderskie b^dg 
podawaly numer swegu regionu Unueszrzerue go pod znakiem stacji 
na odwrocie karty znaeznie przyspies/.y jej dor^czenie. 

P Brytyjska amatorska grupa salelitarna AMSAT-UK orgaruzuje 
dwiikrotnte w roku w marni i pazd/ierniku tygodnie aktvwnosn 
satclit.irrug. maiqro upamiqlnic wysirzcl«*nu* rad/teckiogu Sputnika I 
l amatorskiego (JMdia ti. Celeni tygodiu aklywuosci jest wzniuzoiu* 
nawigzy wanie Iqcznosci za posredniclwi-m aktualnie czynnych sateli* 
tow amatorskich oraz prowadzenio nasluchdw kanalow. telenietrycz- 
nych. Do udzialu sg zaproszeni wszyscy nadiiwcy i nasluchowcy, Drug) 
w biezgeym roku tydzieh aktywnosc i inial miejsce od 4 do 10 pazdzivr- 
nika. Szrzegoty i terminy nastqpnych tygodni dktywno^ci satelitarnej 
inozna uzyskacod G3RWL, R W.L Limebcar. 60 Willow Road, Enfield, 
London, England 

P Krotko/alowcy polscy odwiedzajgcy Francj^ niogg wzige udzial 
w dororznym migdzynarodowym spotkaniu dx owym. organizowanym 
w okoliev Paryza przi*/ Clipperlon DX Club C/warle takie spnlkanie 
z ud/. i al i ni (Ik'iuandw sponad 20 kngnw oilbylo *»ig 111 wr/r.siiui w L»» 
Rainey, 12 kilomctrow na potnoeny wschod od stulicy Francji. Pruytaui 
by! bardzo atiakcyjny, miqdzy innymi VK9XR/mm wyswietllswo) film 
/. wyprawy dx-owej jachtem Williwaw wokol kontynenlu amerykan- 
skiego. Informacje o nastcjpnym spotkaniu w roku 1982 mozna uzyskai 
pod adresem: Clipperlon DX Club. 28 rue de Savigny. Bat A. 91390 
Morsang sur Orge. Franc j a. 


WIADOMOSCI DX 

# Coidz wigeej nadawcow polskich biorgcych udzial we wspolzawod* 
nictwie dx o najwi^ksz^ liczbej potwierdzonych krajow, znajduje siq 
w swiatowej czolowce. Ponizej podajemy wymki najlepszych polskich 
dx-nianow wedlug stanu z 30 czerwca hr., zestawione przez Alfieda 
SPOCHW 


LgcznojiCl mleszane 


1. SP7HT 

315/334 

6. SP7BFC 

302/307 

2. SP5BT 

310/321 

v SP2AJO 

294/306 

3. SP8YA 

304/317 

a SP7ASZ 

289/292 

4 SP9PT 

304/317 

9 SP6AAT 

286/306 

5. SP5EWY 

304 310 

10 SP9CSO 

286/287 

Lgcznosci telegraficzne 

tgcznosci teletoniczne 

1 SP7HT 

307 321 

1 SP9VU 

309/318 

2. SP2AJO 

293/305 

2. SP5BT 

305/315 

3. SP5EWY 

282/286 

3. SP5EAQ 

283/284 

4. SP9CTW 

236/239 

4 SP5DZ1 

264/271 

5. SP9DH 

233/247 

5 SP9CTW 

253/255 


Przypommamy, ze pierwsza liczba oznaeza dose potwierdzonych kia 
jow aktualnie znajdujacych si§ na liscie SP-DX Klubu, zas druga - dose 
potwierdzonych krajow l^czniezeskreslonytni. Zgloszenia dowspdlza- 
wodnictwa i uzupetnienia nalezy przesylac przed koncem kazdego 
kwartatu pod adresem: Alfred Jablortski SP9CTW, skrytka poczt. 27, 
43-430 Skorzdw 
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A oto dziesiqtka najlepszych uczestnikow maratonu, wedhig zestawie- 
nia spor7.qdzom»<|o w dni« 30 czerwea br. przez Winslawa SP6BZ. 


1. SP3DOI 4334 pkt. 

2. SP3AGE 4121 

3. SP5EWY 3903 4t 

4. SP5GRM 3900 „ 

5. SP9PT 3846 „ 


6. SP7HT 3836 pkt 

7. SP2FAX 3687 

8. SP2AJO 3667 „ 

9. SP2A1 3656 „ 

10. SP8ECV 3559 „ 


Najlepszym chyba raiernikiem wszechstronnosci krotkofalowca-na- 
dawcy jest miejsce zajmowane w prowadzonym przez Polski Klub DX 
nmratonie krotkofalarskim. Punklowana jest tu zarowno liczbd krajow 
jak i liczba stref potwierdzonych na poszczegolnych pasmach krdtkofa- 
lowych. 

’• Co rok tradycyjnie jest pubiikowana przez niektbre biuletyny dx- 
owe lista najbardziej poszukiwanych krajow. Tegoroczna. ulozona na 
podstawie danych zebranych w$rdd dx-manow Europy, USA i Japonii, 
przedslawia s\q nasttjpujqco: 


1. BY 

ChRL 

11. C.E0X 

Wyspa San FoLx 

2. VS9K 

Wyspa Kamaran 

12. VK7 

Andamany 

3. XZ 

Birma 

13. HK0 

Wyspa Malpclo 

4 ZA 

Albania 

14. XU 

Wietnam 

5. VU7 

Lakkadiwy 

15. YA 

Afganisian 

6. VK0 

Wyspa Heard 

16. 4W 

Jemen Pblnocny 

7. 70 

Jemen Poludniowy 

17. S9 

Sao Thome 

B. XU 

Katnpucza 

18. PY0 

St. Paul and Peter 

9. XW 

Laos 

19. A6 

Zjedn Emiraty Arab 

10. 3Y 

Wyspa Bouvet 

20. 7Q 

Malawi 


♦ 2 wysp Navassa (KP1) pracowala w lipcu br. wyprawa uzywajqca 
znaku HH0N. Byla to ekspedycja znanego z aktywnej pracy szczegbl- 
nie na 7 MHz HH2PW. Uzycie znaku paristwowego Haiti na tych 
polozonych w poblizu brzegdw republiki wysepkach, administrowa- 
nych jednak przez USA, brak w znaku oficjalnego prefiksu KP1, 
sugerowalo, ie wyprawa la nie ma licencji amerykaiiskiej. Przypusz- 
czenle to okazalo si^ prawdziwe i wyprawa nie b^dzie uznana do 
DXCC jako Navassa, liczy^ siq b^dzie natomiast jako Haiti. Ostatnia 


leyaLna wyprawa pracowala z Navassa w 1978 r. Koiojna b^dzie czynna 
na pocz<itku przysziego roku. Ma to bye duza ekspedycja w stylu 
ostatniej wyprawy na Desecheo KP2 A/D, dobrze wyposaiona w sprz^t, 
z wieloma operatorami z W, HI8 i HH. Licencje juz wydane, o czym 
donidst H18PGG, ktory b^dzie pracowal jako HI8PGG/KP1. Dat^ rozpo- 
cz^cia wypiawy ustalono na 15 styc2nla 1982 r. ( czas pracy na 10 dnt 

Jak donoszq staeje francuskie, pewne szanse iz w przyszlyra roku 
w bazie na archipelagu Crozet (FB8W) nie styszanyro od prawie 10 tat, 
b^dzie pracowala staeja amatorska. 

Pod czas uroczystosd weselnych nast^pey tronu Wielkiej Brytanii 
ksi^cia Karola, w dniach od 28 lipca do 2 sierpnia pracowala staeja 
GB4RWD (royal wedding day), ktora wysylala okolicznosciowe karty 
QSL. Z tej saraej okazji niektore staeje australijskie nadawaty z prefi- 
ksem AX 


QSL via... 


CT2DE 

- WB3IFD 

C31HD 

- F6B1I 

C31NM 

- PA0GIN 

DL2VK/ST3 

- DF9FM 

EL2AV 

- N9FL 

FR0GGL 

- F6EYB 

GU5DYP 

- DL4FL 

HI8LC 

- W2KF 

HH0N 

- WD4JNS 

HP1XUI 

- W2GHK 

HS5A1D 

- AG6D 

J20DI 

- JA2KLT 

J28AZ 

- J8JN 

JA1JWP/JD1 

- JA1RJR 

JW5NM 

- LA5NM 

KP4A 

DJ9ZB 


SM6LMN/HB0 

- 

SM61BF 

TN8VT 

- 

K5VT 

TL8DC 

- 

F6AWM 

TU2JT 

- 

F6CXV 

VP2KAW 

- 

VE2EWS 

VP5CM 

- 

AA4CM 

VS6CT 

- 

KB9N 

XT2AW 

- 

KN1DPS 

YB3MI 

- 

JH8RTP 

YC1BZ 

- 

JA0XJA 

YS9YS 


WD8RGIJ 

4K1A 

- 

UA3XBP 

5N0WRA 

- 

DF3FN 

7X4 AN 

- 

DJ2RW 

9L1WS 

- 

G2M1 

9U5L 

- 

WN4DXL 


SPSBT 



radioamatorshvo w LOK 


Centralne Zawody Wieloboju Lqcznosci 


W dniach 3-6 wrzesnia br. odbyly siq 
w Sanoku Centralne Zawody Wieloboju 
L^cznosci, ktdrych organizatorem by! Za- 
rz^d Wojewddzki LOK w Krosnie. 

Zanim przedstawi^ rezultaty tych zma- 
gah, kilka refleksji og61niejszych ( wyni- 
kajqcych z doSwiadczeri i obserwacji 
organizatorbw, zawodnikbw oraz osobis- 
lego uczestnictwa w tych imprezach. 
IZgodnie z przyjQtym zwyezajem, regula- 
miny zawoddw w sport ach obronnych sq 
poddawane co pi^c lat weryfikaeji. Rok 
1981 jest pierwszyin, od ktdrego obowi^- 
zuj$ zmodyfikowane regulaminy, w tym 
takze i w sportach l^cznosci. Zasadnicze 
zraiany odnoszq siQ glownie do wprowa- 
dzenia takich norm i ustaleh technicz- 
nych, ktbre obowi^zujq w mi^dzynarodo- 
wych zawodach ..Braterstwo i Przyjazh', 
bowiem dotychczasowe postanowienia 
przewidywaly m.in. nizsze normy przy 
szybkosciach w odbiorze i nadawaniu ra- 
diogram6w Marsz na orientacj^ by! roz- 


grywany w konkureneji zespolowej, pod- 
czas gdy w zawodach miqdzynarodowych 
zawodnicy indywidualnie pokonuj^ tra- 
$3. Byty to dose istotne rdznice, stanowi^- 
ce jedn^ z przyezyn naszyeh niepowo- 
dzeri w zawodach ..Braterstwo i Przy- 
jazri". 

Obecnie obowi^zuj^cy regulamin r6zni- 
ce te wyeliminowal. Dlatego tez ciekawe 
bylo jak przyjmq nowe ustalenia szkole- 
niowey i zawodnicy oraz jaki to b^dzie 
mialo wplyw na popra wienie wynikow 
sportowych. Cz^sciow^ odpowiedz daly 
tegoroczne zawody. 

Do pierwszych sprawdzianbw przyst^- 
piono w maju, kiedy to odbyly si$ jui, 
w oparciu o nowy regulamin, zawody 
rejonowe. Organizatorami byly ZW LOK: 
rejon 1 - Wlodawek. rejon II - Lublin 
i rejon III - Zielona G6ra. Ogolem udzial 
w nich wzido zawodnikow z 31 za- 
rz<|ddw wojewodzkich LOK. 

Poziom zawodow rejonowych i uzyskane 


wyniki swiadez^ o slusznosci wprowa- 
dzonych zmian regulaminowych. 
Wracaj^c do regulaminu, nalezy zwrocic 
uwag^ na jeszcze jedn^, dos^ istotn^ 
zniianQ przewiduj^cii, iz do udziahi 
w centralnych zawodach kwalifikuj^ si^ 
zespoly 12 wojewddztw, po cztery z kaz- 
dego rejonu. Nalezy wspomniec o tym 
chociazby dlatego, ze wlelu dzialaczy 
uwazalo decyzjq za dyskusyjn^. 
W praktyce zdarzalo si^ cz^sto, iz 9 woje- 
wddztw nie zawsze bylo w stanie uezest- 
niezyt w mistrzostwach, a c6z dopiero 12. 
Jakby na przekor tym opiniom do Sanoka 
przyjechalo 12 zespoi6w i to w petnych 
czteroosobowych skladach. Jeieli doda- 
my jeszcze, ze niektdre ekipy, jak np. 
Bialystok, Bydgoszcz, Gorzdw Wlkp., Ko- 
szalin, Szczecin i Torun na przejazd do 
Sanoka poswi^dly po kilkanascie go- 
dzin, to naleiy uznad nie tylko za sukces 
organizatora imprezy, ale wszystkich 
pracownikow i dzialaczy spolecznych, 
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odpowiednie przygotowame zawodni- 
kow i stawienie si^ w komplecie na star* 
cie. Brawo! 

Miejscem rozgrywek o mistrzowskie ty- 
tuly w wieloboju l^cznosci na 1981 r. by] 
Sanok. Waronki do przeprowadzenia po- 
szczegolnych konkurencji doskonale. 
Organizacyjnie i technicznic impreza 
przygotowana przez gospodarzy - na wy- 
sokim poziomie. Pozwolilo to przeprowa- 
dzic wszystkie konkurencje w ci^gu pol- 
lora dnia. Zwykle trwaty one 3 dni. 

Po uroczystym otwarciu zawodow, ktore 
odbylo sig 4 wrzesnia w godzinach ran- 
nych, do wspolzawodnictwa o tytuly mis- 
trzow indywidualnych i zespolowych 
wieloboju l^cznosri przystqpilo 48 za- 
wodniczek i zawodmkdw z 12 woje- 
wodztw, w nast^puj^cych grupach: ko- 
biety, juniorzy, starsi juniorzy l seniorzy. 
Zgodnie z regulammem na wielobdj skla- 
daly si^: odbior i nadawanie radiogra- 
m6w, praca na radiostacjach w sieci ra- 
diowej, strzelanie, rzut granatem i marsz 
na orientacjg w terenie. 

Przebieg zawodow potwierdzil dobre 
przygotowanie techniczno-kondycyjne 
zawodnikow i spore juz umiejcjtnosci. Po- 
szczegblne konkurencje staly na wyso- 
kini i wyrownanym poziomie sportowym 
Zwyci^zcami w poszczegdlnych dyscy- 
plinach byli zawodnicy ze wszystkich 
dwunastu zespolow. Swiadczy to o wzros- 
cie lic/by zawodnikow, reprezentuj^fcych 
wysokc) klas^ sportow<*, szczegolnie 
w grupach juniorow i starszych juniorow. 
Nalezy podkreslic widoczn^ poprawt* 
w gnipic kobiet. Jest to m.in. wynikiem 
zmian wprowadzonych do regulaminu, 
znosz^cego ograniczenia wieku dla za- 
wodniczek. Ciekawy przebieg miala 
konkurencja marszu na orientacjg. 

W poszczegolnych grupach wiekowych 
zwycigzyli zawodnicy, ktorzy dotychczas 
nie mieli wiekszvch sukcesbw Natomiast 
faworyci, czlonkowie kadry, .slaiszy ju- 
nior J. Czystkowski (Gorzow) i senior B. 
Siorek (Lodi), ktorzy po konkurencjach 
technicznych zdecydowanie prowadzili 
w swych grupach, nie ukohczyli trasy 
marszu, tym saniym utracili szansg na, 
wydawaloby sig, pewne tytuly mistrzdw 
LOK. 

W klasyfikacji zespolowej stalo za- 
dosc tradycji, podobnie jak w poprzed- 
nich latach; walka rozgrywala sig mi^dzy 
zespolami ZW LOK Krosno, ktoremu uda- 
lo sig rozdzielit zespoly Lodzi i Bydgosz- 
czy i zaj^c wysokg lokat^ w koricowej 
klasyfikacji, a tym samym zdobyc tytul 
wicemistrza LOK. 

Przez caly czas trwania imprezy, zawod- 
nikom i organizatorom zawodow towa- 
rzyszyla kamera wojskowego Zespohi 
Filmowego ,,Czol6wka” 


W ramadi imprez towarzysz<|cych mts- 
trzostwom juz po zakohczeniu zawodbw, 
odbyla si^ wycieczka-do Jablonki. Uczes- 
tnicy zawodow zlozyii pod pomnikiem 
gen. Karola Swierczewskiego wiqzankg 
kwiatow oraz wyshichali mteresuj^cej 
infonnacji z okresu walki z banderowca- 
mi, w ktdrej polegl legendarny Walter. 

I tu ciekawostka. Wsrod uczestnikow za- 
wodow i wycieczki znalazl sig byly d-ca 
radiostacji i radiotelegrafista, dzis 
ptk.rez. Zygmunt Diedrojc, ktory w 1946 
r. zabezpieczal l^cznosc radhowg w szta- 
bie d-cy grupy operacyjnej „Wisla' gen. 
Stefana Mossora. Byt to najci^zszy okres 
walk z bandami UPA. 

Na zakoriczenie odbyla sig niila uroczys- 
tosc - ogloszenie oficjalnych wynikow 
mistrzostw i wr^czenie medali, dyplo- 
mow, nagrod rzeczowych i pucharbw 
zwyci^zcom indywidualnym i zespotnm. 

Podsumowujcic centralne zawody wielo- 
boju l^cznosci, kierownik Dzialu L^cz- 
nosci ZG LOK pplk inz. W.Sadlo stwier- 
dzil, ze nalezy je zaliczyc do bardzo uda- 
nych. Wyrazil nadziejg, ze na tych osi^- 
gnigciach zawodnicy nie poprzestanc*. 
Poinlormowal jednoczesnie, ze w 1982 r. 
LOK bgdzie organizatorem migdzynaro- 
dowych zawodow wieloboju Icjcznosci 
..Braterstwo i Przyjazh’ . Zobowi<*zuje to 
do intensywnych przygotowah do tej im- 
prezy. Kierownictwu ZW LOK w Krosnie 
oraz spolecznym dzialaczom tego woje- 
wodztwa wyrazil slowa uznania i podzie;- 
kowania za dobre* organizaeje* zawodow 

A oto wyniki zawodow 

ODBIOR RADIOGRAMOW LITEROWYCH 
I CYFROWYCH (maks. 200 pkt) 

Grupa kobiet 

Malgorzata Waszak (Bydgoszcz) 200 pkt 

Grupa luniorow 

Artur Kniaz (Gorzow Wlkp.) i Piotr Piechucki 
Itodz) po 200 pkt 

Grupa st. juniorow 

Jozef Czystowski iGorzow Wlkp.) i Andrzej 
Siorek (Lodz) po 200 pkt 

Grupa sentorow 

Boguslaw Siorek (Lodz) - 198 pkt 

NADAWANIE RADIOGRAMOW LITERO- 
WYCH I CYFROWYCH (maks. 200 pkt) 

Grupa kobiet 

Elzbieta Szubry t (Szczecin) 1 86 pkt 

Grupa jimtorbw 

Wiesiaw Kosinski (Bialystok) 199 pkt 

Grupa st. juntorbw 

Jozef Czystowski - 196 pkt 

Grupa seniordw 

Stanistaw Waleniak (Lublin - 159 pkt 

PRACA W SIECI RADIOWEJ 
(konkurencja zespolowa maks. 800 pkt) 

Zespol ZW LOK L6d2 czas 29 minul - 784 pkt 


STRZELANIE Z KBS 50 ni (maks. 100 pkt) 
Grupa kobiet 

Irena Pietrzak (Lodz) - 88 pkt 

Grupa Juniordw 

Artur Kniaz - 85 pkt 

Grupa st. juniorbw 

Waldemar Kubicki (Koszalin) - 88 pkt 

Grupa sentorow 

Zbigniew Mcjdrzynski (Torun) i Marek Steves 
sandt (Bydgoszcz) po 81 pkt 

RZUT GRANATEM (maks. 50 pkt) 

Grupa kobiet 

Grazyna Grynczel (Bialystok, Grazyna Borowik 
(Koszalin) i Urszula Rorbach (Zamosc) - po JO 
pkt 

Grupa juniordw 

Piotr Hewett (Toruii) - 35 pkt 

Grupa at. juniorow 

Jozef Czystowski (Gorz6w Wlkp.) i Adam Dyr- 
kd (Bydgoszcz) po 40 pkt 

Grupa sentordw 

Mieczyslaw Wimarski (Wroclaw) 40 pkt 

MARSZ NA ORIENTACJI* W TERENIE 
(maks. 200 pkt) 

Grupa kobiet 

Urszuta Rorbach (Zamos^j - 200 pkt 

Grupa juniorow 

Andrzej Mojski (Lublin) - 200 pkt 

Grupa st Juniordw 

Jan Strojek (Rzeszow) 200 pkt 

Grupa senlorbw 

Ryszard Wajda (ICfosiiuj - 200 pkt 

Tytuly mistrzow LOK na 1981 r. w po- 
szczegolnych grupach wiekowych w kon- 
kureneji indywidualnej wieloboju Iqcz- 
nosci zdobyli: (I - mistrz Polski, II - pierw- 
szy wicemistrz i ill - wicemistrz). 

Klasyfikarja indywidualno 

Grupa kobiet 

l - Irena Pietrzak (Lodz) 811 pkt 

it - Elzbieta Szubry (Szczecin) 789 pkt 

III Grazyna Grynczel (Bialystok) 788 pkt 


Grupa juniorow 

I - Wiesiaw Kosinski (Bialystok) 869 pkt 

II - Artur Kniaz (Gorzow Wlkp) 833 pkt 

III Jerzy Wos (Bydgoszcz) 821 pkt 

Grupa starszych juniorow 

I - Andrzej Siorek (Lodz) 829 pkt 

II - Marek Klui (Krosno) 825 pkt 

HI - Stefan Szado (Zamosc) 743 pkt 

Grupa sentorow 

I - Ryszard Wajda (Krosno) 675 pkt 

II - Stanislav. Waleniak (Lublin) 642 pkt 

III - Boguslaw Siorek (Lodz) 621 pkt 


Klasyfikacja zespolowa 

Pierwsze trzy zespoty uzyskaty: mistrza, I wice- 
mistrza i It wicemistrza. 

I - Zespol ZW LOK Lodz 3066 pkt 

II Zespol ZW LOK Krosno 2901 pkt 

lit - Zespol ZW LOK Bydgoszcz 2784 pkt 

Antoni Gie<1ro)c 
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Krotkofalarski hold Powstancom 1830-1831 


W tym roku obchodzilismy w naszym wo- 
jewodztwie 150 rocznic^ bitwy pod Os- 
trolqki, jednej z najkrwawszych walk po- 
wstania listopadowego. Doobchodow te- 
go donioslego jubileuszu w naszym re- 
gionie wliczyio si^ wiele instytucji, orga- 
nizacji spoiecznych, a takze osdb pry wat- 
nych. Calosc uroczystosci zwicjzanej 
z tymi obchodami przygotowal i zorgani- 
zowal spoleczny komitet, w sklad ktorego 


weszli takze krotkofalowcy z klubu osie- 
dlowego przy spdldzielni mieszkamowej 
w Ostroltjce. 

Glowni baz«j organizacji uroczystosci 
stanowit kolektyw i sprzgt osiedlowego 
klubu krokofalowcow LOK (SP5KVM) 
przy Spoldzielni Mieszkaniowej, ktora 
udzielila nam duzej pomocy i poparcia 
w realizacji planowanych przedsiQwzi^c. 
Na czas obchodow otrzymalismy okolicz- 
nosciowy znak wywolawczy SP0BEM 
(sufiks ..BEM" od nazwiska bohatera na- 
rodowego Polski generala Jozefa Bema). 


Stacja pracowala podhastem .KroLkolala- 
rski hold powstancom 1830-1831", na 
pasmach KF l UKF. 

Za poszczegolne h|cznosci koresponden- 
ci otrzymali okolicznosciowe karty QSL, 
a dodatkowo dla polskich stacji nadaw- 
czych i nashichowych dol^czono paini^t- 
kowe znaczki. L^cznie w ciigu miesiica 
zarejeslrowano okolo BOO nadawcow 
i 130 nastuchowcow SP W ciqgu trzech 


dni ustalonych przez organizatorow ra- 
diostacja pracowala z terenowego QTH 
w namiocio przed pomnikiem ,, Panned 
bohaterskiej szarzy artylerii konnej pod 
dowodztwem Benia", uzywajic znaku 
wywolawczego SP0BEM/3. 

Stacjq obslugiwali operatorzy, ktorzy pel- 
nili jednoczesme krotkofalarski wart^. 
Za poszczegolne iqcznosci zostaly roze- 
slane poczti okolicznosciowe karty QSL 
i pamiitkowe medale, ktore ufundowali 
nasi patroni, tj. Spdldzielnia Mieszkanio- 
wa oraz Liya Obrony Kraju w Ostrotqce. 


Podczas trzydniowych uroczystosci na- 
wiqzano ponad 600 l^cznosci, z tego 412 
niu powtarzajicych siQ stacji polskich. 
Otrzymano karty od 98 nastuchowcow. 
Stan licznosci za okres 31 dni wyniosl 
2070 QSQ z 72 krajami. 

Oprocz pracy w ,,eterze" zorganizowano 
takze „otwarte dni klubowe" dla spote- 
czehstwa. Zainteresowani akcji i dziatal- 
noscii krotkofalarski uczestnicy imprezy 
mieli mozliwosc odwiedzenia klubu. De- 
legacja krotkofalowcow zlozyla wiizanki 
kwiatow w miejscach pamiqci narodowej 
zwiizanych zpowstaniem iistopadowym. 

Wsrod najaktywniejszych operatorow 
stacji okolicznosciowej wymienic nalezy: 
Stanislawa - SP5JOE, Jurka - SP5BHW, 
Mirka - SP5DQK, Darka - SP5-4272-OS, 
Wojtka - SP50103-OS, Wojtka II - SP- 
01 02 -OS oraz Danutq, Krzyska, Tomasza, 
Romana, ktorzy w czasie akcji nabierali 
dalszych doswiadczeri opera torskich, 
a juz w najblizszym rzasie otrzyinaji zna- 
ki nasluchowe. 

Od poczitku do konca imprezy nad jej 
przebiegiem czuwal Jurek SP5GJH, kto- 
ry udowodnil, ze pomysi akcji poczitko- 
wo - jak siQ wydawalo - niemozliwy, stal 
sii realny. Stowa uznania i podziejkowa- 
nia nalezi sic* wszystkim nadawcom, 
uczestnikom ,,Hotdu" zatak liczny udzial 
w imprezie, a szczegdlnie tym, ktorzy 
nadestali interesujice propozycje, uwagi 
i komentarze na temat naszej inicjatywy. 
Uczestnicy imprezy wyrazili swi wdzi^- 
eznosc rowniez Polskiemu Zwiizkowi 
Krotkofalowcow, Lidze Obrony Kraju, 
a zwtaszcza Spdldzielm Mieszkamowoj 
w Ostrol^ce, dziejki ktorym mozna bylo 
zrealizowac wszystkie zamierzenia 
i przeprowadzic ciekawi akcjy. Nabrala 
ona charakteru ogolnopolskiego i cieszy- 
la sicj duzym zainteresowamem wsrod 
krotkofalowcow i spoleczehstwa regionu. 

Jerzy Ochankowski 



Mtodziezowy kolektyw radlostacli SP5KVM (SP0BEM) 
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Spis tresci rocznika „Re" 1981 (XXXII) 



ElEKTROAKUSTYKA 


Nr Str Nr Str. 

Cyfrowy multimetr przenosny - cz. II - Boguslaw Kali* 

nowski. 9-10 184 

Probnik stanow logicznych - Wieslaw Kacprzak. Janusz 
Slowihski 9-10 188 


Nowoczesne rozwiqzanie wzmacniaczy Hi-Fi - Jerzy 

Serafin. . . 1 3 

Korektorgraficzny-Grzegorz Wodzinowski 1 7 

Dyakotekowe urzqdzenie iluminofoniczne (uzupetnie* 

nie)-GrzegorzWodzinowski .1 22 

Nowygramofon Hi-Fi wNRD 1 24 

Syntezator muzyczny-cz. I- Grzegorz Wodzinowski . 2 27 

Wzmacniacz mikrofonowy wysokiej jako^ci - Tomasz 

Zqbalaki 2 29 

Syntezator muzyczny - cz. II - Grzegorz Wodzinowski 3 51 

Korektoryparametryczne- Wojciech Perlirtski .4 75 

Syntezator muzyczny - cz. Ill - Grzegorz Wodzinowski 4 78 

Uktady wyszukiwania programu w magnetofonach - 

Bo2enaMirosz 4 90 

Modulator wah-wah- Marian Hodun 4 95 

Oelektroakustyce . . . 5 98 

System kompanderowy , ,High*Com" - Andrzej Sochoh 5 99 

Elektroakustyczne wyposaienle samochodu - Alek* 

sender Witort 5 103 

Dynamiczny ogranicznik szumOw - Tomasz Zqbalski 5 107 

Syntezator muzyczny - cz. IV - Grzegorz Wodzinowski S 112 

Elektroniczne ur 2 $dzenie poglosowe . . . . .... 5 117 

WzmacniaczkIasysuperA 5 119 

ZeBpotywzmacniaj^co-glosnikowe 5 120 

Syntezator muzyczny - cz. V - ostatnia - Grzegorz 

Wodzinowski 6 124 

Regulator barwydfwiqku 6 okl. Ill 

Superba8owyzesp6tgto£nikowy 6 okl. Ill 

Dyskoteki-AleksanderWitort 7-8 147 

Generatory organow elektronicznych - Zbigniew Sta- 

niatawWoiniek 7-8 152 

Przeauwnlk fazowy do elektronicznych inatrumentow 

muzycznych- Grzegorz Wodzinowski 7-8 162 

Proatewamacniaczemikrofonowe 7-8 162 

Efekt wirofoniczny- Zbigniew StanislawWozniak .9-10 190 

Przyatawka „fuzz" - Robert Stufka .9-10 okl. Ill 

PODZESPOtY ELEKTRONICZNE 

Diodyp-i-n- Jerzy Cieslak ... 2 32 

Uklad8calonyUL1482K-AnnaMHos2 4 90 


NOWA TECHNIKA I TECHNOLOGIA 


Firma AEG-Teiefimken - postqp w technologii ukladbw " 
scalonych - Rudolf Urich 6 122 

MIERNICTWO ELEKTRONICZNE 

WskainiknapiQciaw.cz.-AntoniBilihski. . 1 18 

Pomiary napi^c wielkiej czqstotliwofici Maciej Drecki 2 34 

Seoaorowy przetqcznik kanalbw z wyiwietlaniem cy- 

frowym- Boguslaw Majewski 4 88 

PrbbnikTTL- Krzysztof Bromiraki 6 138 

Miqdzynarodowy standard transmisji danych w progra- 
mowanych syatemach pomiarowo-kontrolnych - 

Andrzej Sadzikowski . . . . • 7-8 155 

Cyfrowy multimetr przenoSny - cz. I - Boguslaw Kali- 

nowski 7-8 167 


TECHNIKA RITV 

Konwerter UKFCCIR-OIRT- Marek Wardaszko 1 9 

Warunki odbioru programu telewizyjnego w miastach 

nalViVzakresie-WadawLisicki 2 31 

Anteny typu Yagidla IV/Vzakresu(UHF) 2 46 

Skala elektromczna z cyfrowym odczytem czqstotliwos- 

ci - Andrzej Wozniak.WlodzimierzSkierski 4 86 

Cyfrowy odczyt cze$totliwo$ci w odbiornikach radio 

wych- Konrad Krzewicki, Bogdan Partyka 6 141 

Zastosowanie uktadu scalonego AY-3-8500 do gier te- 
lewizyjnych-JanuazGajewicz 9-10 179 


URZAOZENIA ZASILAJACE 


Zastosowanie stabilizatora MAA723 - Wojciech Per- 

lihski 1 8 

Uniwersa|ny stabilizowany zasilacz mocy - Ireneusz 

Wiater 2 42 

Dobbr elementow zabezpieczenia nadprqdowego sta- 
bilizatorbw za pomoc$ nomogramow - Edward Hen- 
ryk Szadkowski 9-10 206 

ELEKTRONIKA DOMOWA 

Wlacznikzmterzchowy-ZdzialawTkaczyk 3 66 

Dzwonek-pozytywka - Zdzialaw Tkaczyk . 6 136 

Cyfrowy zegarciemniowy- Jbzef Grabiec 6 143 

Elektroniczna ruletka - Wojciech Grzesiak, Marek Ka 

mionke 7-8 158 

Elekt/onicznytermometrzliniow 4 sk 8 le 7-8 171 

Usprawnieniedomofonu-AleksanderOrfowski . . 9-10 182 

Elektronicznie regulowany fotel samochodowy - Kry- 

styna Lelakowska 9-10 191 

Elektronicznie programowane bezpieczniki do wiqzah 

narciarakich-KrystynaLelakow8ka 9-10 197 

Elektroniczny czaaomierz - Wojciech Oksiehczuk . . 9-10 199 


RADK3KOMUNIKACJA 

Cyfrowa aynteza czQstotliwosci w radiotelefonie 

UKF-FM - Andrzej tobzowski SP5DDF .3 55 

Filtry eliptyczne do nadajnikbw KF - Zdzisfaw Bieh* 
kowski SP6LB 9-10 198 


PRZEGLAO SCHEMATOw 

RadiomagnetofonRB3200 1 11 

Generator obraz$w GTV-0 - Jbzef Zarzycki, Krzysztof 

Gajewaki 2 36 

Magnetofonszpulowy Hi-Fi Aria M2407S 3 59 

Odbiorniktelewizyjny Vela 203 ... 4 83 

ZestawradioakustycznyKM543SRelaks 6 130 

TuneryTSH-104,TSH-105iTSH-1 13 7-8 159 

Turyatyczny odbiornik radiofoniczny Stern-Garant 
2139 9-10 191 
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Nr 


Str. 


Nr 


Str. 


OCENY EKSPLOATACYJNE 

Generator telewizyjnego obrazu-ZdzistewTkaczyk . 2 38 

SERWIS RITV 

Zabezpieczanie kineskop6w kolorowych przed wypa- 

leniem luminoforu-Ryszard Schubert 1 16 

ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA 

Sygnalizator poziomu ptynu hamulcowego - Krystyna 
Prdszynska 1 16 

Wykrywacz promieniowania radaru drogowego - Irena 
Gwiazdowska, Karol Renau 3 72 

Wykrywacz promieniowania radaru drogowego (uzu- 
petnieniel- Irena Gwiazdowska, Karol Renau 9-10 207 

Urzadzeniealarmowedosamochodu 6 okt.IV 


Z PRAKTYK1 RADIOAMATORSKIEJ 

Rozbudowa programatora w odbiorniku Elizabeth Hi-Fi 

-DariuszRapa 1 23 

PrbbnikTTL- Antoni Bilinski 1 23 

Przystosowanie radioodbiornika „Amator stereo" do 
wspoipracy z gramofonami wysokiej klasy - Euge- 

niuszStodolak. 2 48 

Roztwory do wytrawiania plytek - Jerzy Wqglewski, 

A.Bigelmaier 2 okt.IV 

Bezprzewodowe sluchawki stereofoniczne - Zbigniew 

Stanisfaw Woiniak 3 okt. IV 

Wtqcznik tyrystorowy lutownicy transformatorowej - 

ZygmuntOIczyk 7-8 172 

Sluchawki SN50 z regulacjq glo6no£ci - Wiodzimierz 

Skierski 7-8 175 

Przystosowanie gramofonu G-IIOOFs „ Daniel" do ptyt 
45 obr/min o Srednicy 300 mm - Przemyslaw Rataj- 

czak 9-10 208 

2rodto czqstotliwosci wzorcowej 60 Hz do zegara elek- 
tronicznego-FranciszekPiasecki 9-10 208 


R02NE 

„Pioneer"w Warszawie 1 okt. Ill 

Hobby-Elektronika '80 5 okl. IV 

Sprzqt Hi-Fi na XXIII Festiwalu Dzwiqku w Paryiu - Jerzy 
-Serafin 7-8 176 

RADIOAMATORSTWO W LOK 

lOgolnopolskaNaradaKrotkofalowcowLOK 4 96 

PRZEGLAD WYDAWNICTW nry: 4, 9-1 0, 

KR0TKOFAIOWIEC POLSKI 

WladomoidZarzqdiiGtbwnegoPZK nr:1, 

Wladomosci DX nry : 1-4, 6-1 2 

Wladomosci Polskiego Klubu ARL nry: 2,4 

Wladomosci IARU nry: 1,5, 11-12 

Zawody 

ZawodySP-DX Contest 1980 1 19 

SP-DXMaraton 1 19 

Wspotzawodnictwo DX 1 19 

Wsp6izawodnictwoDX(stanna31.XH.1980r.) 3 68 

Wyniki wspdteawodnictwa Intercontest KF 1979 .... 3 68 

Wspolzawodnictwo DX($tanna 31.111.1 981 r.) 6 140 

R6zne nr str. 

NaszwilenskikorespondentUP2AVdono$i 1 21 

Jednymzdaniem nry: 2, 3, 6 

Adresy nry: 1,2, 3, 4 

Plenum ZGPZK 3 67 

Honorowa lists SPDXC 4 91 

QSL-managerowieciekawszychstacji nry: 4, 5 

Old Timer Club 4 93 

QSUvia 6,7-8 140,175 

Dlaczego amatora-krotkofalowca nazywaj^ ham'em? 6 140 

Konferencja IRegionu IARU 7-8 173 

III Plenum Zarz^du Glownego PZK 9-10 201 

?<XII Zjazd Polskiego Klubu U KF PZK 9-10 202 

Krotkofalowcywskizbiebezpieczertstwa 9-10 203 


PORADNIK KONSTRUKTORA SPRZIJTU ELE- 
KTRONICZNEGO - Praca zbiorowa pod kie- 
runkiem mgr inz. Stanisiawa StqpnJa. WKt. 
Warszawa 1981. Wyd. l.Naklad 20 000egz.,str. 
484, cena 155 zl. 

W ksiqzce omowiono funkcje spelniane przez 
sprzqt elektroniczny, czynniki eleklryczne 
wptywajqce na konstrukcjqsprzqtuorazzagad- 
nienia zwiqzane 7. jego eksploatacjq i ergono- 
raicznosriep Obszemie omowiono inetody od- 
prowadzania ciepla. Glowny nacisk potozono 
jednak na zagadnienia scisle zwiijzane z kon- 
strukcja sprzgtu: raodularyzacjq, montaz ukTa- 
dow, polc|czenia elektryczne, obwody druko- 
wane, konstrukcje nosne. Omowiono rowniez 


wplyw srodowiska na pracq sprzqtu. Tak tresc 
ksi^zki charakteryzuje nota bibliogiaficzna. 
Ksi^zka jest przeznaczona przede wszystkim 
dla osdb zajmujqcych siq konstruowaniem pro- 
fesjonainych uiz^dzen eiektronicznvch. Trzeba 
jednak w tym miejscu podkreslic. ze jest to 
poradnik zawierajqcy wybrarfe informacje po- 
trzebne przy projektowaniu urz^dzeri, a nie 
podrqcznik projeklowania z komplelem usysic- 
matyzowanych materiatow obejmujqcych ca- 
lose projektowania. Nie ulega jednak wqlpli- 
wosci, ze tego rodzaju poradnik jest bardzo 
cenntj pozycjq wydawniczq, poniewaz proble- 
matyka projektowania elektronicznych tikia- 
dow, ma bardzo ubogcj bibliografiq. 

Autorzy slusznie stwierdzaj^, „iz zdecydowana 
wiqkszosc opracowujqcych konstrukcjq sprzqtu 
stanowiq pracownicy o wyksztalceniu mecha- 
nicznym...’*. Z tego tez powodu ksiqzkq rozpo- 
czynajg dwa wprowadzaj^ce rozdzialy Pierw- 
szy z nich jest poswiqcony funkcji, strukturze 
i organizacji wewnqtrznej urzqdzenia, drugi 
natomiast elektrycznym wlasdwosciom sprzq- 
zeri. Niestety, obydwa te rozdzialy zawierajqce 


ogolne, teoretyczne rozwaiania roznii} sic? 
swym charakterem od pozostatych rozdzialow 
i nie bqdqprzydatneani dla elektronikow, gdyz 
zawierajq dobrze im znane zagadnienia, ani dla 
mechanikow, ktdrym tego rodzaju wprowadze- 
nie nie pomoze zrozumiec charakterystycznych 
problemow zwiqzanych z ukladami elektroni- 
cznymi. 

Podstawowe rozdzialy poradnika, a jest idi 10, 
zawierajq bardzo duzo praktycznych wiado- 
inosci przedstawionych w postad licznych wzo- 
row, wykresow. tablic, rysunkdw uzupetnio- 
nycb komentarzem. W sumie ,, Poradnik kon- 
struktora sprzqtu elektronicznego'* bgdzie nie- 
zbqdnq pomoc^ techniczng w kazdym dziale 
konstmkcyjnym, gdzie sq projektowane profes- 
jonalne urz^dzenia elektroniezne. Takze kon- 
struktoizy elektronicznego sprzqtu |«owszech- 
nego uzytkuznajd^ w tej ksiqzce w n*le cennych 
wskazowek do swojej pracy. 

Walory ksi^zki podnosi dodatkowo slaranna 
szaJa grafiezna, dobry papier, trwala oktadka 
a takze staranna korekta. 


32 


OD ALGEBRY POLACZEN DO MEKROPRO- 
CESORA - Horst Pelka. Z j^z. niem. tlumaczyl 
mgr Inz. Jan Zachet. Wydawnlctwa Komunlka- 
cjl i tacznosd. Warszawa 1980 r. Wyd. 1. Na- 
klad 10 000 egz. Sir. 236, cena 38 zl. 

Ksuyzka „()d algebry pol^rzen do mikroproce- 
sora jest proba przcsledzenia rozwoju wspol- 
rzfsnej terhniki cyfrowej, poczqwszy od leor n 
algebry Boolo'a, ktdra legla u podstaw tej dzio- 
dziny wiedzy, az do przedstawienia jednego 
z ostatnirh ositigniec. jakim jest mewtjrphwm 
niikroproresor. 

Bardzo szeroki temat, za warty' zaledwu* na 236 
stronach, z koniecznosri zostal potraktowany 
bardzo powicrzchownie, raczej na zasadzte sy- 
gnalizacji wielu zagadnien, a nie irh omo- 
wienia. 

W picrwszej czfjsci ksiqzki autor ddiniuje pod- 
stawowe pojfjcia stosowann W technice ryfio- 
wej, lerz ruestety czym to malo preryzytnie. 
Szczegolme razi swobodne. wymienne opero- 
wanie pojqciami odnoszqcymi sie do dw6t:h. 
rnznych koncepcyjme poziomow abstrnkcji: lo- 
gicznego zojmujqcego sit? teoriq oraz fizyrz.ni.* 


go, okresiaj^ccgo konkretna reatizacjg teorii 
(np. autor wprowadza oznaczenia zwi^zane 
z poziomami napigc: H - wysoki, L - niski. 
zamiast powszechiue stosowanych wartosci lo- 
gicznych 0 i 1. po czym dokonuje na nich 
operacji logir/nych. utozsamiajac pojgne 
bramki. funktora. cztonu logicznego). 

Do calosn zagadnien tej czgsci ksi<|zki zupelnie 
me pasuje rozdzia) dotycz^cy technologn i ro- 
dzajow ukladbw scalonydi, tym bardzicj. ze 
opis wielu z nich sprowadza sig do dwoch zdan. 
Druga czesc ksictzki przedstawia system nnkro* 
proccsorowy firmy Intel. Razi t\i nieknnsekwen- 
cja autora: podstawowe uklady (8080. 8224, 
82281 tworzgcc jednostkij centra ln<|, a wigcser- 
cc systemu, s<j potraklowane bardzo pobieznie. 
natomiast dokladme zostaK* opisane uklady 
wejscia (wyjsna rownoieglego 8255 i szerego* 
wego 8251). 

Powierzchownosc tresci najiepiej wida/: na 
przykladzie rozdzialu porownujacego poszcze- 
golne svstemy mikroprocesorowe. Caie porow- 
name spiowadza si«t do, malo zresztc* czytelnej, 
tablicy. w ktorej zaw.irto listy tnstmkcji sied- 
miu najbardziej znanychniikroprorcsorGw Na 


tak krurhej podstawie trudno jest cokolwiek 
powiedziec o wadach i zaletach poszczegdl- 
nych rozwi«jzah. 

Zdecydowame najlepiej wypadty rozdziaty 
opisujcjre listg instmkcji mikroprocesora 8080 
oraz wykorzvstanie jej do programowania. Du* 
za liczba przykladow utatwia zrozumienie 
i umozliwia samodzielne przygotowanie pro- 
gramed w j^zyku wewm;trznym mikroproce- 
sora. 

Cenna jest rowniez duza liczba rysunkow. tabel 
i sieci dzialah zawartych w ksi<izce. Dustruj^ 
one omawiane problemy. przyczyniaj<$c sie do 
lepszego ich zrozumicma Poza nielicznvmi 
przypadkami, przcjrzyste i czytelne. 
Umieszczanie tak szcrokiego materialu w nie* 
wielkiej ksiazce powoduje pewien niedosyt 
u czytelmkd, poniewaz jest to traktowanie 
o wszystkim. ale o mcz> ,q w sposGb zadowala- 
j^cy Dla lego tez kst^zktj ..Od algebry polaczeh 
do mikroprocesora polecilabym amatorom. 
dla ktoryrh moze ona slanowic zrodlo wstep* 
nych. ogolnych informacji o wspolczesnej lech- 
nice cyfrowej. Malgor/.nt a Nowak 

Cd. na IV str. okl. 


ogtoszenia 


Kupi^ iranzysior GT905A oraz ukJad K278YU2. Jan 
Wojnowski. S7-21 3 Rvhsk, woj. Torun. 

_ EOWflC/81 

Kupi^ MCI 4%. 74192, 7475. XF9B. kwarcc 9 MHz. 
100 kHz. Mosfety. przcka^niki i klawiarurv koniak 
tronow^. GL‘29 z podstawlui. UC1 i mnt element y. 
l*ioir Widyk, Roscnbergow 45, 4) -XI 4 Zabr/e. 

EO’694 K XI 


Poszukuj^ ^ehematu wykrywacza meiali iicw. opisu 
budowv ., glybokoitf wipksza od 1,5 m i kwaredw na 
pa\mo 27,12 MHz Wlodznnier 2 MTojtmk, 

ul. Zidona 23. 21*225 VC’iszmcc, woj. bialsko-podla- 
skie, tel. 81. EG 69< K XI 


Kupi? dwa palniki lampy blyskowci IFK-120, podac 
any. Andrzej Sawlewicz, ul. Siaszica X, 06-570 
Ifawo FOWKM 


Spr/cdam radiotclefony Lavo. Kupiy roczmki ..Ra- 
dioamatora i KrOikofalowca" 1968*1977. Ryszard 
G^tarck. 43*470 Istcbna 694. 1:0 697 K 81 

Kfcktv elcktromcznc ora2 wzmacmaczc do giiar, 
on'gmaine zestawy dla gitar> basowcj, aparaturv 
wokalowc. komplcinc nagiosniema ofcruic. ..El.li* 
KTRONIKA Mt ZYCZNA” - mi. Jcrz\ Wrortski. 
ul Przybyszcw skicgo 113, PL 93*110 l-ddi. tel. 
497- IX. Zainterexowanvni wvsvlamv informaton . 

EG 738 K 81 


Plvtki drukowanc. uniwcrsalnc. Do ws/clkich tvpow 
uktadow D1L. przcwicrcone. otwory 0 l, kilkavci 
Jem , raster calow\ CcnvodkilkudziesiyciuztoiYch. 
PMk. SONDY LGG1C.ZNEJ TTL 95 z !) oraz 
innych prostych projektow z bardzo dokiadnyim 
instrukqami wvsvfci za zaliczeniem poczxow\Tn ..Ho- 
lochemia" skr.p«H./t. 1 , 98-220 Zduhxka VC'ola. NA- 

IMSZ PO KAR I Y KA l ALOGGViT. at 

hG 740 K 81 


Spr/cdam tanio warvztat naprau-y telcuizorow. Sule- 
towck. ul. Idzikowxkicgu 1, Kalmowxki. 

EC 731 K 81 


Obudowy, cicmemy mechamczne urz^dzert elektro- 
nieznveh, spr/cdam. Grzegorz MichaKki. ul. VX'rze- 
ciono 8 m 60. 01-961 VC arszawa. EO 728 K XI 


Poszukuiy rezonatorow kwarcowych lypu HC6U 
o czystotliwoviach 44,7 MHz do 45,1 oraz X.05 MHz 
do 8,1. Roman Gut, skr. poczt. 4, 73-300 Lobez. 

EG. 741 X 81 


Sprzcdam zachodnic ukladv scalone, tranzystory. 
diodv i inne. ul. GstrOw 39. 12-130 Pawm. 

EG 746X 81 

Kupiy uklady scalone HI 10 210 firmy SGS, 74141 
oraz tranzystory BD678. Zbigniew Malec, ul. Ener- 
getvkdw 24. 6, 74-100 Grvlino. tel. 33-11. 

EG 747 X XI 


Kupiy ukladv scalone: l’AA170, U401B. lrencusz 
Wesdowski, Katowicka 9/3, 45-061 Gpolc. 

EO/692 K 81 

Prdbnik iranzvstor6w szczcgOlnic przydatnv w scr* 
wisic radiotcle wizyjnym Umoiliwia szvbkic spraw- 
dzenic tranzysiorbw i diod bez koniecznofci wymon- 
towania z ukladu. Cena 680 zl. Wysyla Pracownia 
Urz^dzch Elcktronicznych ul. Poznaiiska 12, 
63-900 Rawicz. ,oi •» o. 


Gbwody drukowane wg zal^czoncgo rysunku za za- 
liczcruem pocztowym w cenie 4 zl/cnv wykonuj^. 
Roman VC'qsowski, ul. (!hcmik6w 15 m 54, 


87-800 Wloclawek. 


HG 599 K 81 



Zamowienia na adres: 

SPOtDZIELNIA RZEMIE6LNICZA 
Plac Zwycigstwa 3, 55-200 OJawa 
Tel. 33-39 


Odsysacze do cyny typ OD-1 
zalecane jako uniwersalne 
w serwisie RTV 
Odsysacze do cyny typ OD-2 
zalecane przy pracy z uktadami 
scalonymi, szczegolnie 
w serwisie maszyn cyfrowych 


Odsysacze do cyny typ OD-3 
zalecane przy duzyeh lutach 

Koncowki teflonowe do odsysa- 
czy typ OD-1, OD-2, OD-3 

Cewki do rozmagnesowywania 
maski kineskopow OTV-kolor 


Zamowienia indywidualne 
za pobraniem pocztowym 
realizowane w pierwszej kolejnosci. 
Cena odsysaeza 280 zl/szt. 

Cena cewki rozmagnesowujacej 
970 zl/szt. 

Cena koncowki teflonowej 65 zl/szt. 


Ceny zatwierdzone w WKC. 
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OBBIORNIKI TELEWIZJI KOLOROWEJ - Bo- 
leslaw UrbanskL WNT. Warszawa 1981. Wyd. 3 
zaktualizowane 1 rozszerzone. Naklad 20 000 
egz., str. 327 + zaiaczruiki, cena 120 zJ. 

Ksi^zka jest przeznaczona dla technikow radio- 
wych i radioamatorow oraz ucznlow szkot tech- 
nicznych. Sposob przedstawienia informacji 
jest przejrzysty. Tiesc poszczegoinyeh rozdzia- 
low pozwala na uzyskanie spojnej wiedzy o ca- 
Io£ci problerau. 

Ksi^zka zawiera 18 rozdzialow. Trzy pierwsze 
stanowi^ wprowadzenie w zagadnienie tele- 
wlzji kolorowej: zasady, sygnaly, dzialanie ca- 
tego torn od kamery do ekiana odbiomika. 
Nast^pne dziesi^c rozdzialow poswigcono po- 
szczegdlnym blokom funkcjonalnym odbiomi- 
ka telewizji kolorowej. W wi^kszosci opisane 
uklady nie sa jui dzisiaj stosowane. S4 to ukla- 
dy zlozone z elementbw dyskretnych, jednakze 
opis ich pracy ulatwia zrozamienie zasady dzia- 
lania ukladow i przetwarzania sygnalbw. 
Stosowane slownictwo odpowiada powszech- 
nie stosowane] gwarze technicznej. 

Jeden zrozdzialbw poswi^conoopisowiodbior- 
nikbw telewizji kolorowej znajduj^cych si^ na 
rynku krajowym (z wyjqtkiem dose popular- 
nych telewizorbw Rubin 707-7141. Informacja 
umieszczona na str. 248 w p. 14,2wpierwszym 
.aktfpicie nie jest jednak precyzyjna. Odbiomik 
T5801 Kolor nlc jest obecnie (tj. w okresie 
druku i wydania ksi^iki) produkowany. Jego 
produkeja nie byla oparta na iicencji, lec2 na 
wspbl’pracy technicznej z firms Thomson. Row- 
niei informacja dotyczqca odbiomika Jowisz 
(p. 14.3 str. 264 pierwszy akapit) nie jest scisla. 
Odbiomik zostal opracowany przez W2T i Za- 
klad Telewizji PIT (obecnie COBRESPU). Od- 
biornik ten jesl piodukowany przez WZT w ko- 
operaeji 7. zakladami BIAZET, FONICA i GZE 
UNLM.OR. 

Informacje dotycz^ce obshigi i regulacji od- 
biomikbw umieszczone w oddzielnym rozdzia- 
le zawieraj^ rbwniez drobne niescislosci. 
Stw { erdzenie (p. 15.1 sti. 275 trzeci akapit), ze 
instalacja antenowa, ktbra umozliwia dobryod- 
bior programu czarno-bialeyo, zapewnia row- 
niei dobr 'dbibr programu telewizji koloro- 
wej. nie jest calkowicie sluszne. Praktyka wy- 
kazala, ze wymagania w lym zakresie dla od- 
bioru programu telewizji kolorowej s<j znaeznie 
ostrzejsze. Niespelnienic ich mote powodowac 
zaniki kolom, bqdz zakldcenia obrazu. 
Podobnie opisana (p. 1 5.8 str. 288) metoda regu- 
iowania rdwnowagi bie’i nie zapewnia jednoz- 
nacznych wynikbw, tj. uzyskania nominalnej 
bieli. Bez stosowania dokladnego wzorca bieii 
lub miemika bieli obiektywnego - jest to prak- 
iyeznie niemozliwe. 

Oddzielne rozdzialy poswi^cono systemom 
j odbiornikom telewizji kolorowej NTSC i PAL. 
S$ io uproszczone opisy ale daj4 wvstarczaj^ce 
ogolne wiadomosci z tego zakresu. 


Koncowy rozdzial ksi^zki poswieconc dodatko- 
wym funkcjom odbiomika telewizyjnego, jak 
telegazeta, druga fonia i stereofonia, gry tele- 
wizyjne, dokonuj^c skroconego przegladu tych 
rozwiqzan. Nazwanie jednak systemu VIEW- 
DATA central^ komputerow^, a odbiomika wy- 
korzystanego w tym systemie jako „koric6wki 
komputerowej" jest znaeznym upTOSZCzeniem. 
System tenstanowi rozwini^cie tzw. telegazety, 
informacja jest tu analogicznie kodowana 
L przesylana z tym, ze nie w sygnale telewizyj- 
nym, a poprzez siec telefoniczn^. 

W ksi^zee niedoslalecznie omowiono przysto- 
sowanie odbiomika do spelniania funkcji dc- 
datkowych pizy wykorzystaniu ukladdw zdal- 
nego bezprzewodowego sterowania na pod- 
czerwieni oraz do programowania tych funkcji. 
Nie ma w ksi^zee wzmianki o tak islotnych 
problemach jak: konieeznose stosowania 75% 
modulacji sygnalow obrazu dla sygnalbw RGB 
oraz przej^cia w nowoczesnych odbiornikach 
od wykorzystania sygnalow identyiikacji wg 
systemu SECAM (w okiesie W7gaszania pozio- 
rnego) do wykorz) ? stywania sygnalow podnos- 
nej chrominaneji na ty'lnej cz^sci grzbietu im- 
pulsu wygaszania poziomego za impulsem syn- 
chronizacji poziomej. 

Nalezy jednak podkreslic, ze jest to kolejne 
wydanie ksi^zki, w ktorej material zostal zaktu- 
alizowany i rozszerzony, a nie przygotowany na 
nowo Mimo d>sc dhigiego cyklu wydawnicze- 
go czy telnik znajdzie obok infonnaeji ogblnych 
i wprowadzajacych wiele informacji wei^z ak- 
tualnych dla naszego rynku kiajowego oraz 
krotkich zapowiedzi nowosci obecnie opraco- 
wy wanych w osrodkacti krajowych. 

Jon Mierzejewski 

ELEKTRONIZACJA - zeszyt 13. Praca zbloro- 
wa. WKL. Warszawa 1981. Naklad 5000 egz., 
str. 48, cena 30 zl. 

W miar^ zwi^kszania si^ skali integTacji ukla- 
dow scalonych problem przeprowadzania ich 
pomiardw kontrolnych, czyli testowama staje 
si^ coraz tnidniejszy i jego rozwuj2anie poci^ga 
za sob^ coraz to wi«»ks7.e koszty. Juz obecnie od 
40 do 60% wartosci elementu pblprzcwodniko- 
wego stanowic) koszty pomiarow. Pomiary rea- 
lizuje si^ za pomoca odpowiednich testerow. 
Tendencjc rozwojowe metod testowaniai teste- 
row w latach osienidziesi^tych, na tie dalszej 
ewolucji mikroelektroniki, przedmiotem 
pierwszego artykuhi. 

Dmgi arlykul naswietla problemy projcklowa- 
nia ukladow scalonych. 

Wedhig prognoz najwi^kszych firm wytwarza- 
j^cych uklady scalone, czynnikiem decyduj^- 
cym 0 tempie i kiemnkach rozwoju mikroelek- 
Ironiki staje si^ pro jektowanie ukladow. Konie- 
czne jesi doskonalenie organizaeji projektowa- 
nia i szerokie wprowadzenie dc praktyki kom- 
puterowych tcchnik wspomagania projektan- 


tow i automatyzacji projektowania. Jest to 
szczegdlnie istotne wobec poglebiania sie spe- 
cjalizacji ukladow scalonych wielkiej i bardzo 
wielkiej skali integraeji. Konieczny jest proces 
zblizania sie konstruktorowukladdw mikroele- 
kironicznych do konstruktorow urz^dzen koni- 
pletnych. 

Dla zaspokojenia zrozmeo wanych potrzeb na 
rdzne uklady scalone wytwarzane uklady 
prefabrykowane (.aster slice unocommitted lo- 
gic array). Uklad taki zawiera okreslony zbidr 
modulow lub funktordw logicznych, leez nie 
zawiera warstwy metalizaeji. Do wykorzystania 
takiego ukladu konieezne jestzaprojektowanie 
masek metalizaeji wiqzacych gotowe elementy 
w uklad przeznaczony do okre$l Onego celu. 
Wytwarzanie takich ukladow staje si^ oplacal- 
ne juz przy wzglednie niewielkim zapotrzebo- 
waniu (1000 sztuk i wi^cej). 

Firmy wytwarzaj^ce uklady prefabrykowane 
korzystaja z komputerowych systembw wspo- 
magaj4cych. ktore optymalizuj^ projektowame 
wspomnianych masek, umozliwiajqcychotrzy- 
mywanie ukladdw odpowiadajqcych wyrua- 
ganiom uzytkownika. W artykule trzecim 
dokonano wyezerpuj^cego przegl<|du podze- 
spoldw elektronicznych przeznaczonych do 
osprz^tu instalacji elektrycznych. Opisano 
kolejno: triaki. diaki, tyrystory, diody nadaw- 
cze i diody odbioreze do podzespo!6w opto- 
elektronicznych i inne elementy. Podano da- 
ne o wvtwarzanych pblprzewodnikowych u- 
kladach do sterowania oSwietleniem, w tym 
takze przeznaczcne do zdalnego sterowania. 
Opisano takze: zegary scalone, timery, polprze- 
wodnikowe wskazniki cyfrowe i podzespoly 
bieme. 

Kolejny artykul zawiera opis ukladu elektroni- 
cznego apaiatu telefonicznego oraz informacje 
0 szybkim rozpowszechnianiu sl^ aparatbw te- 
go rodzaju. zagTazajqcych produkcji konwen- 
cjonalnych aparatdw telefonicznych. 

W artykule pialym podano wyczerpuj^inlor- 
macjtj o nowych liltrach piezoceramicznych do 
odbiomikow radiofonicznych AM, opracow f a- 
nych w COBRESPU, ktfaychserla informacyjna 
zostala wykonana w ZDBCE. Nowe filtiy spel- 
niaj^ wszystkie podstawow p e wymaga roa sta- 
wiane nowoczesnvm filtrom posr. cz. i stanowj^ 
postijp w stosunku do dotychczas piodukowa- 
nych flltrow do odbiomikhw* AM. 

VJ ostalnim artykule przedstawiono dokladniej 
przyklad stvuktuiy prefabrykowanego ukladu 
scalonego oraz podano wnioski doiycz^ce celo- 
wosci upowszecliniania ukladow scalonych 
wytwarzanych metoda. Redakcja ELEKTRO- 
NIZACJ1 zwraca si§ do zainleresowanychukla- 
dami scalonymi tego rod2ajuo nawi^zanie kon- 
taktu z Biurem Doradzlwa Elektronizacji PIE 
(tel. 2C-28-63). 

Strona edytorska zeszytu nie budzi zadnych 
zastrzezeh. A.W. 


Cena zt 30,- 


Indeks 37404 


